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KULOVÁ SPOJKA 80 - KULOVÁ TAŽNÁ TYČ KBa 
 
1. OZNAČENÍ, TYPOVÁ SCHVÁLENÍ NEBO INDIVIDUÁLNÍ CERTIFIKÁTY, CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY, 
ROZMĚRY A PŘÍSLUŠNÉ VLEČNÉ RÁMY: 
Viz typový štítek na kulové tažné tyči nebo katalogový list výrobku www.walterscheid.com/downloads.  
 
PROVOZNÍ ROZSAH: 
Pro použití na zemědělských nebo lesnických vozidlech. 

 
POPIS: 
Kulové čepy 80 rozměry a oblast použití odpovídající normě ISO 24347, VO (EU) 2015/208 a předpisu 
UN ECE R147, třída a80. 
V normálním stavu je zařízení ve spřažené a uzamčené poloze. 
 
Vhodné pro připojení ke spojovacím hlavám 80 podle normy ISO 24347, resp. předpisu EHK OSN R147, 
třída b80. 
 
 
Kulové tažné tyče se montují jako tažné tyče do podpěry tažné tyče a ložiska tažné tyče, které jsou k 
tomuto účelu k dispozici. Podpěra může být v případě potřeby ve spojení s dalšími podpěrnými 
zařízeními rovněž umístěna ve vhodném rámu závěsu. 

 

 DŮLEŽITÉ: 
Ve spojení je třeba dodržet hodnotu D a přípustné zatížení tažné tyče a tažného rámu. 
V každém případě platí nižší hodnota! 

 
VZDÁLENOST PODPĚR: 
(viz obr. 1) 
Je třeba zkontrolovat maximální vzdálenost podpory S od středu koule 80 k opěrnému bodu (podpěra 
tažné tyče nebo otočný rám, viz technický list výrobku nebo typový štítek); v případě potřeby je třeba při 
přejímací zkoušce upravit charakteristické hodnoty. 
 

 

 

 

DŮLEŽITÉ: 
Aby nedošlo ke zranění, je nutné při všech demontážních/montážních 
činnostech popsaných v této kapitole používat ochranné rukavice, ochranné 
brýle a bezpečnostní obuv. 

Životní prostředí: 
Maziva se mohou dostat do životního prostředí. Znečištění životního prostředí: Maziva shromažďujte, 
skladujte a správně likvidujte ve vhodných nádobách. 
 
 
2. INSTALACE KULOVÉ TAŽNÉ TYČE: 
 

 
 POZNÁMKA: 

Při montáži spojovacího zařízení je třeba dodržovat příslušné předpisy (např. předpisy 
pro prevenci nehod vozidel) a pokyny výrobců vozidel pro upevnění! 

 
 POZNÁMKA: 

Pokud platné národní schvalovací předpisy příslušné země použití vyžadují pro použití 
těchto parametrů další úřední schválení, je třeba o ně požádat. 
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Upevnění spoje k vozidlu musí být provedeno v souladu s požadavky předpisu (EU) 
2015/208, dodatek 34. 

 

 
 POZNÁMKA: 

Je třeba dodržovat oficiální vnitrostátní předpisy. Například: v Německu je třeba 
zohlednit povinnosti § 13 FZV týkající se údajů v technickém průkazu vozidla o 
přípustné hmotnosti přívěsu a přípustném svislém zatížení. 

 
INSTALACE: 
(Viz také návod k montáži a obsluze tažné tyče): 
> Pokud je k dispozici tažná tyč, musí být demontována. Za tímto účelem nejprve povolte ložiskový 

šroub pod převodovkou a boční čepy, pokud jsou přítomny. Šrouby jsou součástí dodávky tažné 
tyče. 

> Zasuňte kuličkovou tažnou tyč do ložiska tažné tyče a podepřete ji. 
> Kuličkové tažné zařízení pod převodovkou upevněte pomocí šroubu ložiska tažného zařízení 

(obvykle dodávaného s tažným zařízením) a zajistěte jej přiloženým bezpečnostním prvkem 
(závlačkou, kolík, plechem nebo podobně). 

> Připevněte pomocí bočních čepů. To lze vynechat, pokud šířka kulové tažné tyče neumožňuje 
žádný boční pohyb v tažném rámu. Čepy zajistěte vhodným bezpečnostním prvkem (závlačkou, 
kolík, šroubem nebo podobně). 

 
 
3. OBSLUHA: 
(viz obr. 2) 

 

VAROVÁNÍ: 
Při připojování a odpojování je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. 
Mezi vozidly nesmí nikdo stát. Spojka smí být provozována pouze v zajištěném a 
zajištěném stavu. 

Při připojování a odpojování musí být tažné zařízení co nejvíce ve vodorovné poloze vůči závěsu. 
 
3.1. SPOJKA: 
> Vyjměte pojistný kolík (6) horního zajišťovacího kolíku (5) a kolík vytáhněte. 
> Otočte držák (2) o 90° do boční polohy. 
> Přesuňte kulovou stopku přívěsu nad kouli (1). 
> Spusťte tažnou tyč pomocí držáku tažné tyče nebo podobného zařízení. 
> Otočte držák (2) zpět do směru jízdy tak, aby byl nad hlavou spojky (kulový dřík přívěsu). 
> Zajistěte je pojistným kolíkem (5) a závlačkou (6). Zkontrolujte správné nasazení pojistného kolíku. 
 
3.2 ODPOJENÍ: 
> Pomocí podpůrných zvedáků nebo podobných zařízení zastavte odjíždění přívěsu. 
> Vyjměte závlačku (6) pojistného kolíku (5) a vytáhněte pojistný kolík. 
> Otočte držák (2) o 90° do boční polohy. 
> Tažnou tyč zvedněte pomocí podpěry tažné tyče. 
> Posuňte traktor dopředu. 
> Otočte držák (2) do směru jízdy a zajistěte jej přídržným kolíkem (5) a pojistným kolíkem (6). 

Zkontrolujte správné nasazení pojistného kolíku. 
 
 
 



 

 
 
 
 
BA_TASC_400019_KBa_Allgemein EN_CS.docx 

 
 
4 

 

 

 
3.3 NASTAVITELNÝ DRŽÁK: 
(viz obr. 3) 
Nastavitelný držák slouží ke kompenzaci opotřebení kulového dříku přívěsu a/nebo držáku. Maximální 
dráha nastavení je 10 mm a držák je z výroby nastaven tak, že jej lze nastavit o 3 mm směrem nahoru 
a o 7 mm směrem dolů. 
> Vyjměte pojistný kolík (4+5). 
> Vytáhněte držák (2) z otvoru v kulové spojce (7). 
> Otáčením stavěcího šroubu (8), který je zašroubován ve spodní části držáku, lze nastavit výšku 

držáku. 
> Vyměňte držák v kuličkovém nosiči. 
> Vyklopte držák (2) ve směru jízdy a zajistěte jej pomocí zajišťovacích kolíků (4+5) a pojistných kolíků 

(6). Zkontrolujte správné uložení spojovacích kolíků. 

 

 DŮLEŽITÉ: 
Příliš pevné nastavení držáku může poškodit kulovou spojku, kulový dřík přívěsu a 
připojované zařízení. Vždy dbejte na to, aby měl držák min. 0,5 mm, max. 1 mm vůle 
vzhledem k povrchu kulového dříku přívěsu. 

 
 
4. ÚDRŽBA: 
(viz obr. 2) 
 
4.1 PÉČE: 
> Spojovací koule se musí pravidelně mazat, zejména po čištění tlakovou myčkou. Pokud je na kulové 

stopce přívěsu mazací šroubení, může být kulička mazána přes centrální mazání. 
> Držák (2) je třeba v pravidelných intervalech, v závislosti na četnosti používání, zcela vytáhnout a 

odstranit případné nečistoty v ložisku. Za tímto účelem je třeba předem vyjmout oba pojistné kolíky. 
Následně ložisko znovu namažte. 

> Spojka musí být namazána víceúčelovým mazivem odolným proti vodě (typ maziva: lithium 
saponified, třída konzistence: NL-GI2). 

 
4.2 KONTROLY: 
> Spojovací koule (1): 

Průměr koule nesmí být menší než 78,5 mm v žádném bodě průměru Pokud je rozměr pod limitem, 
musí být koule vyměněna , nebo pokud se tak již stalo dvakrát, musí být spojovací koule vyměněna. 
Samostatně dostupné zkušební měřidlo Walterscheid lze použít pro pohodlné ovládání limitu 
opotřebení. 

> Držák (2): 
Na držáku je známka opotřebení. Pokud označení již není plně rozpoznatelné, je dosaženo 
přípustného opotřebení a je nutné držák vyměnit. Při výměně držáku je vždy nutné vyměnit 
přítlačnou a zkrutnou pružinu seřizovacího šroubu. 

> Výšková možnost: 
Pokud je výšková vůle spojovací koule v uzavřeném stavu větší než 5 mm, je třeba vyměnit 
příslušné díly, jako je držák, koule nebo spojovací hlava (kulový dřík přívěsu). 

 
4.3 VÝMĚNA KOULE: 
Kouli (1) lze vyměnit nejvýše dvakrát. Výměna je nutná, pokud je průměr koule v kterémkoli bodě 
menší než 78,5 mm. Limity opotřebení lze pohodlně kontrolovat pomocí samostatně dostupného 
měřidla Walterscheid. K dispozici je také nástroj pro pojistnou matici. Výměnu koule 80 smí provádět 
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pouze autorizované a certifikované odborné servisy. Více informací o výměně koule viz 
www.walterscheid.com 
 
4.4 VÝMĚNA OPĚRNÉHO POUZDRA: 
(viz obr. 2) 
 
> Povolte dva šrouby s vnitřním šestihranem M16x90 - ISO 4014 (10). 
> Připevněte nové přídržné ložisko pomocí šroubů M16x90. Utahovací moment: 335 Nm. 
 

 

VAROVÁNÍ: 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
> Uživatel je povinen používat spojku vždy v bezvadném stavu a zakázat její používání 

neoprávněným osobám. 
> Zatížení uvedené na typovém štítku nesmí být překročeno. 
> Neoprávněná přestavba nebo úprava spojky není povolena. 

 
 
5. VÝPOČET CHARAKTERISTICKÝCH HODNOT PRO SPRÁVNOU FUNKCI SPOJOVACÍ HLAVY U ZEMĚDĚLSKÝCH 

A LESNICKÝCH PŘÍVĚSŮ 
 
Viz příloha nebo samostatný dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads 
 
 
6. MONTÁŽ DÍLŮ SYSTÉMU NUCENÉHO ŘÍZENÍ 
 
Kuličkové tyče lze použít k uchycení součástí nuceného řízení (ZWL) typu ZWL50 (8). 
 

 

VAROVÁNÍ: 
Koule 50 ZWL50 není vhodná pro spojení se spojovacími hlavami třídy B50 podle ECE-
R 55. 
Řídicí síly, které jsou do kulové tyče přiváděny prostřednictvím součástí ZWL, nesmí 
překročit celkovou hodnotu 20 kN. 

 
Existují dvě různé možnosti montáže: 
 
6.1 UPEVNĚNÍ KOMPONENTŮ ZWL K PŘÍPOJNÉMU DRŽÁKU VERZÍ KBA83XXZWL50 
(viz obr. 3) 
Vhodné kulové tažné tyče jsou v místě montáže široké min. 290 mm a mají 4 otvory se závitem M20 s 
rozměry otvorů 250 x 40 mm. K montáži komponentů ZWL je zapotřebí speciální přídržné zařízení (9). 
To se ke kulové tyči přišroubuje dvěma šrouby s vnitřním šestihranem M16x90 (10 podle obrázku 2) a 
také čtyřmi dalšími šrouby se sýrovou hlavou M20x80 - ISO 4014 (10), dvěma na každé straně. 
Utahovací moment M20: 660 Nm. Zapuštěné otvory se poté vodotěsně uzavřou 4 zátkami (11). ZWL50 
lze namontovat na obě strany držáku. Podmínky vzdálenosti podle normy ISO 26402 jsou splněny. 
 
Viz příloha nebo samostatný dokument BA_TASC_400013, www.walterscheid.com/downloads 

http://www.walterscheid.com/
http://walterscheid.com/downloads
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6.2 MONTÁŽ KOMPONENT ZWL POMOCÍ ADAPTÉRU TYPU 525 NA PROVEDENÍ KBA83XXZ 
(viz obrázky 4, 5, 6 a 7) 
 
Pro montáž ZWL 50 na kulovou tažnou tyč verze Z je třeba nejprve namontovat adaptéry 525. Za tímto 
účelem může být nutné, pokud není k dispozici, vyvrtat dva průchozí otvory Ø 16 H11 na každý adaptér. 
U většiny kulových tyčí verze Z slouží jako pomůcka pro polohování vrtáku záhlubníky označující střed 
16 otvorů. Alternativně si lze u společnosti Walterscheid vyžádat nákres vrtání pro každý typ kulové 
tyče. 
Dvě hmoždinky 16x100 - ISO 8752 na každé straně jsou zcela provrtány adaptérem a kulovou tyčí. U 
nosníků o tloušťce 40 nebo 45 mm může být nutné předem provést úpravu tloušťky pomocí přiložených 
distančních destiček (viz obr. 4). Adaptér je dále zespodu upnut ke kulové tažné tyči pomocí šroubu se 
šestihrannou hlavou M20x50 - ISO 4017 - 10.9. Utahovací moment: 660 Nm. Pro dosažení správné 
vodorovné vzdálenosti koule 50 od koule 80 podle normy ISO 26402 je nutné našroubovat distanční 
podložku. 
 
Viz příloha nebo samostatný dokument BA_TASC_400013, www.walterscheid.com/downloads 
 
 
Pokud jsou adaptéry namontovány na obou stranách kulové tažné tyče, je nutné nahradit spodní 
přídržný šroub (poz. 5 na obr. 2) dodaným šroubem s nákružkem (viz obr. 7). To umožňuje demontáž 
přídržného táhla pro seřízení s namontovanými adaptéry. Pro montáž a demontáž čepu s límcem je 
nutné demontovat pouzdro přidržovače. 
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OBRÁZEK 1 

 
Podpůrná vzdálenost S 
 

 
OBRÁZEK 2 

 
 
Nastavitelný držák pro kulovou spojku 
 
 
 



 

 
 
 
 
BA_TASC_400019_KBa_Allgemein EN_CS.docx 

 
 
8 

 

 

OBRÁZEK 3 

 
KBa-ZWL50 včetně ZWL 50 
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OBRÁZEK 4 

 
OBRÁZEK 5 

 
OBRÁZEK 6 

   
 
ZWL 50 levá strana 
 

 
ZWL 50 pravá strana 
 

 
ZWL 50 namontovaný na levé 
straně 
 

 
 

 
OBRÁZEK 7 

 
KBa-Z včetně ZWL 50, s adaptéry 525 na obou stranách a šrouby s nákružkem dole. 
 

 


