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RUTULINIS SUKABINTUVAS 80 – RUTULINĖ STANDŽIOJI 
VILKTIS KBa 

 
1. ŽYMĖJIMAI, TIPO PATVIRTINIMAI ARBA ATSKIRI SERTIFIKATAI, BŪDINGOSIOS VERTĖS, MATMENYS IR SUSIJĘ 
VILKTIES RĖMAI: 
Žr. tipo plokštelę ant rutulinės standžiosios vilkties arba produkto duomenų lapą 
www.walterscheid.com/downloads  
 
VEIKIMO DIAPAZONAS: 
Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse. 

 
APRAŠYMAS: 
Rutulinis sukabintuvas 80, kurio matmenys ir naudojimo sritis atitinka ISO 24347, VO (ES) 2015/208 ir 
JT EEK taisyklės Nr. 147 a80 klasę. 
Įprastoje būsenoje prietaisas yra sujungtas ir užfiksuotas. 
 
Tinka prijungti prie jungiamųjų galvučių 80 pagal ISO 24347, atitinkamai JT EEK taisyklės Nr. 147, b80 
klasę. 
 
 
Rutulinės standžiosios vilkties sijos tvirtinamos kaip standžiosios vilkties sija standžiosios vilkties sijos 
atramoje ir šiam tikslui skirtame sukabintuvo guolyje. Atrama taip pat gali būti teikiama tinkamu 
sukabinimo įtaiso rėmu, jei reikia, kartu su kitais atraminiais įtaisais. 

 

 SVARBU: 
Vilkimo rėmo D vertė ir leistina standžiosios vilkties apkrova turi būti stebimos kartu. 
Apatinė vertė galioja kiekvienu atveju! 

 
ATRAMOS ATSTUMAS: 
(žr. 1 pav.) 
Turi būti patikrintas didžiausias atraminis atstumas S nuo rutulio 80 centro iki atraminio taško 
(standžiosios vilkties atramos arba standžiosios vilkties rėmo, žr. gaminio duomenų lapą arba tipo 
plokštelę); jei reikia, būdingosios vertės turi būti sureguliuotos atliekant priimtinumo bandymą. 
 

 

 

 

SVARBU: 
Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus 
išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, 
apsauginius akinius ir apsauginius batus. 

Aplinka: 
Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus 
konteinerius. 
 
 
2. RUTULINĖS STANDŽIOSIOS VILKTIES MONTAVIMAS: 
 

 
 PASTABA: 

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles 
reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šiems parametrams naudoti, turi būti 
kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų. 
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 PASTABA: 

Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių 
avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! 
Sukabintuvas prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 
2015/208 34 priedo reikalavimus. 

 

 
 PASTABA: 

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti 
atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės 
licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią 
apkrovą. 

 
MONTAVIMAS: 
(Taip pat žr. standžiosios vilkties montavimo ir naudojimo instrukcijas): 
> Jei yra standžioji vilktis, ji turi būti išmontuota. Norėdami tai padaryti, pirmiausia atlaisvinkite guolio 

varžtą po pavarų dėže ir, jei yra, šoninius kaiščius. Varžtai yra įtraukti į standžiosios vilkties tiekimo 
apimtį. 

> Įstumkite rutulinę standžiąją vilktį į standžiosios vilkties guolį ir atramą. 
> Pritvirtinkite rutulinę standžiąją vilktį po transmisija standžiosios vilkties guolio varžtu (paprastai 

tiekiamu kartu su standžiąja vilktimi) ir pritvirtinkite jį pridedamu saugos elementu (vielokaiščiu, 
nulenkiamu kaiščiu, lakštiniu metalu ar pan.). 

> Pritvirtinkite naudodami šoninius kaiščius. Tai galima praleisti, jei rutulinės standžiosios vilkties sijos 
plotis neleidžia vilkimo rėmui judėti į šonus. Pritvirtinkite kaiščius tinkamu saugos įtaisu (vielokaiščiu, 
nulenkiamu kaiščiu, varžtu ar pan.). 

 
 
3. EKSPLOATAVIMAS: 
(žr. 2 pav.) 

 

ĮSPĖJIMAS: 
Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių. 
Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabinimo įtaisą galima naudoti tik 
užrakintą ir patikimai pritvirtintą. 

Kai sukabinama ir atkabinama, sukabinimo įtaiso standžiosios vilkties sija turi būti kuo horizontalesnėje 
padėtyje sukabinimo įtaiso atžvilgiu. 
 
3.1 SUKABINIMAS: 
> Išimkite viršutinio fiksavimo kaiščio (5) nulenkiamą kaištį (6) ir ištraukite kaištį. 
> Sukite fiksatorių (2) 90° kampu į šoninę padėtį. 
> Perkelkite rutulinio tipo priekabos strypą ant rutulio (1). 
> Standžiąją vilktį nuleiskite standžiosios vilkties atrama arba panašiu įtaisu. 
> Pasukite fiksatorių (2) atgal judėjimo kryptimi taip, kad jis būtų virš jungiamosios galvutės (rutulinio 

tipo priekabos koto). 
> Pritvirtinkite fiksavimo kaiščiu (5) ir nulenkiamu kaiščiu (6). Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas 

nulenkiamas kaištis. 
 
3.2 ATKABINIMAS: 
> Naudokite atraminius kėliklius ar panašius įrenginius, kad sustabdytumėte priekabos riedėjimą. 
> Ištraukite nulenkiamą kaištį (6) iš fiksavimo kaiščio (5) ir ištraukite fiksavimo kaištį. 
> Sukite fiksatorių (2) 90° kampu į šoninę padėtį. 
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> Pakelkite standžiąją vilktį naudodami standžiosios vilkties atramą. 
> Važiuokite traktoriumi į priekį. 
> Sukite fiksatorių (2) judėjimo kryptimi ir pritvirtinkite jį fiksavimo kaiščiu (5) ir nulenkiamu kaiščiu (6). 

Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas nulenkiamas kaištis. 
 
3.3 REGULIUOJAMAS FIKSATORIUS: 
(žr. 3 pav.) 
Reguliuojamas fiksatorius kompensuoja rutulinio tipo priekabos koto ir (arba) fiksatoriaus nusidėvėjimą. 
Didžiausias reguliavimo kelias yra 10 mm, o laikiklis gamykloje nustatomas taip, kad jį būtų galima 
reguliuoti 3 mm aukštyn ir 7 mm žemyn. 
> Išimkite fiksavimo kaištį (4+5). 
> Ištraukite fiksatorių (2) iš rutulinio tipo sukabintuvo (7) angos. 
> Sukant fiksavimo varžtą (8), kuris įsukamas į fiksatoriaus apačią, galima reguliuoti fiksatoriaus 

aukštį. 
> Pakeiskite rutulio laikiklio fiksatorių. 
> Pasukite fiksatorių (2) judėjimo kryptimi ir pritvirtinkite fiksavimo kaiščiais (4+5) ir nulenkiamais 

kaiščiais (6). Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinti nulenkiami kaiščiai. 

 

 SVARBU: 
Jei fiksatorius nustatomas per stipriai, gali būti pažeistas rutulinis sukabintuvas, rutulinio 
tipo priekabos kotas ir prijungiama įranga. Visada įsitikinkite, kad fiksatoriaus tarpas nuo 
rutulinio tipo priekabos koto paviršiaus yra ne mažesnis kaip 0,5 mm ir ne didesnis kaip 1 
mm. 

 
 
4. PRIEŽIŪRA: 
(žr. 2 pav.) 
 
4.1 PRIEŽIŪROS DARBAI: 
> Jungiamasis rutulys turi būti reguliariai tepamas, ypač po valymo slėginiu plovimo įtaisu. Jei ant 

rutulinio tipo priekabos koto yra tepimo jungtis, rutulį galima sutepti tepalu per centrinę tepimo 
sistemą. 

> Atsižvelgiant į naudojimo dažnumą, fiksatorių (2) reikia reguliariai visiškai ištraukti ir pašalinti visus 
guolio nešvarumus. Tam reikia iš anksto išimti abu fiksavimo kaiščius. Tada guolį vėl sutepkite. 

> Sukabintuvas turi būti suteptas vandeniui atspariu universaliu tepalu (tepalo tipas: muilintas ličio, 
konsistencijos klasė: NL-GI2). 

 
4.2 PATIKROS: 
> Jungiamasis rutulys (1): 

Rutulio skersmuo bet kuriame skersmens taške turi būti ne mažesnis kaip 78,5 mm. Jei matmuo yra 
mažesnis už ribą, rutulį reikia pakeisti arba, jei tai jau įvyko du kartus, sukabinimo rutulį reikia 
pakeisti. A Norint patogiai kontroliuoti nusidėvėjimo ribą, galima naudoti atskirai įsigyjamą 
„Walterscheid“ patikros matuoklį. 

> Fiksatorius (2): 
Ant laikiklio yra nusidėvėjimo žymė. Jei ženklinimo daugiau nebegalima pilnai atpažinti, buvo 
pasiektas leidžiamas susidėvėjimas ir fiksatorių privaloma pakeisti. Keičiant fiksatorių, visada reikia 
pakeisti reguliavimo varžto kompresinę ir sukimo spyruoklę. 

> Aukščio tarpas: 
Jei uždaroje padėtyje jungiamojo rutulio laisvumas yra didesnis kaip 5 mm, reikia pakeisti 
atitinkamas dalis, pvz., fiksatorių, rutulį arba jungiamąją galvutę (priekabos su rutuliu kotą). 
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4.3 RUTULIO KEITIMAS: 
Rutulį (1) galima pakeisti ne daugiau kaip du kartus. Keisti būtina, kai rutulio skersmuo bet kuriame 
taške tampa mažesnis nei 78,5 mm. Nusidėvėjimo ribas galima patogiai patikrinti naudojant atskirai 
įsigyjamą „Walterscheid“ tikrinimo matuoklį. Taip pat naudojamas fiksavimo veržlės įrankis. Rutulį 80 
gali pakeisti tik įgaliotos ir sertifikuotos specializuotos dirbtuvės. Norėdami gauti daugiau informacijos 
apie rutulio keitimą, apsilankykite www.walterscheid.com. 
 
4.4 FIKSATORIAUS KORPUSO KEITIMAS: 
(žr. 2 pav.) 
 
> Atlaisvinkite du šešiakampius varžtus M16 x 90 - ISO 4014 (10). 
> Pritvirtinkite naują laikantįjį guolį M16 x 90 varžtais. Priveržimo momentas: 335 Nm. 
 

 

ĮSPĖJIMAS: 
SAUGOS PASTABOS: 
> Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti 

pašaliniams asmenims. 
> Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos. 
> Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas. 

 
 
5. TIPINIŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMAS, KAD BŪTŲ UŽTIKRINTAS TINKAMAS ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ ŪKIO 

PRIEKABŲ JUNGIAMOSIOS GALVUTĖS VEIKIMAS 
 
Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads 
 
 
6. VAIRUOJAMŲJŲ DALIŲ MONTAVIMAS 
 
Rutuliniai strypai gali būti naudojami ZWL50 tipo vairuojamiesiems (ZWL) komponentams laikyti (8). 
 

 

ĮSPĖJIMAS: 
ZWL50 rutulys 50 netinka jungti su B50 klasės sukabinimo galvutėmis pagal EEK taisyklę 
Nr. 55. 
Vairo poveikio jėga, kuri į rutulinį strypą įvedama per ZWL komponentus, iš viso neturi 
viršyti 20 kN. 

 
Yra dvi skirtingos montavimo parinktys: 
 
6.1 ZWL KOMPONENTŲ TVIRTINIMAS PRIE KBA83XXZWL50 VERSIJOS LAIKIKLIO 
(žr. 3 pav.) 
Tinkamos rutulinės standžiosios vilkties sijos yra mažiausiai 290 mm pločio montavimo vietoje ir turi 4 
sriegines angas M20 su 250 x 40 mm angų modeliu. ZWL komponentams surinkti reikalingas specialus 
laikiklis (9). Jis prisukamas prie rutulinio strypo dviem varžtais šešiakampe galvute M16 x 90 (10 pagal 
2 paveikslą) ir keturiais papildomais varžtais plokščia galvute M20 x 80 - ISO 4014 (10), po du 
kiekvienoje pusėje. Priveržimo momentas M20: 660 Nm. Tada įleistos angos sandarinamos 4 vandeniui 
nelaidžiais kaiščiais (11). ZWL50 galima montuoti abiejose laikiklio pusėse. Atstumo sąlygos pagal ISO 
26402 yra įvykdytos. 
 
Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400013, www.walterscheid.com/downloads 

http://www.walterscheid.com/
http://www.walterscheid.com/downloads
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6.2. ZWL KOMPONENTŲ MONTAVIMAS 525 TIPO ADAPTERIU PRIE KBA83XXZ VERSIJOS 
(žr. 4, 5, 6 ir 7 pav.) 
 
Norint sumontuoti ZWL 50 ant Z versijos rutulinių standžiųjų vilkčių, pirmiausia reikia sumontuoti 
adapterius 525. Šiuo tikslu gali tekti išgręžti dvi Ø 16 H11 angas kiekvienam adapteriui, jei jų nėra. 
Daugumoje Z formos rutulinių strypų 16 angų centrą nurodančios įdubos yra pagalbinė gręžimo padėties 
nustatymo priemonė. Arba iš „Walterscheid“ gali būti paprašyta kiekvieno tipo rutulinio strypo gręžimo 
eskizo. 
Du kaiščiai 16 x 100 – ISO 8752 kiekvienoje pusėje yra visiškai prakišami per adapterį ir rutulio strypą. 
Prieš tai gali tekti sureguliuoti 40 arba 45 mm storio sijų storį naudojant uždaras tarpines plokštes (žr. 4 
pav.). Adapteris toliau prispaudžiamas prie rutulinės standžiosios vilkties iš apačios M20 x 50 – ISO 
4017 – 10.9 šešiakampiu varžtu. Priveržimo momentas: 660 Nm. Norint pasiekti tinkamą horizontalų 
rutulio 50 atstumą nuo rutulio 80 pagal ISO 26402, būtina įsukti tarpiklį. 
 
Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400013, www.walterscheid.com/downloads 
 
 
Jei adapteriai sumontuoti abiejose rutulinės standžiosios vilkties pusėse, apatinį laikantįjį varžtą (2 pav. 
5 pad.) reikia pakeisti pridedamu varžtu su žiedais (žr. 7 pav.). Tai leidžia išardyti laikiklį, kad jį būtų 
galima reguliuoti su sumontuotais adapteriais. Norint surinkti ir išardyti žiedinį kaištį, reikia išmontuoti 
laikantįjį korpusą. 
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1 PAV. 

 
Atramos atstumas S 
 

 
2 PAV. 

 
 
Reguliuojamas rutulinio tipo sukabintuvo fiksatorius 
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3 PAV. 

 
KBa-ZWL50 įsk. ZWL 50 
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4 PAV. 

 
5 PAV. 

 
6 PAV. 

   
 
ZWL 50 kairioji pusė 
 

 
ZWL 50 dešinioji pusė 
 

 
ZWL 50 montuojama kairėje 
pusėje 
 

 
 

 
7 PAV. 

 
KBa-Z, įskaitant ZWL 50, su adapteriais 525 abiejose pusėse ir žiediniais varžtais apačioje 
 

 


