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KOGELKOPPELING 80 – DRAAGPLAAT MET 
KOGELKOPPELING KBa 

 
1. BENAMINGEN, TYPEGOEDKEURINGEN OF INDIVIDUELE CERTIFICATEN, KARAKTERISTIEKE WAARDEN, 
AFMETINGEN EN BIJBEHORENDE TREKHAAKFRAMES: 
Zie typeplaatje op de draagplaat of het gegevensblad van het product 
www.walterscheid.com/downloads  
 
WERKBEREIK: 
Voor gebruik op landbouw- of bosbouwvoertuigen. 

 
BESCHRIJVING: 
De afmetingen en het toepassingsgebied van de kogelkoppeling 80 voldoen aan ISO 24347, VO (EU) 
2015/208 en verordening UN ECE R147, klasse a80. 
In zijn normale toestand bevindt het apparaat zich in de gekoppelde en vergrendelde stand. 
 
Geschikt voor koppeling op kogelkoppelingen 80 volgens ISO 24347, respectievelijk UN ECE R147, 
klasse b80. 
 
 
De draagplaten met kogelkoppeling worden gemonteerd als een koppelingsplaat in de daarvoor 
geleverde draagplaatsteun en het draagplaatlager. De steun kan ook geleverd worden in een geschikt 
trekhaakframe, indien nodig, samen met andere ondersteunende voorzieningen. 

 

 BELANGRIJK: 
De D-waarde en de toelaatbare belasting van de draagplaat en het trekhaakframe 
moeten beiden in acht worden genomen. In elk geval is de laagste waarde van 
toepassing! 

 
AFSTAND STEUN: 
(zie afbeelding 1) 
De maximale afstand S van de steun vanaf het midden van de kogel 80 tot het steunpunt 
(draagplaatsteun of trekhaakframe, zie gegevensblad of typeplaatje product) moet gecontroleerd 
worden; indien noodzakelijk moeten tijdens de aanvaardingstest de karakteristieke waarden worden 
aangepast. 
 

 

 

 

BELANGRIJK: 
Om letsel te voorkomen, moet bij alle in dit hoofdstuk beschreven handelingen 
voor demontage/montage gebruik worden gemaakt van beschermende 
handschoenen, een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen. 

Milieu: 
Smeermiddelen kunnen in het milieu terechtkomen. Milieuverontreiniging: Smeermiddelen moeten in 
geschikte houders worden verzameld, opgeslagen en correct worden afgevoerd. 
 
 

 
 OPMERKING: 

Indien de geldende nationale voorschriften voor typegoedkeuring van het betreffende 
land van gebruik voor het gebruik van deze parameters aanvullende officiële 
goedkeuringen vereisen, moeten dergelijke goedkeuringen worden aangevraagd. 
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2. INSTALLATIE VAN DE DRAAGPLAAT MET KOGELKOPPELING: 
 

 
 OPMERKING: 

Bij de installatie van de koppeling moeten de relevante verordeningen (bijv. Voorschriften 
voor ongevallenpreventie voor voertuigen) en de richtlijnen inzake hulpstukken van de 
fabrikanten van de voertuigen in acht worden genomen. 
De bevestiging van de koppeling aan het voertuig moet gebeuren in overeenstemming 
met de bepalingen van Verordening (EU) 2015/208, bijlage 34. 

 

 
 OPMERKING: 

De officiële nationale regelgeving moet worden nageleefd. Bijvoorbeeld: in Duitsland 
moet rekening worden gehouden met de verplichtingen §13 FZV inzake de gegevens 
van het rijbewijs met betrekking tot het toelaatbare aanhangergewicht en de toelaatbare 
verticale belasting. 

 
INSTALLATIE: 
(Verwijs ook naar de instructies voor installatie en werking van de draagplaat): 
> Een eventueel reeds aanwezige draagplaat moet gedemonteerd worden. Hiervoor moet eerst de 

lagerbout onder de versnellingsbak worden losgedraaid en, indien aanwezig, de zijdelingse pennen. 
De pennen worden bij de draagplaat geleverd. 

> Schuif de draagplaat met kogelkoppeling in het draagplaatlager en de steun. 
> Bevestig de draagplaat met kogelkoppeling onder de transmissie door middel van de lagerbout van 

de draagplaat (normaal gesproken bij de draagplaat geleverd) en bevestig hem met het bijgeleverde 
veiligheidselement (splitpen, lunspen, plaatmetaal of iets dergelijks). 

> Bevestig door middel van de zijdelingse pennen. Dit kan worden overgeslagen als de breedte van 
de draagplaat met kogelkoppeling geen zijdelingse bewegingen in het trekhaakframe toestaat. 
Bevestig de pennen met een geschikte veiligheidsvoorziening (splitpen, lunspen, bout of iets 
dergelijks). 

 
 
3. WERKING: 
(zie afbeelding 2) 

 

WAARSCHUWING: 
Bij de aan- en afkoppeling moeten de relevante veiligheidsvoorschriften in acht worden 
genomen. 
Er mogen geen personen tussen de voertuigen aanwezig zijn. De koppeling mag alleen 
gebruikt worden in de vergrendelde en beveiligde toestand. 

Bij de aan- en afkoppeling moet de draagplaat van de koppeling zo horizontaal mogelijk geplaatst 
worden ten opzichte van de koppeling. 
 
3.1 KOPPELING: 
> Verwijder de lunspen (6) van de bovenste borgpen (5) en trek deze laatste uit. 
> Draai de stempel (2) over 90° naar de zijdelingse stand. 
> Verplaats de aanhangerschacht met kogel boven de kogel (1). 
> Breng de draagplaat omlaag door middel van de draagplaatsteun of een soortgelijke voorziening. 
> Draai de stempel (2) terug in de rijrichting, zo dat hij zich boven het trekoog bevindt 

(aanhangerschacht met kogel). 
> Bevestig de borgpen (5) en de lunspen (6). Controleer de correcte bevestiging van de lunspen. 
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3.2 AFKOPPELEN: 
> Gebruik krikken of iets dergelijks om te voorkomen dat de aanhanger wegrolt. 
> Verwijder de lunspen (6) van de borgpen (5) en trek de borgpen uit. 
> Draai de stempel (2) over 90° naar de zijdelingse stand. 
> Verplaats de draagplaat omhoog door middel van de draagplaatsteun. 
> Verplaats de trekker vooruit. 
> Draai de stempel (2) in de rijrichting en bevestig hem met de borgpen (5) en de lunspen (6). 

Controleer de correcte bevestiging van de lunspen. 
 
3.3 VERSTELBARE STEMPEL: 
(zie afbeelding 3) 
De verstelbare stempel dient om slijtage op de aanhangerschacht met kogel en/of de stempel te 
compenseren. Het maximale grootte voor afstelling bedraagt 10 mm, en de stempel wordt in de fabriek 
zodanig ingesteld dat hij 3 mm in de opwaartse richting en 7 mm in de neerwaartse richting kan worden 
afgesteld. 
> Verwijder de borgpen (4+5). 
> Trek de stempel (2) uit het gat in de kogelkoppeling (7). 
> Door de op de onderkant van de stempel aanwezige stelschroef (8) te draaien, kan de hoogte van 

de stempel worden aangepast. 
> Vervang de stempel in de drager van de kogel. 
> Draai de stempel (2) in de rijrichting en bevestig hem met de borgpennen (4 +5) en de lunspennen 

(6). Controleer de correcte bevestiging van de lunspennen. 

 

 BELANGRIJK: 
Een te strakke instelling van de stempel kan de kogelkoppeling, de aanhangerschacht 
met kogel en de te koppelen apparatuur beschadigen. Zorg er altijd voor dat de stempel 
min. 0,5 mm en max. 1 mm speling heeft ten opzichte van het oppervlak van de 
aanhangerschacht met kogel. 

 
 
4. ONDERHOUD: 
(zie afbeelding 2) 
 
4.1 VERZORGING: 
> De koppelingskogel moet regelmatig gesmeerd worden, met name na de reiniging met een 

hogedrukreiniger. Als de aanhangerschacht met kogel een smeernippel heeft, kan de kogel door 
middel van het centrale smeersysteem met vet gesmeerd worden. 

> De stempel (2) moet regelmatig volledig worden uitgetrokken, afhankelijk van de gebruiksfrequentie, 
om eventueel in het lager aanwezig vuil te verwijderen. Beide borgpennen moeten voor dit doel 
vooraf verwijderd worden. Vervolgens moet het lager weer ingevet worden. 

> De koppeling moet gesmeerd worden met waterbestendig multifunctioneel vet (type vet: 
lithiumzeep, consistentieklasse: NL-GI2). 

 
4.2 CONTROLES: 
> Koppelingskogel (1): 

De diameter van de kogel mag op enig punt niet minder dan 78.5 mm zijn In geval van een kleinere 
diameter moet de kogel verwisseld worden of moet, met name als dit al tweemaal gebeurt is, de 
koppelingskogel vervangen worden. Een apart verkrijgbare testmeter van Walterscheid kan gebruikt 
worden voor een eenvoudige controle van de slijtagelimiet. 

> Stempel (2): 
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Er is een markering voor slijtage op de stempel. Als deze markering niet langer goed zichtbaar is, 
is de toelaatbare slijtagelimiet bereikt en moet de stempel vervangen worden. Bij de vervanging van 
de stempel, moeten de compressie- en torsieveer van de stelschroef altijd worden vervangen. 

> Speling hoogte: 
Als de speling van de hoogte van de koppelingskogel in de gesloten status meer dan 5 mm 
bedraagt, moeten de betrokken delen zoals de stempel, de kogel of de kogelkoppeling 
(aanhangerschacht met kogel) vervangen worden. 

 
4.3 DE KOGEL VERVANGEN: 
De kogel (1) mag maximaal tweemaal vervangen worden. De vervanging is noodzakelijk wanneer de 
diameter van de kogel op enig punt minder dan 78,5 mm bedraagt. De slijtagelimieten kunnen 
gemakkelijk gecontroleerd worden met een apart verkrijgbare testmeter van Walterscheid. Ook voor 
de borgmoer is een instrument beschikbaar. De vervanging van de kogel 80 mag alleen worden 
uitgevoerd door erkende en gecertificeerde gespecialiseerde werkplaatsen. Ga voor meer informatie 
over de vervanging van de kogel naar www.walterscheid.com. 
 
4.4 VERVANGING VAN DE BEHUIZING VAN DE STEMPEL: 
(zie afbeelding 2) 
 
> Draai de twee inbusbouten M16x90 - ISO 4014 (10) los. 
> Bevestig het nieuwe lager van de stempel met de schroeven M16x90. Aanhaalmoment: 335 

Nm. 
 

 

WAARSCHUWING: 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: 
> De gebruiker moet er verplicht voor zorgen dat de koppeling altijd in perfecte staat 

gebruikt wordt en moet het gebruik ervan door onbevoegden verbieden. 
> De op het typeplaatje aangegeven belastingen mogen niet overschreden worden. 
> Aanpassingen of wijzigingen van de koppeling zonder voorafgaande toestemming zijn 

niet toegestaan. 
 
 
5. BEREKENING VAN KARAKTERISTIEKE WAARDEN VOOR DE CORRECTE WERKING VAN DE 

KOGELKOPPELING OP LANDBOUW- EN BOSBOUWAANHANGERS 
 
Zie bijgevoegd of apart document BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads 
 
 
6. MONTAGE VAN ONDERDELEN GEFORCEERDE BESTURING 
 
De draagplaten met kogelkoppeling kunnen gebruikt worden voor de handhaving van de onderdelen 
van de geforceerde besturing (ZWL) van het type ZWL50 (8). 
 

 

WAARSCHUWING: 
De kogel 50 van de ZWL50 is niet geschikt voor koppeling met kogelkoppelingen van 
klasse B50 volgens ECE-R 55. 
De stuurkrachten die via de ZWL-onderdelen op de draagplaat met kogelkoppeling 
worden uitgeoefend, mogen in totaal niet meer dan 20 kN bedragen. 

 
Er zijn twee verschillende montage-opties: 

http://www.walterscheid.com/
http://www.walterscheid.com/downloads
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6.1 BEVESTIGING VAN DE ZWL-ONDERDELEN OP DE STEMPEL VAN DE VERSIES KBA83XXZWL50 
(zie afbeelding 3) 
De geschikte draagplaten met kogelkoppeling zijn op het montagepunt minimaal 290 mm breed en 
hebben 4 draadgaten M20 met een gatenpatroon van 250 x 40 mm. Voor de montage van ZWL-
onderdelen is een speciale stempel (9) vereist. Deze wordt op de draagplaat met kogelkoppeling 
geschroefd met twee inbusschroeven M16x90 (10 volgens afbeelding 2) en met vier extra 
cilinderkopschroeven M20x80 - ISO 4014 (10), twee aan elke zijde. Aanhaalmoment M20: 660 Nm. De 
verzonken gaten worden vervolgens waterdicht afgedicht met 4 pluggen (11). De ZWL50 kunnen aan 
beide zijden van de stempel gemonteerd worden. Er wordt voldaan aan de afstandseisen volgens ISO 
26402. 
 
Zie bijgevoegd of apart document BA_TASC_400013, www.walterscheid.com/downloads 
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6.2 MONTAGE VAN ZWL-ONDERDELEN DOOR MIDDEL VAN ADAPTER TYPE 525 OP DE VERSIES KBA83XXZ 
(zie afbeeldingen 4, 5, 6 en 7) 
 
De montage van de ZWL 50 op de draagplaten met kogelkoppeling van de versie Z voorziet eerst de 
montage van adapters 525. Hiervoor is het mogelijk noodzakelijk om, indien niet aanwezig, twee gaten 
Ø 16 H11 per adapter te boren. Bij de meeste versies Z van de draagplaten met kogelkoppeling geven 
de verzonken gaten het midden van de 16 gaten aan en dienen ze als positioneringshulp voor de boor. 
Als alternatief kan bij Walterscheid voor elk type draagplaat met kogelkoppeling een boorsjabloon 
worden aangevraagd. 
Per zijde worden er twee spanstiften 16x100 - ISO 8752 volledig door de adapter en de draagplaat met 
kogelkoppeling gevoerd. Vooraf kan het noodzakelijk zijn om de dikte door middel van de bijgevoegde 
afstandsplaten een over 40 tot 45 mm aan te passen (zie afbeelding 4). De adapter wordt verder van 
onderaf op de draagplaat met kogelkoppeling geklemd door middel van een zeskantschroef M20x50 - 
ISO 4017 - 10.9. Aanhaalmoment: 660 Nm. Om de correcte horizontale afstand van de kogel 50 tot de 
kogel 80 te bereiken, in overeenstemming met ISO 26402, moet er een afstandshouder worden 
aangebracht. 
 
Zie bijgevoegd of apart document BA_TASC_400013, www.walterscheid.com/downloads 
 
 
Als er aan beide zijden van de draagplaat met kogelkoppeling adapters worden gemonteerd, moet de 
onderste bevestigingsbout (pos. 5 van Afb. 2) vervangen worden door de bijgeleverde kraagbout (zie 
Afb. 7). Hierdoor kan de stempel voor aanpassing gedemonteerd worden bij gemonteerde adapters. 
Voor de montage en demontage van de kraagbout moet de behuizing van de stempel gedemonteerd 
worden. 
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AFBEELDING 1 

 
Afstand steun S 
 

 
AFBEELDING 2 

 
 
Verstelbare stempel voor kogelkoppeling 
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AFBEELDING 3 

 
KBa-ZWL50 incl. ZWL 50 
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AFBEELDING 4 

 
AFBEELDING 5 

 
AFBEELDING 6 

   
 
ZWL 50 linkerkant 
 

 
ZWL 50 rechterkant 
 

 
ZWL 50 gemonteerd linkerkant 
 

 
 

 
AFBEELDING 7 

 
KBa-Z incl. ZWL 50, met adapters 525 aan beide zijden en onder kraagbouten 
 

 


