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KROGELNI ZGLOB 80 – KROGELNI VLEČNI DROG KBa 
 
1. OZNAKE, HOMOLOGACIJE ALI POSAMIČNI CERTIFIKATI, ZNAČILNE VREDNOSTI, MERE IN PRIPADAJOČI 
VLEČNI OKVIRJI: 
Glejte tipsko ploščico na vlečnem drogu ali podatkovnem listu izdelka 
www.walterscheid.com/downloads  
 
DELOVNO OBMOČJE: 
Za uporabo na kmetijskih ali gozdarskih vozilih. 

 
OPIS: 
Velikosti krogelnega spoja 80 in področje uporabe v skladu s standardom ISO 24347, VO (EU) 2015/208 
in pravilnikom UN ECE R147, razred a80. 
V normalnem stanju je naprava v spojenem in zaklenjenem položaju. 
 
Primerno za priključitev na spojne glave 80 v skladu s standardom ISO 24347 oziroma UN ECE R147, 
razred b80. 
 
 
Oprijemni drogovi so nameščeni kot vlečni drog v podpori vlečnega droga in ležaju vlečnega droga, ki 
je predviden za ta namen. Podpora se lahko zagotovi tudi v ustreznem pritrdilnem okviru, po potrebi v 
povezavi z drugimi podpornimi napravami. 

 

 POMEMBNO: 
Vrednost D in dovoljena obremenitev vlečnega okvirja z vlečno gredjo se upoštevata 
skupaj. Spodnja vrednost je veljavna v vsakem primeru! 

 
RAZDALJA PODPORE: 
(Glej sliko 1) 
Preveriti je treba največjo podporno razdaljo S od središča krogle 80 do podporne točke (opora vlečnega 
droga ali vlečni okvir, glej list s podatki o izdelku ali tipsko ploščico); po potrebi je treba med preskusom 
sprejemljivosti prilagoditi značilne vrednosti. 
 

 

 

 

POMEMBNO: 
Da bi preprečili nesreče, med sestavljanjem in razstavljanjem opisanim v tem 
poglavju, nosite zaščitne rokavice, očala in čevlje. 

Okolje: 
Maziva lahko vstopijo v okolje. Onesnaževanje okolja: Zberite, skladiščite in primerno odstranite maziva 
v primernih vsebnikih. 
 
 
2. NAMESTITEV KROGLIČNEGA VLEČNEGA DROGA: 
 

 
 OPOMBA: 

Pri namestitvi spoja je treba upoštevati ustrezne predpise (npr. predpise o preprečevanju 
nesreč za vozila) in smernice za pritrditev proizvajalcev vozil! 

 
 OPOMBA: 

Če veljavni nacionalni predpisi o odobritvi zadevne države uporabe zahtevajo dodatne 
uradne odobritve za uporabo teh parametrov, je treba zanje zaprositi. 
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Pritrditev naprave za spenjanje na vozilo mora biti izvedena v skladu z zahtevami iz 
Dodatka 34 k Uredbi (EU) 2015/208. 

 

 
 OPOMBA: 

Upoštevati je treba uradne nacionalne predpise. Na primer: v Nemčiji je treba upoštevati 
obveznosti iz §13 FZV v zvezi s podatki v avtomobilskem dovoljenju glede dovoljene 
teže priklopnika in dovoljene navpične obremenitve. 

 
NAMESTITEV: 
(Glejte tudi navodila za namestitev in uporabo vlečnega droga): 
> Če obstaja vlečna gred, jo je treba razstaviti. Če želite to narediti, najprej sprostite nosilni vijak pod 

menjalnikom in, če je prisoten, stranske zatiče. Vijaki so vključeni v obseg dobave vlečnega droga. 
> Oprijemalo kroglice potisnite v ležaj in oporo vlečnega droga. 
> Pritrdite krogelno gred pod menjalnik z vijakom ležaja gredi (običajno je priložen gredi) in jo pritrdite 

s priloženim varnostnim elementom (razcepka, varovalni zatič, pločevina ali podobno). 
> Pritrdite s pomočjo stranskih zatičev. To je mogoče izpustiti, če širina vlečnega ojesa krogle ne 

omogoča bočnega premikanja v vlečnem okviru. Zatiče pritrdite z ustrezno varnostno napravo 
(razcepni zatič, varovalni zatič, vijak ali podobno). 

 
 
3. DELOVANJE: 
(Glej sliko 2) 

 

OPOZORILO: 
Pri priklapljanju in odklapljanju je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise. 
Nihče ne sme stati med vozili. Sklopka lahko deluje samo v zaklenjenem in zavarovanem 
stanju. 

Pri spenjanju in odklopu mora biti vlečni drog vlečne kljuke čim bolj vodoraven glede na vlečne kljuke. 
 
3.1 SPOJ: 
> Odstranite povezovalni zatič (6) zgornjega pritrdilnega zatiča (5) in izvlecite zatič. 
> Držalo (2) zavrtite za 90° v stranski položaj. 
> Premaknite kroglični kavelj prikolice čez kroglo(1). 
> Vlečno gred spustite s pomočjo opore vlečnega gredi ali podobne naprave. 
> Držalo (2) zavrtite nazaj v smer vožnje, tako da je nad spojno glavo (kroglični nosilec priklopnika). 
> Zavarujte z zadrževalnim zatičem (5) in varovalnim zatičem (6). Preverite pravilno prileganje zatičev. 
 
3.2 ODKLOP: 
> Uporabite podporne dvigalke ali podobno, da preprečite kotaljenje prikolice. 
> Odstranite povezovalni zatič (6) pritrdilnega zatiča (5) in izvlecite pritrdilni zatič. 
> Držalo (2) zavrtite za 90° v stranski položaj. 
> Dvignite vlečni drog s pomočjo opore vlečnega droga. 
> Premaknite traktor naprej. 
> Obrnite držalo (2) v smer vožnje in ga pritrdite s pritrdilnim zatičem (5) in pritrdilnim zatičem (6). 

Preverite pravilno prileganje zatičev. 
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3.3 NASTAVLJIV NOSILEC: 
(Glej sliko 3) 
Nastavljiv nosilec služi za kompenzacijo obrabe na nosilcu prikolice in/ali nosilcu. Največja pot 
nastavitve je 10 mm, zadrževalnik pa je tovarniško nastavljen tako, da ga je mogoče nastaviti 3 mm v 
smeri navzgor in 7 mm v smeri navzdol. 
> Odstranite pritrdilni zatič (4+5). 
> Izvlecite držalo (2) iz luknje v krogelni sklopki (7). 
> Z obračanjem nastavitvenega vijaka (8), ki je privit na dno držala, lahko nastavite višino držala. 
> Zamenjajte držalo v nosilcu krogle. 
> Zavrtite zadrževalnik (2) v smer vožnje in ga pritrdite s zadrževalnimi zatiči (4+5) in pritrdilnimi zatiči 

(6). Preverite pravilno prileganje zatičev. 

 

 POMEMBNO: 
Preveč tesna namestitev držala lahko poškoduje vlečno sklopko, držalo priklopnika s 
kroglico in opremo, ki jo je treba priključiti. Vedno se prepričajte, da ima držalo najmanj 
0,5 mm, največ 1 mm prostora glede na površino stebla priklopnika s kroglico. 

 
 
4. VZDRŽEVANJE: 
(Glej sliko 2) 
 
4.1 NEGA: 
> Spojno kroglo je treba redno mazati, zlasti po čiščenju s tlačnim čistilnikom. Če je mazalna naprava 

na steblu prikolice s kroglico, se lahko krogla dobavi z mastjo prek centralnega mazanja. 
> Zadrževalnik (2) je treba v rednih časovnih presledkih popolnoma izvleči, odvisno od pogostosti 

uporabe, morebitno umazanijo v ležaju pa je treba odstraniti. V ta namen je treba oba pritrdilna 
zatiča predhodno odstraniti. Nato ponovno namažite ležaj. 

> Sklopka mora biti mazana z vodoodporno, večnamensko mastjo (Vrsta masti: litijeva saponificirana, 
konzistenčni razred: NL-GI2). 

 
4.2 PREVERJANJA: 
> Spojna krogla (1): 

Premer krogle ne sme biti manjši od 78,5 mm na nobeni točki v premeru . Če je mera pod mejo, je 
treba kroglo zamenjati ali, če se je to že zgodilo dvakrat, je treba zamenjati vlečno kroglo. Lahko 
uporabite ločeno razpoložljiv preskusni merilnik Walterscheid, da z lahkoto preverite meje obrabe. 

> Držalo (2): 
Na držalu je znak obrabe. Če oznake ni več mogoče v celoti prepoznati, je dosežena dovoljena 
obraba in je treba zamenjati držalo. Pri zamenjavi držala je treba vedno zamenjati tlačno in torzijsko 
vzmet nastavitvenega vijaka. 

> Višina predvajanja: 
Če višina vlečne krogle presega 5 mm v zaprtem stanju, je treba zamenjati ustrezne dele, kot so 
držalo, krogla ali spojna glava (steblo priklopnika s kroglico). 

 
4.3 ZAMENJAVA KROGLE: 
Kroglo(1) lahko zamenjate največ dvakrat. Zamenjava je potrebna, če je premer krogle na kateri koli 
točki manjši od 78,5 mm. Mejne vrednosti obrabe je mogoče udobno preveriti z ločeno razpoložljivim 
preskusnim merilom Walterscheid. Na voljo je tudi orodje za zaklepanje matice. Zamenjavo krogle 80 
lahko izvedejo samo pooblaščene in certificirane specializirane delavnice. Za več informacij o 
zamenjavi krogle obiščite www.walterscheid.com. 
 
 

http://www.walterscheid.com/
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4.4 ZAMENJAVA OHIŠJA DRŽALA: 
(Glej sliko 2) 
 
> Odvijte dva šesterokotna vijaka M16x90 - ISO 4014 (10). 
> Pritrdite novi zadrževalni ležaj z vijaki M16x90. Zatezni navor: 335 Nm. 
 

 

OPOZORILO: 
VARNOSTNE OPOMBE: 
> Uporabnik je dolžan vedno upravljati sklopko v brezhibnem stanju in prepovedati njeno 

uporabo nepooblaščenim osebam. 
> Obremenitve navedene na tipski ploščici se ne sme prekoračiti. 
> Nepooblaščena predelava ali sprememba sklopke ni dovoljena. 

 
 
5. IZRAČUN KARAKTERISTIČNIH VREDNOSTI ZA PRAVILNO DELOVANJE SPOJNE GLAVE NA KMETIJSKIH IN 

GOZDARSKIH PRIKLOPNIKIH 
 
Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads 
 
 
6. MONTAŽA PRISILNIH KRMILNIH DELOV 
 
Kroglični drogovi se lahko uporabljajo za držanje komponent prisilnega krmiljenja (ZWL) tipa ZWL50 (8). 
 

 

OPOZORILO: 
Krogla 50 ZWL50 ni primerna za priključitev z vlečnimi glavami razreda B50 v skladu z 
ECE-R 55. 
Sile krmiljenja, ki se vnesejo v kroglično os prek komponent ZWL, ne smejo presegati 
skupno 20 kN. 

 
Obstajata dve različni možnosti montaže: 
 
6.1 PRITRDITEV KOMPONENT ZWL NA NOSILCA RAZLIČICE KBA83XXZWL50 
(Glej sliko 3) 
Primerne kroglične gredi so široke najmanj 290 mm na mestu montaže in imajo 4 navojne luknje M20 z 
vzorcem lukenj 250 x 40 mm. Za montažo sestavnih delov ZWL je potrebna posebna zadrževalna 
naprava (9). To je privito na kroglični drog z dvema šesterokotnima vijakoma M16x90 (10 v skladu s 
sliko 2) in štirimi dodatnimi vijaki glave M20x80 - ISO 4014 (10), po dva na vsaki strani. Zatezni navor 
M20: 660 Nm. Protizasučne luknje so nato neprepustno zatesnjene za vodo s 4 čepi (11). ZWL50 je 
mogoče namestiti na obeh straneh zadrževalnega sistema. Pogoji razdalje v skladu s standardom ISO 
26402 so izpolnjeni. 
 
Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400013, www.walterscheid.com/downloads 

http://www.walterscheid.com/downloads
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6.2 NAMESTITEV SESTAVNIH DELOV ZWL S POMOČJO ADAPTERJA VRSTE 525 NA RAZLIČICE KBA83XXZ 
(glej slike 4, 5, 6 in 7) 
 
Za pritrditev ZWL 50 na vlečne gredir azličice Z je treba najprej namestiti adapterje 525. V ta namen bo 
morda treba, če ni na voljo, izvrtati dve Ø 16 H11 skozi luknje na adapter. V večini različic Z krogelne 
palice, ki označujejo središče 16 lukenj služijo kot pripomoček za pozicioniranje vrtanja. Druga možnost 
je, da se od Walterscheida zahteva skica vrtanja za vsako vrsto krogelne palice. 
Dva zatiča 16x100 - ISO 8752 na strani se popolnoma vozita skozi adapter in kroglično palico. Pred tem 
bo morda treba prilagoditi debelino 40- ali 45-milimetrskih nosilcev z zaprtimi distančnimi ploščami (glej 
sliko 4). Adapter se s šesterokotnim vijakom M20x50 - ISO 4017 - 10.9 dodatno pritrdi na vlečno 
kroglično gred od spodaj. Zatezni navor: 660 Nm. Da bi dosegli pravilno vodoravno razdaljo krogle 50 
od krogle 80 v skladu z ISO 26402, je potrebno priviti distančnik. 
 
Glej prilogo ali ločen dokument BA_TASC_400013, www.walterscheid.com/downloads 
 
 
Če so adapterji nameščeni na obeh straneh vlečne gredi, je treba spodnji pritrdilni vijak (pol. 5 na sliki 
2) zamenjati s priloženim vijakom (glej sliko 7). To omogoča demontažo zadrževalnega sistema za 
nastavitev z nameščenimi adapterji. Za sestavljanje in razstavljanje zatiča ovratnika je treba razstaviti 
ohišje. 
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SLIKA 1 

 
Razdalja podpore S 
 

 
SLIKA 2 

 
 
Nastavljiv nosilec za kroglični spoj 
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SLIKA 3 

 
KBa-ZWL50 vklj. z ZWL 50 
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SLIKA 4 

 
SLIKA 5 

 
SLIKA 6 

   
 
ZWL 50 leva stran 
 

 
ZWL 50 desna stran 
 

 
ZWL 50 nameščen na levi strani 
 

 
 

 
SLIKA 7 

 
KBa-Z vklj. z ZWL 50, z adapterji 525 na obeh straneh in vijaki za ovratnik spodaj 
 

 


