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ANP50 TIPA MONTĀŽAS PLĀKSNE 
 
1. TEHNISKIE DATI UN APZĪMĒJUMI: 
 
APRAKSTS: 
ANP50 tipa montāžas plāksnes ir piestiprinātas pie KuP tipa sakabes plāksnēm, ABG Nr. M 10036 vai 
EK Nr. e1*2009/144*0480, un to var uzstādīt ātri regulējama augstuma vilkšanas rāmjos, piemēram, KU 
356, EK Nr.  e1*2009/144*0560. Tās ir piemērotas lodveida savienojumu piestiprināšanai ar A50-X 
Westfalia klases 329076 tipa kronšteinu, EG Nr. E1 00-0101 vai Bernhofer, tips K-445, ANO EEK Nr. 
55R-01 2837. Maks. sakabes lodgalvas izmēri A50-X: sk. arī 6. un 7. attēlu. ANP50 montāžas plāksnes 
StVZO darbības jomā dēvē arī par velkošajiem rāmjiem. 
 
DARBĪBAS DIAPAZONS: 
Izmantošanai graudkopības vaimežsaimniecības transportlīdzekļos. 
 

EK TIPA APSTIPRINĀJUMS: 
A. PRIMĀRĀS RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS: 
> pieļaujamā D vērtība: 20,0 kN 
> pieļaujamā vertikālā slodze: 200 daN (kg) 
B. ALTERNATĪVAS RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS: 
> pieļaujamā D vērtība: 31,0 kN 

pieļaujamā vertikālā slodze: 250 daN (kg) 

Tipa apstiprinājuma 
marķējums: 

 

 

 

 
 PIEZĪME: 

Ja attiecīgās lietošanas valsts spēkā esošie nacionālie apstiprinājuma noteikumi pieprasa 
papildu oficiālus apstiprinājumus šo parametru lietošanai, tādi apstiprinājumi ir jāpieprasa. 
Lietojot sakabi virs jūgvārpstas, jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa ražotāja datiem par 
vertikālajām slodzēm. 

 
TIPI / VERSIJAS UN IZMĒRI: 
(Skatīt 3.-5. attēlu) 
ANP50 var piegādāt ar dažādiem montāžas izmēriem un dažādiem caurumu modeļiem saskaņā ar šo 
tabulu. Tie ir sagatavoti pievienošanai KuP tipa sakabes plāksnēm vai salīdzināmām savienotājierīcēm, 
sk. 3. attēlu. 

Versijas Rakstzī
mju 
vērtība
s 

Dwg-Nr. Montāžas 
izm. 

Caurumu 
modelis 

cauru
ms-Ø 

Skrūve Caurumu modeļi 
lodgalvai 50 

   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
ANP50-3/1-
1.pdf 

A 7003-10 160 x 160 120 x 55 15 M14 90 

ANP50-3/2-
1.pdf 

B 7003-30 160 x 210 120 x 55 15 M14 83x56 

ANP50-3/2-
2.pdf 

B 7003-20 160 x 260 120 x 55 15 M14 83 x 56 (2 
pozīcijas) 

ANP50-4/1-
1.pdf 

A 7004-20 175 x 280 140 x 80 17 M16 90 
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ANP50-4/1-
2.pdf 

A 7004-10 175 x 180 140 x 80 17 M16 90 (2 poz.) 

ANP50-4/2-
1.pdf 

B 7004-25 175 x 220 140 x 80 17 M16 83x56 

ANP50-4/2-
2.pdf 

B 7004-23 175 x 280 140 x 80 17 M16 83 x 56 (2 
pozīcijas) 

ANP50-45/1-
1.pdf 

A 7004-22 175 x 280 140 x 80 21 M20 90 

ANP50-45/1-
2.pdf 

A 7004-21 175 x 180 140 x 80 21 M20 90 (2 poz.) 

ANP50-45/2-
1.pdf 

B 7004-26 175 x 220 140 x 80 21 M20 83x56 

ANP50-45/2-
2.pdf 

B 7004-24 175 x 280 140 x 80 21 M20 83 x 56 (2 
pozīcijas) 

 
Caurumu modeļu pārskats 

Atloka izmērs  1 2 3 4 45 5 
Caurumu 
modelis 

[mm] 90 83x56 120x55 140x80 140x80 160x100 

Caurumi [mm] 2 x 17 4 x 10,5 4 x 15 4 x 17 4 x 21 4 x 21 
Vītnes  M16 M10 M14 M16 M20 M20 

 
VERSIJAS (= PASŪTĪJUMA APZĪMĒJUMS): 
Apzīmējumi izriet no tipa un standartizētiem caurumu modeļiem, vispirms traktora pusē (KuP) un pēc 
tam, atdalot ar "/", lodveida sakabes 50. Piemērs: ANP50-4 / 1-2, kur "4" ir traktora puses atveres 
modelis 140x80/ D17 un "1" atbilst lodgalvas 50 atveres modelim 90 / D17, 2 rindās. 
 

 

 

 

SVARĪGI: 
Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas 
darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi. 

Vide: 
Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas 
piemērotos konteineros. 
 
2. UZSTĀDĪŠANA: 
 

 
 PIEZĪME: 

Uzstādot montāžas plāksni, ir jāievēro attiecīgie noteikumi (piemēram, transportlīdzekļu 
negadījumu novēršanas noteikumi) un transportlīdzekļa ražotāju pievienošanas 
vadlīnijas! 
Sakabes plāksnes piestiprināšana transportlīdzeklim jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 
2015/208 34. papildinājuma prasībām. 

 

 
 PIEZĪME: 

Jāievēro oficiālie valsts noteikumi. Piemēram: Vācijā ir jāņem vērā Rīkojuma par 
transportlīdzekļu reģistrāciju 13. daļas noteikumi attiecībā uz datiem kravas 
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automašīnas apliecībā par pieļaujamo piekabes svaru, kā arī pieļaujamo vertikālo 
slodzi. 

 
ANP50 PIESTIPRINĀŠANA SAKABES PLĀKSNEI: 
(Skatīt 1. un 2. attēlu) 
ANP 50 ir piestiprināts sakabes plāksnei ar 4 skrūvēm saskaņā ar DIN EN 24017 vai ISO 4762. Tā 
jāpievelk šķērsām. Lai iegūtu pareizo pievilkšanas griezes momentu, ir jāizmanto griezes momenta 
atslēga. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Tāpēc attiecībā uz agregātu vēlami ir 
transportlīdzekļu ražotāju dati. Ja trūkst datu, jāņem vērā šādi pievilkšanas griezes momenti *): 
> Caurumu diametram 15 izmantojiet M14x35 – 10,9 skrūves vai garākas, pievilkšanas griezes 

moments 215 Nm *). 
> Caurumu diametram 17 izmantojiet M16x40 – 10,9 skrūves vai garākas, pievilkšanas griezes 

moments 335 Nm *). 
> Caurumu diametram 21 izmantojiet M20x45 – 10,9 skrūves vai garākas, pievilkšanas griezes 

moments 660 Nm *). 
Izmantojot cita veida skrūves vai īpašības, sazinieties ar mums vai savu speciālistu izplatītāju. 
*) vērtības ir derīgas kopējam berzes koeficientam μ= 0,14 (atbilst neeļļotas, nedaudz eļļotas un 
fosfatētas virsmas kvalitātei). 
Norādītie garumi ir minimālie skrūvju garumi. Izmantojot papildu paplāksnes, var būt nepieciešams 
pielāgot skrūves garumu. 
 
LODGALVAS 50 PIESTIPRINĀŠANA ANP50: 
skatiet lodgalvas 50 uzstādīšanas un lietošanas instrukciju (trešās puses ražotājs). 
 

 

 SVARĪGI: 
Ja transportlīdzekļa īpašniekam nav atbilstošu kvalificētu darbinieku un nepieciešamā 
tehniskā aprīkojuma, uzstādīšanu var veikt tikai specializētā darbnīcā. 

 
3. EKSPLUATĀCIJA UN APKOPE: 
 

 

BRĪDINĀJUMS: 
Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi. 
Neviens nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem. 

 
Sakabinot un atvienojot jūgstieni, tam jābūt pēc iespējas horizontālākam. Skatiet arī lodgalvas 50 
uzstādīšanas un lietošanas instrukciju. 
 

 

BRĪDINĀJUMS: 
DROŠĪBAS PIEZĪMES: 
> Lietotājam ir pienākums vienmēr lietot montāžas plāksni nevainojamā stāvoklī un 

aizliegt to lietot nepiederošām personām. 
> Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt. 
> Sakabes neatļauta pārbūve vai pārveidošana nav atļauta. 

 
4. RAKSTURLIELUMU APRĒĶINĀŠANA ANP 50 PAREIZAI DARBĪBAI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS 

TRANSPORTLĪDZEKĻOS 
 

Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads 
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1. ATTĒLS 

 
ANP50-4/1-2.pdf 

 
2. ATTĒLS 

 

 

 
 
Piemēri mezgliem ar montāžas plāksnēm 
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3. ATTĒLS 
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4. ATTĒLS 
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5. ATTĒLS 
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6. ATTĒLS 

 
Kugel / lodgalva / boule A50-X 

 
 
 
 

7. ATTĒLS 

 
Lodgalva A50-X 
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