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ANP50 TIPO MONTAVIMO PLOKŠTĖ 
 
1. TECHNINIAI DUOMENYS IR ŽYMĖJIMAI: 
 
APRAŠYMAS: 
ANP50 tipo montavimo plokštės tvirtinamos prie KuP, ABG-Nr. M 10036 arba EB Nr. e1*2009/144*0480 
tipo jungiamųjų plokščių ir gali būti montuojamos greitai reguliuojamo aukščio vilkimo rėmuose, pvz., 
KU 356, EB Nr. e1*2009/144*0560. Jos tinka rutuliniams sukabintuvams tvirtinti su A50-X klasės 
„Westfalia“ tipo 329076 kronšteinu, EG Nr. E1 00-0101 arba „Bernhofer“, tipas K-445, JT EEK Nr. 55R-
01 2837. Maks. jungiamojo rutulio matmenys A50-X: taip pat žr. 6 ir 7 brėžinius. ANP50 montavimo 
plokštės taip pat vadinamos vilkimo rėmais StVZO taikymo srityje. 
 
VEIKIMO DIAPAZONAS: 
Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse. 
 

EB TIPO PATVIRTINIMAS: 
A. PIRMINĖS BŪDINGOSIOS VERTĖS: 
> leistina D vertė: 20,0 kN 
> leistina vertikali apkrova: 200 daN (kg) 
B. ALTERNATYVIOS BŪDINGOSIOS VERTĖS: 
> leistina D vertė: 31,0 kN 

leistina vertikali apkrova: 250 daN (kg) 

Tipo patvirtinimo 
ženklas: 

 

 

 

 
 PASTABA: 

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles 
reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šiems parametrams naudoti, turi būti 
kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų. 
Naudojant sukabintuvą virš GTV, reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės 
gamintojo duomenis apie vertikaliąsias apkrovas. 

 
TIPAI / VERSIJOS IR MATMENYS: 
(Žr. 3-5 pav.) 
ANP50 gali būti tiekiamas su skirtingais montavimo matmenimis ir skirtingais angų modeliais, kaip 
nurodyta toliau pateiktoje lentelėje. Jie yra paruošti tvirtinti prie KuP tipo jungiamųjų plokščių arba 
panašių jungiamųjų įtaisų, žr. 3 pav. 

Versijos Simboli
ų 
reikšm
ės 

Brėž. Nr. Tvirtinimo 
dyd. 

Angos 
modelis 

Anga 
Ø 

Varžtas Rutulio 50 angų 
modeliai 

   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
ANP50-3/1-1 A 7003-10 160 x 160 120 x 55 15 M14 90 
ANP50-3/2-1 B 7003-30 160 x 210 120 x 55 15 M14 83x56 
ANP50-3/2-2 B 7003-20 160 x 260 120 x 55 15 M14 83 x 56 (2 pad.) 
ANP50-4/1-1 A 7004-20 175 x 280 140 x 80 17 M16 90 
ANP50-4/1-2 A 7004-10 175 x 180 140 x 80 17 M16 90 (2 pad.) 
ANP50-4/2-1 B 7004-25 175 x 220 140 x 80 17 M16 83x56 
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ANP50-4/2-2 B 7004-23 175 x 280 140 x 80 17 M16 83 x 56 (2 pad.) 
ANP50-45/1-1 A 7004-22 175 x 280 140 x 80 21 M20 90 
ANP50-45/1-2 A 7004-21 175 x 180 140 x 80 21 M20 90 (2 pad.) 
ANP50-45/2-1 B 7004-26 175 x 220 140 x 80 21 M20 83x56 
ANP50-45/2-2 B 7004-24 175 x 280 140 x 80 21 M20 83 x 56 (2 pad.) 

 
Angos modelių apžvalga 

Jungės dydis  1 2 3 4 45 5 
Angos 
modelis 

[mm] 90 83x56 120x55 140x80 140x80 160x100 

Angos [mm] 2 x 17 4 x 10,5 4 x 15 4 x 17 4 x 21 4 x 21 
Sriegiai  M16 M10 M14 M16 M20 M20 

 
VERSIJOS (= UŽSAKYMO ŽYMĖJIMAS): 
Žymėjimai rengiami pagal tipą ir standartizuotus angų modelius, pirmiausia, traktoriaus pusėje (KuP), o 
tada, atskirti „/“, rutulinio sukabintuvo 50. Pavyzdys: ANP50-4 / 1-2, čia „4“ yra traktoriaus angų modelis 
140 x 80/ D17 ir „1“ atitinka rutulio 50 angų modelį 90 / D17, 2 eilutėse. 
 
 

 

 

 

SVARBU: 
Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus 
išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, 
apsauginius akinius ir apsauginius batus. 

Aplinka: 
Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus 
konteinerius. 
 
 
2. MONTAVIMAS: 
 

 
 PASTABA: 

Montuojant montavimo plokštę reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto 
priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo 
nurodymų! 
Sukabinimo plokštė prie transporto priemonės turi būti tvirtinama pagal Reglamento 
(ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus. 

 

 
 PASTABA: 

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti 
atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės 
licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią 
apkrovą. 

 
ANP50 TVIRTINIMAS PRIE SUKABINTUVO PLOKŠTĖS: 
(Žr. 1 ir 2 pav.) 
ANP 50 prie sukabintuvo plokštės tvirtinamas 4 varžtais pagal DIN EN 24017 arba ISO 4762. Jie turi 
būti priveržti skersai. Norint gauti tinkamą priveržimo momentą, reikia naudoti dinamometrinį raktą. 
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Paprastai, varžtai neįtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto 
priemonių gamintojų duomenims. Trūkstant duomenų, reikia atsižvelgti į šiuos priveržimo momentus *): 
> Angos skersmeniui 15 naudokite M14 x 35 – 10,9 varžtus arba ilgesnius, priveržimo momentas 215 

Nm *). 
> Angos skersmeniui 17 naudokite M16 x 40 – 10,9 varžtus arba ilgesnius, priveržimo momentas 335 

Nm *). 
> Angos skersmeniui 21 naudokite M20 x 45 – 10,9 varžtus arba ilgesnius, priveržimo momentas 660 

Nm *). 
Dėl kitokių varžtų ar savybių kreipkitės į mus arba savo prekybos atstovą specialistą. 
*) vertės galioja bendram trinties koeficientui μ= 0,14 (atitinka netepto, šiek tiek sutepto ir fosfatu dengto 
paviršiaus kokybę). 
Nurodyti ilgiai yra mažiausi varžtų ilgiai. Naudojant papildomas poveržles, gali tekti reguliuoti varžto ilgį. 
 
RUTULIO 50 TVIRTINIMAS PRIE ANP50: 
žr. rutulio 50 (trečiosios šalies gamintojo) montavimo ir naudojimo instrukcijas. 
 

 

 SVARBU: 
Jei transporto priemonės savininkas neturi tinkamos kvalifikacijos darbuotojų ir reikiamos 
techninės įrangos, montavimo darbus gali atlikti tik specializuotos dirbtuvės. 

 
 
3. EKSPLOATAVIMAS IR PRIEŽIŪRA: 
 

 

ĮSPĖJIMAS: 
Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių. 
Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. 

 
Sukabinant ir atkabinant standžioji vilktis turi būti kuo horizontalesnė. Taip pat žr. rutulio 50 montavimo 
ir naudojimo instrukcijas. 
 

 

ĮSPĖJIMAS: 
SAUGOS PASTABOS: 
> Naudotojas privalo visada naudoti montavimo plokštę puikios būklės ir uždrausti ją 

naudoti pašaliniams asmenims. 
> Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos. 
> Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas. 

 
 
4. TIPINIŲ VERČIŲ, SKIRTŲ TINKAMAM ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ANP 50 VEIKIMUI, 

APSKAIČIAVIMAS 
 

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads 
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1 PAV. 

 
ANP50-4/1-2 

 
2 PAV. 

 

 

 
 
Surinkimų su montavimo plokštėmis pavyzdžiai 
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3 PAV. 

 



 

 
 
 
 
BA_TASC_400046_ANP50 EN_LT.docx 

 
7 

 

 

4 PAV. 
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5 PAV. 
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6 PAV. 

 
KUGEL / Rutulys / Boule A50-X 

 
 
 
 

7 PAV. 

 
Rutulys A50-X 
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