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MONTERINGSPLATE TYPE ANP50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKTIGE MERKNADER: 
se eget dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/ 
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MONTERINGSPLATE TYPE ANP50 
 
1. TEKNISK DATA OG BETEGNELSER: 
 
BESKRIVELSE: 
Monteringsplatene av typen ANP50 er festet til koblingsplater av typen KUP, ABG-nr.  M 10036 eller 
EF-nr.  e1*2009/144*0480 og kan monteres i hurtighøydejusterbare trekkrammer som KU 356, EF-nr.  
e1*2009/144*0560. De er egnet for festing av kulekoblinger med brakett av klasse A50-X Westfalia type 
329076, EG nr. E1 00-0101 eller Bernhofer, type K-445, UN ECE-nr. 55R-01 2837. Maks. Dimensjoner 
på koblingskulen A50-X: se også figur 6 og 7. ANP50 monteringsplatene er også referert til som 
sleperammer innenfor rammen av StVZO. 
 
DRIFTSOMRÅDE: 
For bruk pålandbruks- eller skogbrukskjøretøy. 
 

EF-TYPEGODKJENNING: 
A. PRIMÆRE KARAKTERISTISKE VERDIER: 
> tillatt D-verdi: 20,0 kN 
> tillatt vertikal belastning: 200 daN (kg) 
B. ALTERNATIVE KARAKTERISTISKE VERDIER: 
> tillatt D-verdi: 31,0 kN 

tillatt vertikal belastning: 250 daN (kg) 

Typegodkjenningsmer
ke: 

 

 

 

 
 MERK: 

Hvis gyldig nasjonal lovgivning i det aktuelle landet krever ytterligere godkjenninger for å 
bruke disse parametrene, må slike godkjenninger skaffes. 
For bruk av kobling over kraftuttaket bør det tas hensyn til kjøretøyprodusentens data om 
vertikale belastninger. 

 
TYPER / VERSJONER OG DIMENSJONER: 
(Se figur 3-5) 
ANP50 kan leveres i forskjellige monteringsdimensjoner og forskjellige hullmønstre i henhold til følgende 
tabell. De er forberedt for festing til koblingsplater av typen KuP eller sammenlignbare 
koblingsanordninger, se figur 3. 

Versjoner Tegnve
rdier 

Dwg-No. Montering 
dim. 

Hullmønst
er 

hull-Ø Skrue Hullmønstre for 
kule 50 

   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
ANP50-3/1-1 A 7003-10 160 x 160 120 x 55 15 M14 90 
ANP50-3/2-1 B 7003-30 160 x 210 120 x 55 15 M14 83x56 
ANP50-3/2-2 B 7003-20 160 x 260 120 x 55 15 M14 83x56 (2 pos.) 
ANP50-4/1-1 A 7004-20 175 x 280 140 x 80 17 M16 90 
ANP50-4/1-2 A 7004-10 175 x 180 140 x 80 17 M16 90 (2 pos.) 
ANP50-4/2-1 B 7004-25 175 x 220 140 x 80 17 M16 83x56 
ANP50-4/2-2 B 7004-23 175 x 280 140 x 80 17 M16 83x56 (2 Pos.) 
ANP50-45/1-1 A 7004-22 175 x 280 140 x 80 21 M20 90 
ANP50-45/1-2 A 7004-21 175 x 180 140 x 80 21 M20 90 (2 pos.) 
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ANP50-45/2-1 B 7004-26 175 x 220 140 x 80 21 M20 83x56 
ANP50-45/2-2 B 7004-24 175 x 280 140 x 80 21 M20 83x56 (2 Pos.) 

 
Oversikt hullmønster 

Flensstørrelse  1 2 3 4 45 5 
Hullmønster [mm] 90 83x56 120x55 140x80 140x80 160x100 
Hull [mm] 2 x 17 4 x 10,5 4 x 15 4 x 17 4 x 21 4 x 21 
Tråder  M16 M10 M14 M16 M20 M20 

 
VERSJONER (= ORDREBETEGNELSE): 
Betegnelsene er et resultat av typen og de standardiserte hullmønstre, først på traktorsiden (KuP) og 
deretter atskilt med "/", kulekoblingene 50. Eksempel: ANP50-4 /1-2, hvor "4" er traktorsidehullmønsteret 
140x80/ D17 og "1" tilsvarer kule 50 hullmønsteret 90 / D17, i 2 rader. 
 
 

 

 

 

VIKTIG: 
For å unngå skader må vernehansker, vernebriller og vernesko brukes under 
demontering/montering forklart i dette kapitlet. 

Miljø: 
Smøreoljer kan slippes ut i omgivelsene. Miljøforurensning: Smøreoljer må samles inn, lagres og korrekt 
kasseres i egnede beholdere. 
 
 
2. INSTALLASJON: 
 

 
 MERK: 

Relevante forskrifter (f.eks. ulykkesforebyggende forskrifter for kjøretøy) og 
kjøretøyprodusentens retningslinjer for festing må overholdes når monteringsplaten 
monteres! 
Festingen av koblingsplaten til kjøretøyet må utføres i samsvar med kravene i 
forordning (EU) 2015/208, tillegg 34. 

 

 
 MERK: 

Offisielle nasjonale forskrifter må overholdes. For eksempel: I Tyskland gjelder kravene i 
§13 FZV angående data som finnes i vognkortet for tillatt tilhengervekt og tillatt vertikal 
last. 

 
FESTING AV ANP50 TIL KOBLINGSPLATEN: 
(Se figur 1 og 2) 
ANP 50 er festet til koblingsplaten ved hjelp av 4 bolter i henhold til DIN EN 24017 eller ISO 4762. De 
skal strammes på tvers. Bruk en momentnøkkel for å oppnå riktig tiltrekkingsmoment. Normalt er boltene 
ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing. 
Med manglende data skal følgende strammemomenter *) vurderes: 
> For hulldiameter 15, bruk M14x35 – 10,9 bolter eller lengre, strammemoment 215 Nm *). 
> For hulldiameter 17, bruk M16x40 – 10,9 bolter eller lengre, strammemoment 335 Nm *). 
> For hulldiameter 21, bruk M20x45 – 10,9 bolter eller lengre, strammemoment 660 Nm *). 
For andre typer eller kvaliteter av skruer, kontakt oss eller din spesialforhandler. 
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*) er gyldige for en total friksjonskoeffisient på μ= 0,14 (tilsvarer ikke-smurt lett oljet og fosfatisert 
overflatekvalitet). 
De angitte lengder er minimum skruelengder. Ved bruk av ytterligere skiver kan skruelengden måtte 
justeres. 
 
FESTING AV KULEN 50 TIL ANP50: 
se monterings- og bruksanvisning for kule 50 (tredjepartsprodusent). 
 

 

 VIKTIG: 
Hvis kjøretøyets eier ikke har egnet faglært arbeidskraft og nødvendig teknisk utstyr, kan 
installasjonen bare utføres av et spesialistverksted. 

 
 
3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD: 
 

 

ADVARSEL: 
De relevante sikkerhetsforskriftene må overholdes ved til- og frakobling. 
Ingen må stå mellom kjøretøyene. 

 
Ved kobling og frakobling skal trekkstangen være så horisontal som mulig. Se også monterings- og 
bruksanvisningen for kulen 50. 
 

 

ADVARSEL: 
SIKKERHETSMERKNADER: 
> Brukeren er forpliktet til alltid å betjene monteringsplaten i perfekt stand og forby bruk 

av uautoriserte personer. 
> Belastningene gjengitt på typeskiltet kan ikke overskrides. 
> Uautorisert konvertering eller endring av koblingen er ikke tillatt. 

 
 
4. BEREGNING AV KARAKTERISTISKE VERDIER FOR KORREKT DRIFT AV ANP 50 PÅ LANDBRUKS- OG 

SKOGBRUKSKJØRETØYER 
 

Se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads 
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FIGUR 1 

 
ANP50-4/1-2 

 
FIGUR 2 

 

 

 
 
Eksempler på montasjer med monteringsplater 
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FIGUR 3 
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FIGUR 4 
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FIGUR 5 
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FIGUR 6 

 
Kugel / kule / kule A50-X 

 
 
 
 

FIGUR 7 

 
kule  A50-X 
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