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PLACĂ DE MONTARE TIP ANP50 
 
1. DATE TEHNICE ȘI DENUMIRI: 
 
DESCRIERE: 
Plăcile de montare tip ANP50 sunt atașate la plăcile de cuplare tip KuP, ABG-No.  M 10036 sau CE nr.  
e1*2009/144*0480 și pot fi montate în cadre de remorcare reglabile pe înălțime, cum ar fi KU 356, CE 
nr. e1*2009/144*0560. Sunt potrivite pentru fixarea cuplajelor cu bile cu suport din clasa A50-X Westfalia 
tip 329076, EG nr. E1 00-0101 sau Bernhofer, tip K-445, UN ECE-Nr. 55R-01 2837. Dimensiunile 
maxime ale bilei de cuplare A50-X: a se vedea, de asemenea, figurile 6 și 7. Plăcile de montare ANP50 
sunt, de asemenea, denumite cadre de remorcare în domeniul de aplicare al StVZO. 
 
INTERVAL DE FUNCȚIONARE: 
Pentru utilizarea pevehicule agricole sau forestiere. 
 

OMOLOGARE CE DE TIP: 
A. VALORI CARACTERISTICE PRIMARE: 
> valoare-D admisă: 20,0 kN 
> sarcină verticală admisă: 200 daN (kg) 
B. VALORI CARACTERISTICE ALTERNATIVE: 
> valoare-D admisă: 31,0 kN 

sarcină verticală admisă: 250 daN (kg) 

Marca de omologare 
de tip: 

 

 

 

 
 NOTĂ: 

În cazul în care reglementările naționale de omologare valabile din țara de utilizare 
respectivă necesită aprobări oficiale suplimentare pentru utilizarea acestor parametri, 
aceste aprobări trebuie să fie solicitate. 
Pentru utilizarea cuplajului deasupra prizei de putere, trebuie acordată atenție datelor 
producătorului vehiculului privind sarcinile verticale. 

 
TIPURI / VERSIUNI ȘI DIMENSIUNI: 
(A se vedea Figura 3 - 5) 
ANP50 poate fi livrat în diferite dimensiuni de montare și diferite modele de orificii, conform tabelului 
următor. Acestea sunt pregătite pentru atașarea la plăcile de cuplare de tip KuP sau la dispozitive de 
conectare comparabile, a se vedea Fig. 3. 

Versiuni Valori 
car. 

Sch-Nr. Dim. de 
montare 

Model 
orificiu 

orifici
u-Ø 

Șurub Modele de orificii 
pentru bilă 50 

   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
ANP50-3/1-1 A 7003-10 160 x 160 120 x 55 15 M14 90 
ANP50-3/2-1 B 7003-30 160 x 210 120 x 55 15 M14 83x56 
ANP50-3/2-2 B 7003-20 160 x 260 120 x 55 15 M14 83x56 (2 poz.) 
ANP50-4/1-1 A 7004-20 175 x 280 140 x 80 17 M16 90 
ANP50-4/1-2 A 7004-10 175 x 180 140 x 80 17 M16 90 (2 poz.) 
ANP50-4/2-1 B 7004-25 175 x 220 140 x 80 17 M16 83x56 
ANP50-4/2-2 B 7004-23 175 x 280 140 x 80 17 M16 83x56 (2 Poz.) 
ANP50-45/1-1 A 7004-22 175 x 280 140 x 80 21 M20 90 
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ANP50-45/1-2 A 7004-21 175 x 180 140 x 80 21 M20 90 (2 poz.) 
ANP50-45/2-1 B 7004-26 175 x 220 140 x 80 21 M20 83x56 
ANP50-45/2-2 B 7004-24 175 x 280 140 x 80 21 M20 83x56 (2 Poz.) 

 
Prezentare generală model orificiu 

Dimensiune 
flanșă 

 1 2 3 4 45 5 

Model orificiu [mm] 90 83x56 120x55 140x80 140x80 160x100 
Orificii [mm] 2 x 17 4 x 10,5 4 x 15 4 x 17 4 x 21 4 x 21 
Filete  M16 M10 M14 M16 M20 M20 

 
VERSIUNI (= DENUMIREA COMENZII): 
Denumirile rezultă din tipul și modelele de orificii standardizate, mai întâi pe partea tractorului (KuP) și 
apoi, separate prin "/", cuplajele cu bilă 50. Exemplu: ANP50-4 / 1-2, unde „4” este modelul orificiului 
lateral al tractorului 140x80 / D17 și „1” corespunde modelului orificiului cu 50 de bile 90 / D17, în 2 
rânduri. 
 
 

 

 

 

IMPORTANT: 
Pentru a evita rănirea, trebuie purtate mănuși de protecție, ochelari de 
protecție și pantofi de siguranță în timpul tuturor acțiunilor de 
demontare/montare descrise în acest capitol. 

Mediul înconjurător: 
Lubrifianții pot pătrunde în mediul înconjurător. Poluarea mediului: Colectați, depozitați și eliminați corect 
lubrifianții, în recipiente adecvate. 
 
 
2. INSTALARE: 
 

 
 NOTĂ: 

La instalarea plăcii de montare trebuie respectate reglementările relevante (de exemplu, 
regulamentele de prevenire a accidentelor pentru vehicule) și instrucțiunile de fixare ale 
producătorilor de vehicule! 
Atașarea plăcii de cuplare la vehicul trebuie efectuată în conformitate cu cerințele 
Regulamentului (UE) 2015/208, apendicele 34. 

 

 
 NOTĂ: 

Este necesar să se respecte reglementările naționale oficiale. De exemplu: în 
Germania, trebuie să se țină cont de obligațiile prevăzute la articolul 13 din FZV privind 
datele din permisul de conducere al autovehiculului referitoare la greutatea permisă a 
remorcii, precum și la sarcina verticală permisă. 

 
ATAȘAREA ANP50 LA PLACA DE CUPLARE: 
(A se vedea Figura 1 și 2) 
ANP 50 este atașat la placa de cuplare prin intermediul a 4 șuruburi, conform DIN EN 24017 sau ISO 
4762. Acestea trebuie strânse transversal. Pentru a obține cuplul de strângere corect, trebuie să utilizați 
o cheie dinamometrică. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, 
datele producătorilor de vehicule trebuie să fie preferate pentru atașare. În cazul în care lipsesc datele, 
trebuie luate în considerare următoarele cupluri de strângere *): 
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> Pentru diametrul orificiului 15, utilizați șuruburi M14x35 – 10,9 sau mai lungi, cuplu de strângere 215 
Nm *). 

> Pentru diametrul orificiului 17, utilizați șuruburi M16x40 – 10,9 sau mai lungi, cuplu de strângere 335 
Nm *). 

> Pentru diametrul orificiului 21, utilizați șuruburi M20x45 – 10,9 sau mai lungi, cuplu de strângere 660 
Nm *). 

În cazul altor tipuri de șuruburi sau calități, contactați-ne pe noi sau pe distribuitorul dumneavoastră 
specializat. 
*) sunt valabile pentru un coeficient total de frecare de μ= 0,14 (corespunde unei suprafețe nelubrifiate, 
ușor unse și fosfatizate). 
Lungimile specificate sunt lungimi minime ale șuruburilor. Când utilizați șaibe suplimentare, lungimea 
șurubului poate fi reglată. 
 
ATAȘAREA BILEI 50 LA ANP50: 
a se vedea instrucțiunile de instalare și funcționare pentru bila 50 (producător terț). 
 

 

 IMPORTANT: 
Dacă proprietarul vehiculului nu are lucrătorii calificați corespunzători și echipamentul 
tehnic necesar, instalarea poate fi efectuată numai de un atelier specializat. 

 
 
3. OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE: 
 

 

AVERTISMENT: 
La cuplare și decuplare trebuie respectate reglementările de siguranță relevante. 
Nicio persoană nu are voie să stea între vehicule. 

 
La cuplare și decuplare, bara de tracțiune trebuie să fie cât mai orizontal posibil. A se vedea, de 
asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare pentru bila 50. 
 

 

AVERTISMENT: 
NOTE DE SIGURANȚĂ: 
> Utilizatorul este obligat să opereze întotdeauna placa de montare în stare perfectă și 

să interzică utilizarea acesteia de către persoane neautorizate. 
> Sarcinile indicate pe plăcuța de identificare nu pot fi depășite. 
> Conversia sau modificarea neautorizată a cuplajului nu este permisă. 

 
 
4. CALCULAREA VALORILOR CARACTERISTICE PENTRU FUNCȚIONAREA CORECTĂ A ANP 50 PE VEHICULE 

AGRICOLE ȘI FORESTIERE 
 

Consultați documentul atașat sau documentul separat BA_TASC_400029, 
www.walterscheid.com/downloads 
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FIGURA 1 

 
ANP50-4/1-2 

 
FIGURA 2 

 

 

 
 
Exemple pentru ansambluri cu plăci de montare 
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FIGURA 3 
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FIGURA 4 
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FIGURA 5 
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FIGURA 6 

 
Kugel / bilă / boule A50-X 

 
 
 
 

FIGURA 7 

 
Bilă A50-X 
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