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DÔLEŽITÉ POZNÁMKY: 
pozri samostatný dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/ 
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MONTÁŽNA DOSKA TYP ANP50 
 
1. TECHNICKÉ ÚDAJE A OZNAČENIA: 
 
POPIS: 
Montážne dosky typu ANP50 sú pripevnené k spojovacím doskám typu KuP, ABG-No. M 10036 alebo 
EC č. e1*2009/144*0480 a môžu byť namontované v rýchlo výškovo nastaviteľných ťažných rámoch, 
ako je KU 356, EC č. e1*2009/144*0560. Sú vhodné na upevnenie spojovacích gúľ s konzolou triedy 
A50-X Westfalia typu 329076, EG č. E1 00-0101 alebo Bernhofer, typ K-445, EHK OSN č. 55R-01 2837. 
Max. Rozmery spojovacej gule A50-X: pozri tiež obrázky 6 a 7. Montážne dosky ANP50 sa v rámci 
StVZO označujú aj ako ťažné rámy. 
 
PREVÁDZKOVÝ ROZSAH: 
Na použitie vpoľnohospodárskych alebo lesných vozidlách. 
 

TYPOVÉ SCHVÁLENIE ES: 
A. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 
> Prípustná hodnota D: 20,0 kN 
> Prípustné vertikálne zaťaženie: 200 daN (kg) 
B. ALTERNATÍVNE CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 
> Prípustná hodnota D: 31,0 kN 

Prípustné vertikálne zaťaženie: 250 daN (kg) 

Značka typového schválenia: 

 

 

 

 
 POZNÁMKA: 

Ak platné vnútroštátne schvaľovacie nariadenia príslušnej krajiny použitia vyžadujú ďalšie 
úradné schválenia pre použitie týchto parametroch, tieto schválenia musia byť 
aplikované. 
Na použitie spojky nad vývodovým hriadeľom venujte pozornosť údajom výrobcu 
týkajúcim sa vertikálneho zaťaženia. 

 
TYPY / VERZIE A ROZMERY: 
(Pozri obrázok 3 - 5) 
ANP50 môžu byť dodávané v rôznych montážnych rozmeroch a rôznych vzoroch otvorov podľa 
nasledujúcej tabuľky. Sú pripravené na upevnenie na spojovacie dosky typu KuP alebo porovnateľné 
spojovacie zariadenia, pozri obr. 3. 

Verzie Char. 
hodnoty 

Výkr-č. Montážne 
rozm. 

Vzor 
otvoru 

otvor-
Ø 

Skrutka Vzory otvorov pre 
guľu 50 

   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
ANP50-3/1-1 A 7003-10 160 x 160 120 x 55 15 M14 90 
ANP50-3/2-1 B 7003-30 160 x 210 120 x 55 15 M14 83x56 
ANP50-3/2-2 B 7003-20 160 x 260 120 x 55 15 M14 83x56 (2 pol.) 
ANP50-4/1-1 A 7004-20 175 x 280 140 x 80 17 M16 90 
ANP50-4/1-2 A 7004-10 175 x 180 140 x 80 17 M16 90 (2 pol.) 
ANP50-4/2-1 B 7004-25 175 x 220 140 x 80 17 M16 83x56 
ANP50-4/2-2 B 7004-23 175 x 280 140 x 80 17 M16 83x56 (2 pol.) 
ANP50-45/1-1 A 7004-22 175 x 280 140 x 80 21 M20 90 
ANP50-45/1-2 A 7004-21 175 x 180 140 x 80 21 M20 90 (2 pol.) 
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ANP50-45/2-1 B 7004-26 175 x 220 140 x 80 21 M20 83x56 
ANP50-45/2-2 B 7004-24 175 x 280 140 x 80 21 M20 83x56 (2 pol.) 

 
Prehľad vzoru otvorov 

Veľkosť 
príruby 

 1 2 3 4 45 5 

Vzor otvoru [mm] 90 83x56 120x55 140x80 140x80 160x100 
Otvory [mm] 2 x 17 4 x 10,5 4 x 15 4 x 17 4 x 21 4 x 21 
Závity  M16 M10 M14 M16 M20 M20 

 
VERZIE (= OZNAČENIE OBJEDNÁVKY): 
Označenia vyplývajú z typu a štandardizovaných vzorov otvorov, najprv na strane traktora (KuP) a 
potom, oddelené „/“, na spojovacích guliach 50. Príklad: ANP50-4 / 1-2, kde „4“ je vzor otvoru na strane 
traktora 140x80/ D17 a „1“ zodpovedá vzoru otvoru gule 50 90 / D17, v 2 radoch. 
 
 

 

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 
Aby ste sa vyhli zraneniu, počas všetkých zákrokov spojených s 
demontážou/montážou opísaných v tejto kapitole je povinné nosiť ochranné 
rukavice, ochranné okuliare a ochrannú obuv. 

Životné prostredie: 
Mazivá môžu uniknúť do prostredia. Znečistenie životného prostredia: Pozbierajte, skladujte a správne 
likvidujte mazivá do vhodných nádob. 
 
 
2. INŠTALÁCIA: 
 

 
 POZNÁMKA: 

Pri montáži montážnej dosky je treba dodržiavať príslušné predpisy (napr. predpisy na 
prevenciu nehôd pre vozidlá) a pokyny na upevnenie od výrobcov vozidiel! 
Pripevnenie spojovacej dosky k vozidlu sa musí vykonať v súlade s požiadavkami 
nariadenia (EÚ) 2015/208, príloha 34. 

 

 
 POZNÁMKA: 

Je treba dodržiavať oficiálne vnútroštátne nariadenia. Napríklad: v Nemecku je treba 
podľa čl. 13 FZV zohľadniť povinnosti týkajúce sa údajov vo vodičskom preukaze, ktoré 
sa viažu na prípustnú hmotnosť prívesu alebo prípustného vertikálneho zaťaženia. 

 
UPEVNENIE ANP50 K SPOJOVACEJ DOSKE: 
(pozri obrázok 1 a 2) 
ANP 50 je pripevnený k spojovacej doske pomocou 4 skrutiek podľa DIN EN 24017 alebo ISO 4762. 
Skrutky je treba doťahovať do kríža. Na dosiahnutie správneho uťahovacieho momentu je treba použiť 
uťahovací kľúč. Skrutky nie sú obyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú 
údaje výrobcov vozidiel. Ak údaje nemáte, je treba zohľadniť nasledujúce uťahovacie momenty *): 
> Pre priemer otvoru 15 použite skrutky M14x35 – 10,9 alebo dlhšie, uťahovací moment 215 Nm *). 
> Pre priemer otvoru 17 použite skrutky M16x40 – 10,9 alebo dlhšie, uťahovací moment 335 Nm *). 
> Pre priemer otvoru 21 použite skrutky M20x45 – 10,9 alebo dlhšie, uťahovací moment 660 Nm *). 
Pri iných typoch skrutiek alebo kvality kontaktujte nás alebo svojho špecializovaného predajcu. 
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*) hodnoty platia pre celkový koeficient trenia μ= 0,14 (zodpovedá nenamazanej, jemne naolejovanej a 
fosfátovanej kvalite povrchu). 
Uvedené dĺžky sú minimálne dĺžky skrutiek. Pri použití ďalších podložiek môže byť potrebné nastaviť 
dĺžku skrutky. 
 
UPEVNENIE GULE 50 K ANP50: 
pozrite si návod na inštaláciu a obsluhu pre guľu 50 (výrobca tretej strany). 
 

 

 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 
Ak majiteľ vozidla nemá príslušných kvalifikovaných pracovníkov a potrebné technické 
vybavenie, inštaláciu smie vykonať len špecializovaná dielňa. 

 
 
3. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA: 
 

 

VAROVANIE: 
Pri spájaní a odpájaní je treba dodržiavať príslušné bezpečnostné nariadenia. 
Nikto nesmie stáť medzi dvoma vozidlami. 

 
Pri spájaní a odpájaní musí byť oje čo možno najviac vodorovné. Pozrite si tiež návod na inštaláciu a 
obsluhu gule 50. 
 

 

VAROVANIE: 
BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY: 
> Používateľ je povinný vždy používať montážnu dosku v bezchybnom stave a zakázať 

jej používanie neoprávnenými osobami. 
> Zaťaženia uvedené na typovom štítku nesmú byť prekročené. 
> Nepovolená prestavba alebo úprava spojky nie je povolená. 

 
 
4. VÝPOČET CHARAKTERISTICKÝCH HODNÔT PRE SPRÁVNU ČINNOSŤ ANP 50 NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH A 

LESNÝCH VOZIDLÁCH 
 

Pozri prílohu alebo samostatný dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads 
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OBRÁZOK 1 

 
ANP50-4/1-2 

 
OBRÁZOK 2 

 

 

 
 
Príklady pre montáže s montážnymi doskami 
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OBRÁZOK 3 
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OBRÁZOK 4 
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OBRÁZOK 5 
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OBRÁZOK 6 

 
Kugel / guľa / boule A50-X 

 
 
 
 

OBRÁZOK 7 

 
Guľa  A50-X 
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