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1. OZNAČENÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
TYP SCHVÁLENÍ: 
 Připojovací zařízení dle REG.(EU)2015/208: tažný hák 

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 
> Přípustná hodnota D: 65,7 kN 
> Vertikální zatížení (hodnota S): 2000 daN (kg) 

značka schválení 
typu: 

 
APLIKACE: 

Pro použití na zemědělských nebo lesnických vozidlech, nejlépe na teleskopických nakladačích 
 
VERZE: 

Vyzvedávací závěs může být postaven v různých verzích, včetně: 
Verze Druh operace Uzamykací mechanismus 
PUH 6541B Mechanické přes bowdenový kabel Stlačovací pružinou 
PUH 6541BN Mechanické přes bowdenový kabel Stlačovací pružinou 

Převod z verze PUH 6451B na novou verzi PUH 6541BN je možný a popsán níže. 
 
PŘÍVĚSNÉ KROUŽKY: 
Tažný hák je vhodný pro připojení k přívěsným kroužkům podle ISO 5692-1, ISO 20019 a ISO 5692-3, 
tvar Y. 
 

 

 

 

DŮLEŽITÉ: 
Aby nedošlo ke zranění, je nutné při všech demontážních/montážních 
činnostech popsaných v této kapitole používat ochranné rukavice, ochranné 
brýle a bezpečnostní obuv. 

Životní prostředí: 
Maziva se mohou dostat do životního prostředí. Znečištění životního prostředí: Maziva shromažďujte, 
skladujte a správně likvidujte ve vhodných nádobách. 
 
 
2. INSTALACE: 
 

 
 POZNÁMKA: 

Při montáži spojovacího zařízení je třeba dodržovat příslušné předpisy (např. předpisy 
pro prevenci nehod vozidel) a pokyny výrobců vozidel pro upevnění! 
Upevnění spoje k vozidlu musí být provedeno v souladu s požadavky předpisu (EU) 
2015/208, dodatek 34. 

 

 
 POZNÁMKA: 

Je třeba dodržovat oficiální vnitrostátní předpisy. Například: v Německu je třeba 
zohlednit povinnosti § 13 FZV týkající se údajů v technickém průkazu vozidla o 
přípustné hmotnosti přívěsu a přípustném svislém zatížení. 

 
PŘIPOJENÍ ZVEDACÍHO ZÁVĚSU: 
Zvedací závěs je připevněn k tělesu převodovky traktoru pomocí 4 šestihranných šroubů M20 kvality 
10,9 a 4 matic M20 kvality 10 a odpovídajících podložek. Upevňovací prvky obvykle nejsou součástí 
dodávky. Proto se pro připojení upřednostňují údaje výrobců vozidel. 
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Pokud neexistují žádné specifikace, viz samostatný dokument BA_TASC_400038, 
www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Zatáhněte parkovací brzdu vozidla. 
> V případě potřeby demontujte stávající připojovací zařízení. 
> Zvedací závěs zvedákem nebo podobným zařízením umístěte do požadované montážní polohy 

na zadní straně vozidla. Vnější konce šroubů válců mohou být použity k přidržení lan nebo 
podobně, pokud je pro montáž k dispozici jeřáb. 

> Připevněte jej k zadní části pomocí šroubů a matic. 
> Hydraulické přípojky: viz montážní a provozní pokyny výrobce vozidla. 
> Připojení bowdenového lana: viz montážní a provozní pokyny výrobce vozidla. 

 
 

 

VAROVÁNÍ: 
Při připojování a odpojování je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. 
Mezi vozidly nesmí nikdo stát. Zvedací závěs smí být ovládán pouze se zajišťovacími 
háky (6) v zavřeném stavu. Nikdy neodpojujte přívěs, pokud je pod napětím nebo tlakem. 

 
 
3. KONVERZE: 
 
Čísla v závorkách (xx) v následujícím textu odkazují na čísla položek na obrázcích 2 a 3. 
 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Před přeměnou se podívejte na návod k montáži a obsluze závěsného zařízení, 
BA_TASC_400066 nebo na odpovídající dokument od výrobce vozidla.  

 

 
 

VAROVÁNÍ: 
Správné zajištění závěsného zařízení je zajištěno pouze v případě, že bezpečnostní háky 
zcela zakryjí kolík. Teprve pak je zaručeno bezpečné připojení. To je třeba zkontrolovat 
po každém spojovacím postupu. 

 

 
 POZNÁMKA: 

Přestavbu lze provést bez demontáže závěsu z vozidla. 
 
3.1 DEMONTÁŽ KOMPONENT VERZE PUH 6541B: 
(viz obr. 2) 

> Odpojte jakýkoli připojený přívěs. 
> Spusťte tažný hák (3) se čtvercovou trubkou (2) pomocí hlavního válce (15) tak, aby pracovní 

plocha byla volná pro demontáž bezpečnostních háků. 
> Povolte bowdenový kabel z držáku spojovací konzoly (11). 
> Povolte spojovací konzolu (11) odšroubováním 4 šroubů se šestihrannou hlavou M10x25 (12) 

ze dvou bezpečnostních háků (6). 
> Otočte bezpečnostní hák dopředu ve směru pohonu, oddělte pojistnou pružinu a pouzdro, 

vyjměte pojistnou pružinu (13) (musí být v každém případě vyměněna). 
> Zatlačte bezpečnostní hák směrem ven tak, aby konec ložiskového čepu (9) vyčníval z ložiska. 
> Otočte zajišťovací hák (6) zcela dozadu a vytáhněte kolíky (10), dokud není ložiskový kolík 

axiálně volný. 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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> Vytáhněte ložiskový čep (9) směrem ven; pro první mm může být nutné zatlačit čep zevnitř 
vhodnými kleštěmi. 

> Odstraňte bezpečnostní hák. 
> Zkontrolujte opotřebení uzavíracího pouzdra pružiny a v případě potřeby jej vyměňte. 

 
3.2 MONTÁŽ KOMPONENT VERZE PUH 6541BN (SADA RETROFIT): 
(viz obr. 3) 

Sada pro dodatečnou montáž obsahuje následující jednotlivé díly: 
Č. Čísla Č. dílu Označení 
(9) 2 423109 hákový kolík 6541BN 
(6) 1 423105 zajišťovací hák 6541BN s vřetenem vlevo 
(6) 1 423108 pojistný hák 6541BN s pravým trnem 
(11) 1 423130 spojovací konzola 6541BN 
(12) 4 416539 šroub se šestihrannou hlavou M10x25-8.8 
(10) 2 423131 hmoždinka 10x60 ST těžká 
(13) 2 422338 zajišťovací pružina 6541 
(20) 1 423162 pryžové víko 6541BN 
(21) 1 414144 kabelová stahovací páska 2,5x98 

 
> V případě potřeby vyměňte uzavírací pružinovou manžetu. 
> Přidržte zajišťovací hák (6) v poloze otvoru ložiska tak, aby trn vratné pružiny zapadl do vratné 

pružiny a pouzdra vratné pružiny. 
> Zasuňte hákový kolík (9) z vnější strany skrz ložisko a bezpečnostní hák. Otáčení zajišťovacího 

háku brání zarážky na háku. 
> Šroub otočte tak, aby otvory háku a čepu o průměru 8 mm byly v jedné rovině, a provlečte kolíky 

(10) otvory v zajišťovacím háku (6) a ve šroubu háku. 
> Pomocí 4 šroubů se šestihrannou hlavou M10x25 (12) přišroubujte spojovací konzolu (11) ke 

dvěma zajišťovacím hákům (6) na pravé a levé straně. Šrouby zajistěte přípravkem Loctite. 
> Bowdenův kabel připevněte k západce spojovacího držáku (11). 
> Pomocí hlavního válce (15) zvedněte tažný hák (3) se čtyřhrannou trubkou (2) a zkontrolujte 

funkci bezpečnostního háku. 
> Pryžový kryt (20) umístěte shora kolem hydraulického vedení a zvedacího válce a uzavřete jej 

stahovací páskou (21) (viz detail A). 
 
 

 

 DŮLEŽITÉ: 
Při výměně opotřebitelných dílů používejte pouze originální náhradní díly Walterscheid. 
Pokud majitel vozidla nedisponuje příslušnými odborníky a potřebným technickým 
vybavením, musí výměnu provést specializovaný servis. 
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Obrázek 1.1 - uzavřený a spojený Obrázek 1.2 - připravený ke 
spojení 
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Obrázek 2 - PUH 6541B, viz čísla umístění v textu v závorkách (xx) 
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Obrázek 3 - PUH 6541BN, viz čísla umístění v textu v závorkách (xx) 


