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1. TECHNISCHE DATEN UND BEZEICHNUNGEN: 
 
TYPGENEHMIGUNG: 
 Verbindungseinrichtung gemäß VO(EU)2015/208: Zughaken 

KENNWERTE: 
> Zul. D-Wert: 65,7 kN 
> Stützlast: 2000 daN (kg) 

 

Typgenehmigungszeichen: 

 
VERWENDUNGSBEREICH: 

Zum Einsatz an land- oder forstwirtschaftlichen (lof)-Zugmaschinen, vorzugsweise Teleskoplader. 
 
AUSFÜHRUNGSBEZEICHNUNGEN: 

Die PUH kann in verschiedenen Ausführungen gebaut werden, unter anderem sind dies: 
Ausf.-Bez. Art der Betätigung Schließmechanismus 

PUH 6541B Mechanisch per Bowdenzug Mittels Druckfedern 

PUH 6541BN Mechanisch per Bowdenzug Mittels Druckfedern 
Der Umbau von Ausführung PUH 6451B auf die neue Ausführung PUH 6541BN ist möglich und 
wird im Folgenden beschrieben. 

 
ZUGÖSEN: 
Der Zughaken ist geeignet zur Verbindung mit Zugösen nach ISO 5692-1, ISO 20019 und ISO 5692-3, 
Form Y. 
 

 

 

 

WICHTIG: 
Bei allen in diesem Dokument beschriebenen Demontage-/Montagemaßnah-
men sind zur Vermeidung von Verletzungen Schutzhandschuhe, Schutzbrille 
und Sicherheitsschuhe zu tragen. 

Umwelt: 
Schmierstoffe können in die Umwelt gelangen. Um Umweltverschmutzung zu vermeiden: Schmierstoffe 
in geeigneten Behältern auffangen, lagern und ordnungsgemäß entsorgen. 
 
 

2. MONTAGE: 
 

 

 HINWEIS: 
Beim Anbau der Kupplung sind die einschlägigen Bestimmungen (z. B. UVV Fahrzeuge) 
sowie die Anbaurichtlinien der Fahrzeughersteller zu beachten! 
Der Anbau der Kupplung an das Fahrzeug hat gemäß den Anforderungen der Verord-
nung (EU) 2015/208, Anhang 34, zu erfolgen. 

 

 

 HINWEIS: 
Auf die Pflichten des § 13 FZV (im Zulassungsbereich D) hinsichtlich der Daten in der 
Zulassungsbescheinigung in Bezug auf die zulässige Anhängelast sowie auf die zuläs-
sige Stützlast wird hingewiesen. 

 
ANBAU DER PICK-UP HITCH: 
Die Befestigung der Pick-Up Hitch am Rahmen der Zugmaschine erfolgt i. d. R. mittels 4 Sechskant-
schrauben M20 der Qualität 10.9 und 4 Muttern der Qualität 10 sowie den passenden Unterlegscheiben. 
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Die Befestigungselemente gehören nicht zum Lieferumfang der Pick-Up Hitch, daher sind die Angaben 
der Fahrzeughersteller zur Befestigung zu beachten. 
 
Bei fehlenden Angaben siehe separates Dokument BA_TASC_400038, www.walterscheid.com/down-
loads/ 
 

> Die Feststellbremse des Fahrzeuges betätigen. 
> Gegebenenfalls eine vorhandene Verbindungseinrichtung demontieren. 
> Die Pick-Up Hitch mit einem Wagenheber o. Ä: in die erforderliche Anbauposition am Fahrzeug-

heck bringen. Die äußeren Enden der Zylinderbolzen können zur Aufnahme von Halteseilen o. 
Ä. benutzt werden, falls ein Kran für die Montage zur Verfügung steht. 

> Mittels der Schrauben und Muttern am Heck fixieren. 
> Hydraulikanschlüsse: siehe Montage- und Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers. 
> Anbau des Bowdenzugs: siehe Montage- und Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers. 

 
 

3. UMBAU: 
 
Die Zahlen im Klammern (xx) im nachfolgenden Text beziehen sich auf die Positionsnummern auf Bild 
2 und 3. 
 

 

ACHTUNG: 
Vor dem Umbau siehe unbedingt Montage- und Betriebsanleitung zur Pick-Up Hitch, 
BA_TASC_400066 bzw. entsprechendes Dokument des Fahrzeugherstellers. 

 

 

WARNUNG: 
Beim Ein- und Auskuppeln sind die Vorschriften der Berufsgenossenschaft zu beachten. 
Es darf niemand zwischen den Fahrzeugen stehen. Die Pick-Up Hitch ist ausschließlich 
mit geschlossenen Sicherungshaken (6) zu betreiben. Nie entkuppeln, wenn der Anhä-
nger auf Zug oder Druck steht. 

 

 

 HINWEIS: 
Der Umbau kann erfolgen, ohne daß die Pick-Up Hitch vom Fahrzeug demontiert werden 
muß. 

 
3.1 DEMONTAGE DER BAUTEILE DER AUSFÜHRUNG PUH 6541B: 
(siehe Bild 2) 

> Einen ggf. gekuppelten Anhänger abkuppeln. 
> Den Zughaken (3) mit Vierkant (2) mittels des zentralen Hubzylinders (15) nach unten fahren, 

so daß der Arbeitsbereich für die Demontage der Sicherungshaken frei wird. 
> Den Bowdenzug vom Halter des Verbindungsbügels (11) lösen. 
> Verbindungsbügel (11) durch Herausdrehen der 4 Sechskantschrauben M10x25 (12) von den 

beiden Sicherungshaken (6) lösen. 
> Sicherungshaken i. FR. nach vorne schwenken, Schließfederdorn und -hülse trennen, Schließ-

feder (13) entfernen (muß in jedem Fall erneuert werden). 
> Sicherungshaken nach außen schieben, so daß das Ende des Lagerbolzens (9) aus der Lage-

rung heraussteht. 
> Sicherungshaken (6) komplett nach hinten schwenken und die Spannstifte (10) heraustreiben, 

bis der Lagerbolzen axial frei ist. 
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> Lagerbolzen (9) nach außen herausziehen, für die ersten mm kann es erforderlich sein, den 
Bolzen von innen mit einer geeigneten Zange herauszuschieben.  

> Sicherungshaken herausnehmen. 
> Schließfederhülse auf Verschleiß kontrollieren und ggf. austauschen. 

 
3.2 MONTAGE DER BAUTEILE DER AUSFÜHRUNG PUH 6541BN (NACHRÜSTSATZ): 
(siehe Bild 3) 
 
 Der Nachrüstsatz beinhaltet folgende Einzelteile: 

Nr. Anz. Sach-Nr. Benennung 
(9) 2 423109 Lagerbolzen 6541BN kpl 
(6) 1 423105 Sicherungshaken 6541BN m. Dorn links 
(6) 1 423108 Sicherungshaken 6541BN m. Dorn rechts 
(11) 1 423130 Verbindungsbügel 6541BN 
(12) 4 416539 Sechskantschraube M10x25-8.8 
(10) 2 423131 Spannstift 10x60 ST schwer 
(13) 2 422338 Schließfeder 6541 
(20) 1 423162 Gummideckel 6541BN 
(21) 1 414144 Kabelbinder 2,5x98 

 
> Ggf. Schließfederhülse austauschen. 
> Sicherungshaken (6) auf Position der Lagerbohrung halten, so daß der Schließfederdorn in die 

Schließfeder und die Schließfederhülse greift. 
> Lagerbolzen (9) von außen durch die Lagerung und den Sicherungshaken schieben. Der Ver-

riegelungshaken wird durch die Anschläge am Haken am Verdrehen gehindert. 
> Den Bolzen so drehen, daß die 8 mm Bohrungen von Haken und Bolzen fluchten und die Spann-

stifte (10) durch die Bohrungen im Sicherungshaken (6) und im Lagerbolzen treiben. 
> Verbindungsbügel (11) mittels der 4 Sechskantschrauben M10x25 (12) auf die beiden Siche-

rungshaken (6) rechts und links schrauben. Schrauben mit Loctite sichern. 
> Den Bowdenzug am Halter des Verbindungsbügels (11) anbringen. 
> Den Zughaken (3) mit Vierkant (2) mittels des zentralen Hubzylinders (15) nach oben fahren, 

um die Funktion des Sicherungshakens zu überprüfen. 
> Den Gummideckel (20) von oben um die Hydraulikleitungen und den Hubzylinder legen und mit 

dem Kabelbinder (21) verschließen (siehe Detail A). 
 
 

 

 WICHTIG: 
Beim Austausch von Verschleißteilen sind ausschließlich original Walterscheid-Ersatz-
teile zu verwenden. Der Austausch ist, soweit der Fahrzeughalter nicht selbst über ent-
sprechende Fachkräfte und die erforderlichen technischen Einrichtungen verfügt, durch 
eine Fachwerkstatt vornehmen zu lassen. 
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1. DESIGNATIONS AND TECHNICAL DATA: 
 
TYPE APPROVAL: 
 Connecting device according to REG(EU)2015/208: towing hook 

CHARACTERISTIC VALUES: 
> Admissible D-value: 65,7 kN 
> Vertical load (S-value): 2000 daN (kg) 

approval mark: 

 
APPLICATION: 

For use on agricultural or forestry vehicles, preferably telescopic loaders 
 
VERSIONS: 

The pick-up hitch can be build in different versions, including: 
Version Kind of operation Locking mechanism 
PUH 6541B Mechanical via bowden cable By means of compression spring 

PUH 6541BN Mechanical via bowden cable By means of compression spring 
The conversion from the version PUH 6451B to the new version PUH 6541BN is possible and de-
scribed below. 

 
TRAILER RINGS: 
The towing hook is suitable for connection to trailer rings according to ISO 5692-1, ISO 20019 and ISO 
5692-3, form Y. 
 

 

 

 

IMPORTANT: 
To avoid injury, protective gloves, safety glasses and safety shoes must be 
worn during all dismantling/ assembly actions described in this chapter. 

Environment: 
Lubricants can enter the environment. Environmental pollution: Collect, store and correctly dispose of 
lubricants in suitable containers. 
 
 

2. INSTALLATION: 
 

 

 NOTE: 
The pertinent regulations (e.g. Accident Prevention Regulations for Vehicles) and the at-
tachment guidelines of the vehicle manufacturers must be observed when installing the 
coupling! 
The attachment of the coupling to the vehicle must be carried out in accordance with the 
requirements of regulation (EU) 2015/208, Appendix 34. 

 

 

 NOTE: 
Official national regulations must be observed. For example: in Germany the obligations 
§13 FZV regarding the data in the car license concerning the permissible trailer weight 
as well as the permissible vertical load must be considered. 

 
ATTACHMENT OF THE PICK-UP HITCH: 
The pick-up hitch is fastened to the tractor gearbox housing by means of 4 hexagon screws M20 quality 
10.9 and 4 nuts M20 quality 10 as well as the matching washers. Normally the fastening elements are 
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not included in the scope of supply. Therefore the data of the vehicle manufacturers are to be preferred 
for attachment. 
 
If there are no specifications see separate document BA_TASC_400038, www.walterscheid.com/down-
loads/ 
 

> Apply the vehicle's parking brake. 
> If necessary, disassemble an existing connection device. 
> Bring the pick-up hitch with a jack or similar into the required mounting position on the rear of 

the vehicle. The outer ends of the cylinder bolts can be used to hold holding ropes or similar if 
a crane is available for the assembly. 

> Fix it to the rear using the screws and nuts. 
> Hydraulic connections: see installation and operating instructions of the vehicle manufacturer. 
> Attachment of the Bowden cable: see installation and operating instructions of the vehicle man-

ufacturer. 
 
 

 

WARNING: 
The pertinent safety regulations must be observed when coupling and uncoupling. 
No one may stand between the vehicles. The pick-up hitch may only be operated with the 
locking hooks (6) in closed condition. Never uncouple if the trailer is under tension or 
pressure. 

 
 

3. CONVERTION: 
 
The numbers in brackets (xx) in the following text refer to the item numbers on Figure 2 and 3. 
 

 

CAUTION: 
Before the conversion, see the assembly and operating instructions for the Pick-Up 
Hitch, BA_TASC_400066 or the corresponding document from the vehicle manufac-
turer.  

 

 
 

WARNING: 
Correct locking of the pick-up hitch is only ensured if the safety hooks cover completely 
the hook pin. Only then a secure connection is guaranteed. This must be checked after 
every coupling procedure. 

 

 

 NOTE: 
The conversion can be carried out without dismounting the pick-up hitch from the vehicle. 

 
3.1 DISMOUNTING TEH COMPONENTS OF VERSION PUH 6541B: 
(see Fig. 2) 

> Uncouple any trailer that is coupled. 
> Lower the towing hook (3) with the square tube (2) using the main cylinder (15) so that the 

working area is free for dismantling the safety hooks. 
> Loosen the Bowden cable from the holder of the connecting bracket (11). 
> Loosen the connection bracket (11) by unscrewing the 4 hexagon head screws M10x25 (12) 

from the two safety hooks (6). 
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> Swivel safety hook forwards in drive direction, separate the locking spring mandrel and sleeve, 
remove the locking spring (13) (must be replaced in any case). 

> Push the safety hook outwards so that the end of the bearing pin (9) protrudes from the bearing. 
> Swivel the locking hook (6) backwards completely and drive out the dowel pins (10) until the 

bearing pin is axially free. 
> Pull out the bearing pin (9) outwards; for the first mm it may be necessary to push the pin out 

from the inside with suitable pliers. 
> Remove the safety hook. 
> Check the closing spring sleeve for wear and replace if necessary. 

 
3.2 ASSEMBLY OF THE COMPONENTS OF VERSION PUH 6541BN (RETROFIT KIT): 
(see Fig. 3) 

The retrofit kit contains the following individual parts: 
No. Numbers Part-No. Designation 
(9) 2 423109 hook pin 6541BN 
(6) 1 423105 locking hook 6541BN with mandrel left 
(6) 1 423108 locking hook 6541BN with mandrel right 
(11) 1 423130 connection bracket 6541BN 
(12) 4 416539 hexagon head screw M10x25-8.8 
(10) 2 423131 dowel pin 10x60 ST heavy 
(13) 2 422338 locking spring 6541 
(20) 1 423162 rubber lid 6541BN 
(21) 1 414144 cable tie 2,5x98 

 
> Replace the closing spring sleeve if necessary. 
> Hold the locking hook (6) in the position of the bearing bore so that the recoil spring mandrel 

engages in the recoil spring and the recoil spring sleeve. 
> Push the hook pin (9) from the outside through the bearing and the safety hook. The locking 

hook is prevented from rotating by the stops on the hook. 
> Turn the bolt so that the 8 mm bores of the hook and pin are aligned and drive the dowel pins 

(10) through the bores in the locking hook (6) and in the hook bolt. 
> Screw the connecting bracket (11) onto the two locking hooks (6) on the right and left using the 

4 hexagon head screws M10x25 (12). Secure the screws with Loctite. 
> Attach the Bowden cable to the latch of the connecting bracket (11). 
> Use the main cylinder (15) to raise the towing hook (3) with square tube (2) to check the function 

of the safety hook. 
> Place the rubber cover (20) from above around the hydraulic lines and the lifting cylinder and 

close it with the cable tie (21) (see detail A). 
 
 

 

 IMPORTANT: 
When replacing wear parts, only original Walterscheid spare parts are to be used. The 
replacement must be carried out by a specialist workshop if the vehicle owner does not 
have the appropriate specialists and the necessary technical equipment. 

 



 

 
 
 
 
BA_TASC_400067_PUH_6541BN_Retrofit-Kit.docx 

 
 
8 

 

 

1. DÉSIGNATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
HOMOLOGATION : 
 Dispositif de connexion conforme au règlement (UE) 2015/208 : 
crochet de traction 

CARACTÉRISTIQUES : 
> Valeur D adm.: 65,7 kN 
> Charge S: 2000 daN (kg) 

 

CE marque d’homologation : 

 
DOMAINE D’UTILISATION : 

À utiliser sur tracteurs agricoles ou forestiers, de préférence des chargeurs télescopiques. 
 
DESIGNATIONS DU MODELE : 

L‘attelage de pick-up (PUH) peut être construite en différentes versions, auxquelles s'ajoutent dé-
sormais : 

Designation Type d'activité Mécanisme de fermeture 
PUH 6571D Mécanique par câble Bowden Au moyen de ressorts de torsion 

PUH 6541BN Mécanique par câble Bowden Au moyen de pressions ressorts 
La conversion de la version PUH 6451B vers la nouvelle version PUH 6541BN est possible et est 
décrite ci-dessous 
 

ANNEAUX DE TRACTION : 
Le crochet de traction est adapté à la connexion avec des anneaux de traction selon ISO 5692-1, ISO 
20019 et ISO 5692-3, forme Y. 
 

 

 

 

ATTENTION : 
Dans ce chapitre, pour toute la description du démontage, remontage et 
chaussures de sécurité, afin d‘éviter des blessures, utilisez des gants et 
lunette de protection. 

Environnement : 
Les lubrifiants atterrissent dans l‘environnement. Respect de l‘environnement: utiliser les lubrifiants 
dans des contenants appropriés, les stocker conformément et les éliminer dans les règles de l‘art. 
 
 

2. MONTAGE : 
 

 

 NOTE : 
Lors du montage de l’attelage, il convient de respecter les dispositions pertinentes 
(p. ex. OLAA véhicules) ainsi que les directives de montage des fabricants du véhicule ! 
La fixation de l'attelage de remorque au véhicule doit être effectuée conformément aux 
exigences du règlement (UE) 2015/208, annexe 34. 

 

 

 NOTE : 
À noter : les obligations du § 13 OLP relatives aux données figurant dans le certificat 
d’immatriculation en lien avec la charge remorquée admissible ainsi que la charge sta-
tique maximal admissible. 

 
MONTAGE DU PICK-UP HITCH :  
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La fixation du Pick-Up Hitch sur le châssis du tracteur s'effectue en général au moyen de 4 vis à tête 
hexagonale M20 de qualité 10.9 et de 4 écrous de qualité 10 ainsi que des rondelles correspondantes. 
Les éléments de fixation ne font pas partie de la livraison du Pick-Up Hitch, c'est pourquoi il faut re-
specter les indications du constructeur du véhicule concernant la fixation. 
 
En cas de données manquantes voir document séparé BA_TASC_400038, www.walter-
scheid.com/downloads/ 
 

> Actionner le frein de stationnement du véhicule. 
> Le cas échéant, démonter un dispositif d'assemblage existant. 
> A l'aide d'un cric ou d'un outil similaire, placer le Pick-Up Hitch dans la position de montage 

requise à l'arrière du véhicule. Les extrémités extérieures des axes de vérin peuvent être utili-
sées pour fixer des câbles de retenue ou autres, si une grue est disponible pour le montage. 

> Fixer à l'arrière au moyen des vis et des écrous. 
> Raccords hydrauliques : voir les instructions de montage et d'utilisation du constructeur du 

véhicule. 
> Montage du câble Bowden : voir les instructions de montage et d'utilisation du constructeur du 

véhicule. 
 
 

3. TRANSFORMATION : 
 
Les chiffres entre parenthèses (xx) dans le texte ci-dessous se réfèrent aux numéros de position sur les 
images 2 et 3 
 

 

ATTENTION : 
Avant la transformation, voir la notice de montage et d'utilisation du Pick-Up Hitch, 
BA_TASC_400066 ou le document correspondant du constructeur du véhicule. 

 

 

AVERTISSEMENT : 
Lors de l'attelage et du dételage, il convient de respecter les directives de l'association 
professionnelle. 
Personne ne doit se trouver entre les véhicules. L'attelage du ramasseur doit être utilisé 
exclusivement avec les crochets de verrouillage (6) fermés. Ne jamais désaccoupler lors-
que la remorque tire ou pousse. 

 

 

 NOTE : 
La transformation peut être effectuée sans avoir à démonter l'attelage du pick-up du 
véhicule. 

 
3.1 DÉMONTAGE DES COMPOSANTS DE VERSION PUH 6541B: 
(voir figure 2) 

> Désaccoupler toute remorque attelée. 
> Abaissez le crochet de traction (3) avec l'équerre (2) à l'aide du vérin de levage central (15) de 

manière à libérer la zone de travail pour le démontage des crochets de sécurité. 
> Desserrez le câble Bowden du support de l'étrier de liaison (11). 
> Desserrer l'étrier de liaison (11) en dévissant les 4 vis à tête hexagonale M10x25 (12) des 

deux crochets de sécurité (6). 
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> Faire pivoter le crochet de verrouillage vers l'avant dans le sens de la marche, séparer le 
mandrin et la douille du ressort de verrouillage, retirer le ressort de fermeture (13) (doit être 
remplacé dans tous les cas). 

> Poussez le crochet de verrouillage vers l'extérieur de façon à ce que l'extrémité de l'axe d'appui 
(9) dépasse du palier. 

> Faire basculer complètement le crochet de verrouillage (6) vers l'arrière et chasser les goujons 
(10) jusqu'à ce que le tourillon soit libre axialement. 

> Extraire l'axe d'appui (9) vers l'extérieur ; pour les premiers mm, il peut être nécessaire de re-
pousser l'axe par l'intérieur avec une pince adaptée. 

> Retirez le crochet de verrouillage. 
> Vérifier l'usure de la douille du ressort de fermeture et la remplacer si nécessaire. 

 
3.2 MONTAGE DES COMPOSANTS DE VERSION PUH 6541BN (KIT D‘ADAPTATION) : 
(voir figure 3) 
 
 Le kit d’adaptation contient les pièces individuelles suivantes : 

No. Nombre N° d‘article Désignation 
(9) 2 423109 axe d'appui 6541BN 
(6) 1 423105 crochet de verrouillage 6541BN avec guidage à gauche 
(6) 1 423108 crochet de verrouillage 6541BN avec guidage à droite 
(11) 1 423130 étrier de liaison 6541BN 
(12) 4 416539 vis à tête hexagonale M10x25-8.8 
(10) 2 423131 goupille10x60 ST fort 
(13) 2 422338 ressort de fermeture 6541 
(20) 1 423162 bouchon en caoutchouc 6541BN 
(21) 1 414144 serre-câble 2,5x98 

 
> Remplacez le manchon du ressort de fermeture si nécessaire 
> Maintenez le crochet de verrouillage (6) dans la position de l'alésage du roulement de sorte que 

le mandrin du ressort de rappel s'engage dans le ressort de rappel et la douille de ressort de 
rappel. 

> Pousser l'axe d’appui (9) de l'extérieur à travers le roulement et le crochet de sécurité. Le cro-
chet de verrouillage est empêché de tourner par les butées sur le crochet. 

> Tournez le boulon de manière à ce que les trous de 8 mm du crochet et du boulon soient alignés 
et enfoncez les goupilles (10) dans les trous du crochet de verrouillage (6) et de l'axe d'appui. 

> Visser l'étrier de liaison (11) sur les deux crochets de verrouillage (6) à droite et à gauche à 
l'aide des 4 vis hexagonales M10x25 (12). Fixez les vis avec du Loctite. 

> Attachez le câble Bowden au support de l’étrier de liaison (11). 
> Utilisez le vérin de levage central (15) pour soulever le crochet de traction (3) avec l'équerre (2) 

pour vérifier le fonctionnement du crochet de verrouillage. 
> Placer le bouchon en caoutchouc (20) par le haut autour des conduites hydrauliques et du vérin 

de levage et fermer avec le serre-câble (21) (voir détail A) 
 
 

 

 IMPORTANT : 
Lors du remplacement des pièces d'usure, seules des pièces de rechange d'origine Wal-
terscheid doivent être utilisées. Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas des spécia-
listes appropriés et de l'équipement technique nécessaire, l'échange doit être effectué par 
un atelier spécialisé. 



 

 
 
 
 
BA_TASC_400067_PUH_6541BN_Retrofit-Kit.docx 

 
 

11 

 

 

  

 
Bild 1.1 - geschlossen und verriegelt Bild 1.2 - kuppelbereit 
Figure 1.1 - closed and coupled Figure 1.2 - ready to couple 
Figuer 1.1 - fermé et verrouillé Figure 1.2 - prêt à coupler 
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Bild 2 - PUH 6541B, siehe auch Positionsnummern im Text in Klammern (xx) 
Figure 2 - PUH 6541B, see positioning numbers in text in brackets (xx) 
Figure 2 - PUH 6541B, voir aussi les numéros de position entre parenthèses dans le texte (xx) 
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Bild 3 - PUH 6541BN, siehe auch Positionsnummern im Text in Klammern (xx) 
Figure 3 - PUH 6541BN, see positioning numbers in text in brackets (xx) 
Figure 3 - PUH 6541BN, voir aussi les numéros de position entre parenthèses dans le texte (xx) 


