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1. BETEGNELSER OG TEKNISKE DATA: 
 
TYPEGODKENDELSE: 
 Tilslutningsanordning i henhold til REG(EU)2015/208: Trækkrog 

KARAKTERISTISKE VÆRDIER: 
> Tilladt D-værdi: 65,7 kN 
> Vertikal belastning (S-værdi): 2000 daN (kg) 

godkendelsesmærk
e: 

 
ANVENDELSE: 

Til anvendelse i landbrugs- og skovbrugskøretøjer, fortrinsvis teleskoplæssemaskiner 
 
VERSIONER: 

Pick-up hitch kan bygges i forskellige versioner, herunder: 
Version Driftsform Låsemekanisme 
PUH 6541B Mekanisk via bowden-kabel Ved hjælp af trykfjeder 
PUH 6541BN Mekanisk via bowden-kabel Ved hjælp af trykfjeder 

Konverteringen fra version PUH 6451B til den nye version PUH 6541BN er mulig og beskrevet 
nedenfor. 

 
ANHÆNGERRINGE: 
Trækkrogen er egnet til tilslutning til anhængerringe i henhold til ISO 5692-1, ISO 20019 og ISO 5692-
3, formular Y. 
 

 

 

 

VIGTIGT: 
For at undgå personskade skal beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og 
sikkerhedssko bæres under alle demonterings-/monteringshandlinger, der er 
beskrevet i dette kapitel. 

Miljø: 
Smøremidler kan komme ind i miljøet. Miljøforurening: Opsaml, opbevar og bortskaf smøremidler 
korrekt i egnede beholdere. 
 
 
2. INSTALLATION: 
 

 
 BEMÆRKNING: 

Ved montering af koblingen skal de relevante forskrifter (f.eks. forskrifter for forebyggelse 
af ulykker på køretøjer) og køretøjsfabrikanternes retningslinjer for påmontering 
overholdes! 
Fastgørelsen af koblingen til køretøjet skal udføres i overensstemmelse med kravene i 
forordning (EU) 2015/208, tillæg 34. 

 

 
 BEMÆRKNING: 

Officielle nationale bestemmelser skal overholdes. For eksempel: I Tyskland skal 
forpligtelserne i §13 FZV med hensyn til dataene i billicensen vedrørende den tilladte 
anhængervægt samt den tilladte vertikale belastning tages i betragtning. 
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FASTGØRELSE AF PICK-UP HITCH: 
Pick-up-hitchen er fastgjort til traktorens gearkassehus ved hjælp af 4 sekskantsskruer M20 kvalitet 10.9 
og 4 møtrikker M20 kvalitet 10 samt de matchende skiver. Normalt er fastgørelseselementerne ikke 
omfattet af leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes data foretrækkes til fastgørelse. 
 
Hvis der ikke er nogen specifikationer, se særskilt dokument BA_TASC_400038, 
www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Anbring køretøjets parkeringsbremse. 
> Skil om nødvendigt en eksisterende tilslutningsenhed ad. 
> Før pickup-hitchen med en donkraft eller lignende ind i den ønskede monteringsposition på 

bagsiden af køretøjet. De ydre ender af cylinderboltene kan bruges til at holde fast i tovværk 
eller lignende, hvis der er en kran til rådighed til montering. 

> Fastgør den til bagsiden ved hjælp af skruer og møtrikker. 
> Hydrauliske tilslutninger: se køretøjsfabrikantens installations- og betjeningsvejledninger. 
> Fastgørelse af Bowden-kablet: se køretøjsfabrikantens installations- og betjeningsvejledninger. 

 
 

 

ADVARSEL: 
De relevante sikkerhedsforskrifter skal overholdes ved til- og frakobling. 
Ingen må stå mellem køretøjerne. Låsekrogen må kun betjenes med låsekrogene (6) i 
lukket tilstand. Afkobl aldrig anhængeren, hvis den er under spænding eller tryk. 

 
 
3. KONVERTERING: 
 
Tallene i parentes (xx) i den følgende tekst henviser til punktnumrene i figur 2 og 3. 
 

 

FORSIGTIG: 
Før konverteringen, se monterings- og betjeningsvejledningen for Pick-Up Hitch, 
BA_TASC_400066 eller det tilsvarende dokument fra køretøjsfabrikanten.  

 

 
 

ADVARSEL: 
Korrekt låsning af pick-up-hitchen er kun sikret, hvis sikkerhedskrogene dækker 
krogstiften fuldstændigt. Først da er en sikker forbindelse garanteret. Dette skal 
kontrolleres efter hver koblingsprocedure. 

 

 
 BEMÆRKNING: 

Ombygningen kan udføres uden at afmontere pick-up-hitchen fra køretøjet. 
 
3.1 AFMONTERING AF KOMPONENTER I VERSION PUH 6541B: 
(se fig. 2) 

> Afkobl enhver anhænger, der er koblet. 
> Sænk trækkrogen (3) med det firkantede rør (2) ved hjælp af hovedcylinderen (15), så 

arbejdsområdet er frit til afmontering af sikkerhedskrogene. 
> Løsn Bowden-kablet fra holderen på forbindelsesbeslaget (11). 
> Løsn forbindelsesbeslaget (11) ved at skrue de 4 sekskantede hovedskruer M10x25 (12) af de 

to sikkerhedskroge (6). 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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> Drej sikkerhedskrogen fremad i kørselsretningen, adskill låsefjederdoren og muffen, fjern 
låsefjederen (13) (skal under alle omstændigheder udskiftes). 

> Skub sikkerhedskrogen udad, så enden af lejestiften (9) stikker ud af lejet. 
> Drej låsekrogen (6) helt bagud, og kør dyvelboltene (10) ud, indtil lejebolten er aksialt fri. 
> Træk lejestiften (9) udad; for de første mm kan det være nødvendigt at skubbe stiften ud indefra 

med en passende tang. 
> Fjern sikkerhedskrogen. 
> Kontrollér, at lukkefjedermuffen ikke er slidt, og udskift det om nødvendigt. 

 
3.2 SAMLING AF KOMPONENTERNE I VERSION PUH 6541BN (EFTERMONTERINGSKIT): 
(se fig. 3) 

Eftermonteringskittet indeholder følgende individuelle dele: 
Nummer Tal Del-nr. Betegnelse 
(9) 2 423109 krogstift 6541BN 
(6) 1 423105 låsekrog 6541BN med dorn til venstre 
(6) 1 423108 låsekrog 6541BN med dorn til højre 
(11) 1 423130 forbindelsesbeslag 6541BN 
(12) 4 416539 sekskantskrue M10x25-8.8 
(10) 2 423131 dyvelstift 10x60 ST tung 
(13) 2 422338 låsefjeder 6541 
(20) 1 423162 gummilåg 6541BN 
(21) 1 414144 kabelbinding 2,5x98 

 
> Udskift om nødvendigt den lukkende fjedermuffe. 
> Hold låsekrogen (6) i lejets position, så rekylfjederdoren griber ind i rekylfjederen og 

rekylfjedermuffen. 
> Skub krogstiften (9) udefra gennem lejet og sikkerhedskrogen. Låsekrogen forhindres i at rotere 

af stopperne på krogen. 
> Drej bolten, så krogens og stiftens 8 mm boringer er justeret, og kør dyvelstifterne (10) gennem 

boringerne i låsekrogen (6) og i krogbolten. 
> Skru forbindelsesbeslaget (11) på de to låsekroge (6) til højre og venstre ved hjælp af de 4 

sekskantede hovedskruer M10x25 (12). Fastgør skruerne med Loctite. 
> Fastgør Bowden-kablet til låsen på forbindelsesbeslaget (11). 
> Brug hovedcylinderen (15) til at hæve trækkrogen (3) med det firkantede rør (2) for at kontrollere 

sikkerhedskrogens funktion. 
> Placer gummidækslet (20) ovenfra omkring de hydrauliske slanger og løftecylinderen, og luk 

det med kabelstikket (21) (se detalje A). 
 
 

 

 VIGTIGT: 
Ved udskiftning af sliddele må kun originale Walterscheid-reservedele anvendes. 
Udskiftningen skal udføres af et specialiseret værksted, hvis køretøjets ejer ikke har de 
relevante specialister og det nødvendige tekniske udstyr. 
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Figur 1.1 - lukket og koblet Figur 1.2 - klar til kobling 
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Figur 2 - PUH 6541B, se positioneringsnumre i tekst i parentes (xx) 
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Figur 3 - PUH 6541BN, se positioneringsnumre i tekst i parentes (xx) 


