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1. NIMETUSED JA TEHNILISED ANDMED: 
 
TÜÜBIKINNITUS: 
 Ühendusseade vastavalt määrusele (EL)2015/208: pukseerimiskonks 

ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED: 
> Lubatud D-väärtus: 65,7 kN 
> Vertikaalkoormus (S-väärtus): 2000 daN (kg) 

tüübikinnitusmärk: 

 
KASUTAMINE: 

Kasutamiseks põllu- või metsamajanduses kasutatavates sõidukites, eelistatavalt 
teleskooplaadurites 

 
VERSIOONID: 

Haakekonksu saab ehitada erinevates versioonides, sealhulgas: 
Versioon Toimingu liik Lukustusmehhanism 
PUH 6541B Mehaaniline kõritrossi abil Survevedru abil 
PUH 6541BN Mehaaniline kõritrossi abil Survevedru abil 

Teisendamine versioonilt PUH 6451B uuele versioonile PUH 6541BN on võimalik ja kirjeldatud 
allpool. 

 
HAAGISE RÕNGAD: 
Pukseerimiskonks sobib ühendamiseks haagise rõngastega vastavalt standarditele ISO 5692-1, ISO 
20019 ja ISO 5692-3, vorm Y. 
 

 

 

 

TÄHTIS! 
Vigastuste vältimiseks tuleb kõigi selles peatükis kirjeldatud demonteerimis-
/monteerimistoimingute ajal kanda kaitsekindaid, kaitseprille ja turvajalatseid. 

Keskkond: 
Määrdeained võivad sattuda keskkonda. Keskkonnareostus: Koguge, ladustage ja kõrvaldage 
määrdeained nõuetekohaselt sobivatesse mahutitesse. 
 
 
2. PAIGALDAMINE: 
 

 
 MÄRKUS. 

Haakeseadise paigaldamisel tuleb järgida asjakohaseid eeskirju (nt sõidukite õnnetuste 
vältimise eeskirju) ja sõiduki tootja kinnitusjuhiseid! 
Haakeseadise kinnitamine sõidukile peab vastama määruse (EL) 2015/208 lisa 34 
nõuetele. 

 

 
 MÄRKUS. 

Järgida tuleb riiklikke eeskirju. Näiteks: Saksamaal tuleb arvestada kohustust FZV §13 
seoses juhiloas sisalduvate andmetega haagise lubatud massi ja lubatud 
vertikaalkoormuse kohta. 
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HAAKEKONKSU KINNITAMINE: 
Haakekonks kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge 4 kuuskantkruvi M20 kvaliteediga 10.9 ja 4 
mutriga M20 kvaliteediga 10 ning sobivate seibidega. Tavaliselt ei kuulu kinnitusdetailid tarnekomplekti. 
Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid. 
 
Spetsifikatsioonide puudumisel vt eraldi dokumenti BA_TASC_400038, 
www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Rakendage sõiduki seisupidur. 
> Vajadusel võtke olemasolev ühendusseade lahti. 
> Viige tungraua või muu sarnase seadmega haakekonks sõiduki tagaosas olevasse nõutavasse 

paigaldusasendisse. Kui monteerimisel kasutatakse kraanat, siis saab silindripoltide välimisi otsi 
kasutada trosside vms kinnitamiseks. 

> Kinnitage see kruvide ja mutrite abil tahapoole. 
> Hüdraulilised ühendused: vt sõiduki tootja paigaldus- ja kasutusjuhendit. 
> Kõritrossi kinnitamise kohta: vt sõiduki tootja paigaldus- ja kasutusjuhendit. 

 
 

 

HOIATUS. 
Haakimisel ja lahtihaakimisel tuleb järgida asjakohaseid ohutusnõudeid. 
Mitte keegi ei tohi seista sõidukite vahel. Haakekonksu tohib kasutada ainult suletud 
lukustuskonksudega (6). Ärge kunagi lahti haakige, kui haagis on pinge või surve all. 

 
 
3. KONVERTEERIMINE: 
 
Järgmises tekstis sulgudes olevad numbrid (xx) viitavad joonistel 2 ja 3 olevatele numbritele. 
 

 

ETTEVAATUST! 
Enne teisendamist vaadake haakekonksu (BA_TASC_400066) kokkupanemis- ja 
kasutusjuhendit või sõiduki tootja vastavat dokumenti.  

 

 
 

HOIATUS. 
Haakekonksu õige lukustumine on tagatud ainult siis, kui ohutuskonksud katavad konksu 
tihvti täielikult. Alles siis on tagatud turvaline ühendus. Seda tuleb kontrollida pärast iga 
haaketoimingut. 

 

 
 MÄRKUS. 

Teisendamine on võimalik ilma haakekonksu sõidukist eemaldamata. 
 
3.1 VERSIOONI PUH 6541B OSADE DEMONTEERIMINE: 
(vt joonis 2) 

> Ühendage lahti ühendatud haagis. 
> Langetage pukseerimiskonks (3) ruudukujulise toruga (2) peasilindri (15) abil nii, et tööpiirkond 

oleks ohutuskonksude lahtivõtmiseks vaba. 
> Lõdvendage kõritross ühenduskronsteini (11) hoidiku küljest. 
> Keerake ühenduskronstein (11) lahti, keerates lahti neli kuuskantpeaga kruvi M10x25 (12) kahe 

ohutuskonksu (6) küljest. 
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> Pöörake ohutuskonks edasi ajami suunas, eraldage lukustusvedru spindel ja hülss, eemaldage 
lukustusvedru (13) (tuleb igal juhul asendada). 

> Lükake ohutuskonksu väljapoole, nii et laagri tihvti (9) ots ulatub laagrist välja. 
> Pöörake lukustuskonks (6) täielikult tahapoole ja tõmmake tüüblid (10) välja, kuni laagri tihvt on 

teljesuunaliselt vaba. 
> Tõmmake laagri tihvt (9) väljapoole; esimese mm puhul võib osutuda vajalikuks tihvt seestpoolt 

sobivate tangidega välja lükata. 
> Eemaldage ohutuskonks. 
> Kontrollige sulguri vedrumuhvi kulumist ja vahetage see vajaduse korral välja. 

 
3.2 VERSIOONI PUH 6541BN KOMPONENTIDE KOKKUPANEK (MODERNISEERIMISKOMPLEKT): 
(vt joonis 3) 

Moderniseerimiskomplekt sisaldab järgmisi üksikuid osi: 
Nr. Numbrid Osa nr Nimetus 
(9) 2 423109 konksu tihvt 6541BN 
(6) 1 423105 lukustuskonks 6541BN vasaku spindliga 
(6) 1 423108 lukustuskonks 6541BN parema spindliga 
(11) 1 423130 ühenduskronstein 6541BN 
(12) 4 416539 kuuskantpeaga kruvi M10x25-8.8 
(10) 2 423131 tüübel 10x60 ST raske 
(13) 2 422338 lukustusvedru 6541 
(20) 1 423162 kummikate 6541BN 
(21) 1 414144 kaabliside 2,5x98 

 
> Vajaduse korral asendage sulgevedru hülss. 
> Hoidke lukustuskonksu (6) laagriava asendis nii, et tagasitõmbevedru spindel kinnituks 

tagasitõmbevedru ja tagasitõmbevedru hülsi külge. 
> Lükake konksu tihvt (9) väljast läbi laagri ja ohutuskonksu. Konksu tõkestid takistavad 

lukustuskonksu pöörlemist. 
> Pöörake polti nii, et konksu ja tihvti 8 mm avad oleksid joondatud, ning lükake tüüblid (10) läbi 

lukustuskonksu (6) ja konksupoldi avade. 
> Keerake ühenduskronstein (11) paremal ja vasakul asuva kahe lukustuskonksu (6) külge, 

kasutades nelja kuuskantpeaga kruvi M10x25 (12). Kinnitage kruvid Loctite 'iga. 
> Kinnitage kõritross ühenduskronsteini (11) riivi külge. 
> Kasutage peasilindrit (15) pukseerimiskonksu (3) tõstmiseks ruudukujulise toruga (2), et 

kontrollida ohutuskonksu toimimist. 
> Asetage kummikate (20) ülalt hüdraulikavoolikute ja tõstesilindri ümber ning sulgege see 

kaablisidemega (21) (vt detail A). 
 
 

 

 OLULINE: 
Kuluvate osade vahetamisel tohib kasutada ainult Walterscheidi originaalvaruosi. 
Asendamine peab toimuma spetsialiseerunud töökojas, kui sõiduki omanikul ei ole 
vastavaid spetsialiste ega vajalikke tehnilisi seadmeid. 
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Joonis 1.1 - suletud ja ühendatud Joonis 1.2 - ühendamiseks 
valmis 
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Joonis 2 - PUH 6541B, vt sulgudes oleva teksti positsioneerimisnumbreid (xx) 
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Joonis 3 - PUH 6541BN, vt sulgudes oleva teksti positsioneerimisnumbreid (xx) 


