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1. NIMET JA TEKNISET TIEDOT: 
 
TYYPPIHYVÄKSYNTÄ: 
 Kytkentälaite asetuksen (EU) 2015/208 mukaisesti: vetokoukku 

OMINAISARVOT: 
> Hyväksytty D-arvo: 65,7 kN 
> Pystykuorma (S-arvo): 2000 daN (kg) 

hyväksyntämerkki: 

 
KÄYTTÖ: 

Maa- ja metsätaloudessa käytettävät ajoneuvot, mieluiten teleskooppikuormain 
 
VERSIOT: 

Nostokoukku voidaan rakentaa eri versioina, mukaan lukien: 
Versio Toiminnan laji Lukitusmekanismi 
PUH 6541B Mekaaninen bowden-kaapelin kautta Puristusjousen avulla 
PUH 6541BN Mekaaninen bowden-kaapelin kautta Puristusjousen avulla 

Muuntaminen versiosta PUH 6451B uuteen versioon PUH 6541BN on mahdollista ja kuvattu alla. 
 
PERÄVAUNUN RENKAAT: 
Vetokoukku soveltuu liitettäväksi perävaunun renkaisiin ISO 5692-1, ISO 20019 ja ISO 5692-3 -
standardien lomakkeen Y mukaan. 
 

 

 

 

TÄRKEÄÄ: 
Tapaturmien välttämiseksi suojakäsineitä, suojalaseja ja turvakenkiä tulee 
käyttää kaikkien tässä luvussa kuvailtujen purku-/kokoonpanotoimien aikana. 

Ympäristö: 
Voiteluaineita saattaa päästä ympäristöön. Ympäristön saastuminen: Kerää, varastoi ja hävitä 
voiteluaineet sopivissa astioissa. 
 
 
2. ASENNUS: 
 

 
 HUOMAA: 

Kytkintä asennettaessa tulee noudattaa asiaankuuluvia määräyksiä (esim. ajoneuvojen 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyn määräyksiä) ja ajoneuvojen valmistajien suuntaviivoja! 
Kytkimen liittäminen ajoneuvoon tulee tehdä asetuksen (EU) 2015/208, Liite 34 
vaatimusten mukaisesti. 

 

 
 HUOMAA: 

Virallisia kansallisia asetuksia tulee noudattaa. Esimerkiksi Saksassa §13 FZV:n 
velvoitteita koskien rekisterikilven tietoja ja sallittua perävaunun painoa sekä sallittua 
pystykuormaa tulee noudattaa. 

 
VETOKOUKUN KIINNITYS: 
Vetokoukku kiinnitetään traktorin vaihteistokoteloon neljällä M20-kuusiokoloruuvilla, jotka ovat laatua 
10.9 ja neljällä M20-mutterilla, jotka ovat laatua 10 sekä vastaavilla aluslevyillä. Yleensä 
kiinnityselementit eivät sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia 
liitännässä. 
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Jos eritelmiä ei ole, katso erillinen asiakirja BA_TASC_400038, www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Kytke ajoneuvon seisontajarru. 
> Irrota tarvittaessa olemassa oleva liitäntälaite. 
> Aseta nostokoukku tunkilla tai vastaavalla ajoneuvon taakse haluttuun kiinnitysasentoon. 

Sylinteripulttien ulompia päitä voidaan käyttää köysien tai vastaavien pitämiseen, jos 
kokoonpanoon on käytettävissä nosturi. 

> Kiinnitä se taakse ruuveilla ja muttereilla. 
> Hydrauliliitännät: katso ajoneuvon valmistajan asennus- ja käyttöohjeet. 
> Bowden-kaapelin kiinnitys: katso ajoneuvon valmistajan asennus- ja käyttöohjeet. 

 
 

 

VAROITUS: 
Asiaankuuluvia turvallisuusmääräyksiä tulee noudattaa kytkennän ja irrotuksen aikana. 
Ajoneuvojen välissä ei saa olla. Vetokoukkua saa käyttää vain lukituskoukkujen (6) 
ollessa suljetussa tilassa. Älä koskaan irrota, jos perävaunu on jännitteen tai paineen 
alaisena. 

 
 
3. MUUNTAMINEN: 
 
Seuraavassa tekstissä suluissa (xx) olevat numerot viittaavat kuvissa 2 ja 3 oleviin tuotenumeroihin. 
 

 

VAROVAISUUTTA: 
Katso ennen muuntamista vetokoukun kokoonpano- ja käyttöohjeet, BA_TASC_400066 
tai vastaava ajoneuvon valmistajan asiakirja.  

 

 
 

VAROITUS: 
Vetokoukun oikea lukkiutuminen varmistetaan vain, jos turvakoukut peittävät kokonaan 
koukkutapin. Vain siten taataan turvallinen liitäntä. Se tulee tarkistaa jokaisen 
liitäntämenetelmän jälkeen. 

 

 
 HUOMAA: 

Muuntaminen voidaan suorittaa irrottamatta vetokoukkua ajoneuvosta. 
 
3.1 VERSION PUH 6541B KOMPONENTTIEN PURKAMINEN: 
(ks. kuva 2) 

> Irrota kytketty perävaunu. 
> Laske vetokoukku (3) neliöputkella (2) pääsylinterillä (15) niin, että työalue on vapaa 

turvakoukkujen purkamiseen. 
> Löysää Bowden-kaapeli kiinnityskannattimen pidikkeestä (11). 
> Löysää kiinnityskannatin (11) irrottamalla 4 kuusiokoloruuvia M10x25 (12) kahdesta 

turvakoukusta (6). 
> Käännä turvakoukkua eteenpäin ajosuuntaan, erota lukitusjousen karat ja holkki, irrota 

lukitusjousi (13) (on vaihdettava joka tapauksessa). 
> Työnnä turvakoukkua ulospäin niin, että laakeritapin (9) pää työntyy ulos laakerista. 
> Käännä lukituskoukkua (6) kokonaan taaksepäin ja työnnä ohjaustapit (10) ulos, kunnes 

laakeritappi on aksiaalisesti vapaa. 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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> Vedä laakeritappia (9) ulospäin; ensimmäisten millimetrien aikana voi olla tarpeen työntää tappi 
ulos sisäpuolelta sopivilla pihdeillä. 

> Irrota turvakoukku. 
> Tarkista jousen sulkuholkki kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa. 

 
3.2 VERSION PUH 6541BN KOMPONENTTIEN KOKOONPANO (JÄLKIASENNUSSARJA): 
(ks. kuva 3) 

Jälkiasennussarja sisältää seuraavat yksittäiset osat: 
Nro Numerot Osanro Nimi 
(9) 2 423109 koukkutappi 6541BN 
(6) 1 423105 lukituskoukku 6541BN, jossa kara, vasen 
(6) 1 423108 lukituskoukku 6541BN, jossa kara, oikea 
(11) 1 423130 liitäntäkannatin 6541BN 
(12) 4 416539 kuusiokoloruuvi M10x25-8.8 
(10) 2 423131 ohjaustappi 10x60 ST raskas 
(13) 2 422338 lukitusjousi 6541 
(20) 1 423162 kumikansi 6541BN 
(21) 1 414144 nippuside 2,5x98 

 
> Vaihda tarvittaessa sulun jousiholkki. 
> Pidä lukituskoukkua (6) laakerin sisäläpimitan asennossa niin, että vastajousen kara kiinnittyy 

vastajouseen ja vastajousen holkkiin. 
> Työnnä koukkutappi (9) ulkopuolelta laakerin ja turvakoukun läpi. Koukun pysäyttimet estävät 

lukituskoukun pyörimisen. 
> Kierrä pulttia niin, että koukun ja tapin 8 mm:n sisäläpimitat ovat linjassa, ja työnnä ohjaustapit 

(10) lukituskoukun (6) ja koukkupultin sisäläpimittojen läpi. 
> Kierrä liitäntäkannatin (11) oikealle ja vasemmalle molempiin lukituskoukkuun (6) käyttämällä 

neljää kuusiokoloruuvia M10x25 (12). Kiinnitä ruuvit Loctitella. 
> Kiinnitä Bowden-kaapeli liitäntäkannattimen salpaan (11). 
> Nosta vetokoukkua (3) pääsylinterin (15) avulla nelikulmaisella putkella (2) ja tarkista 

turvakoukun toiminta. 
> Aseta kumisuojus (20) ylhäältä hydrauliikkajohtojen ja nostosylinterin ympärille ja sulje se 

nippusiteellä (21) (ks. yksityiskohta A). 
 
 

 

 TÄRKEÄÄ: 
Kuluvia osia vaihdettaessa saa käyttää vain alkuperäisiä Walterscheid-varaosia. Vaihto 
on suoritettava erikoistuneessa korjaamossa, jos ajoneuvon omistajalla ei ole 
asianmukaisia asiantuntijoita ja tarvittavia teknisiä laitteita. 
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Kuva 1.1 - suljettu ja kytketty Kuva 1.2 - valmis kytkettäväksi 
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Kuva 2 - PUH 6541B, katso sulkujen tekstin paikannusnumerot (xx) 
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Kuva 3 - PUH 6541BN, katso sulkujen tekstin paikannusnumerot (xx) 


