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 כינויים ונתונים טכניים: . 1
 

 אישור סוג: 
 : וו גרירה REG(EU)2015/208חיבור התקן לפי  

 :ערכי מאפיינים
 kN  65.7קביל:  Dערך  >
 (ק"ג) S :(daN 2000-עומס אנכי (ערך >

 סימן אישור: 

 
 יישום:

 לשימוש בכלי רכב חקלאיים או כלי יערות, עדיף מעמיסים טלסקופיים 
 

 גרסאות: 
 ניתן לבנייה בגרסאות שונות, כולל:   pick-upאונקל 

 מנגנון נעילה  סוג פעולה גרסה 
PUH 6541B באמצעות קפיץ דחיסה  מכני באמצעות כבל באודן 

PUH 6541BN באמצעות קפיץ דחיסה  מכני באמצעות כבל באודן 
 . אפשרית ומתוארת להלן  PUH 6541BNלגרסה החדשה   PUH 6451Bההמרה מהגרסה 

 
 טבעות נגרר: 

 . Y  -, מISO 5692-3  -ו  ISO 5692-1, ISO 20019 -ווי הגרירה מתאימים לחיבור לטבעות נגרר בהתאם ל
 

 

 

 

 חשוב: 
כדי למנוע פציעות, חובה לחבוש כפפות מגן, משקפי מגן ונעלי בטיחות במהלך כל פעולות  

 הפירוק/ הרכבה המתוארות בפרק זה. 

 סביבה:
 חומרי סיכה יכולים להיכנס לסביבה. זיהום סביבתי: אסוף, אחסן והשליך כהלכה חומרי סיכה במיכלים מתאימים. 

 
 

 . התקנה:2
 

 
 לתשומת ליבך:  

יש להקפיד על התקנות הרלוונטיות (למשל תקנות למניעת תאונות לכלי רכב) ועל הנחיות ההתקשרות של  
 יצרני הרכב בעת התקנת וו הגרירה! 

 . 34, נספח 2015/208 (EU)חיבור וו גרירה לרכב חייבת להתבצע בהתאם לדרישות התקנה 
 

 
 לתשומת ליבך:  

 13יש לשמור על התקנות הלאומיות הרשמיות. לדוגמה: בגרמניה יש לקחת בחשבון את ההתחייבויות §
FZV  .לגבי הנתונים ברישיון הרכב הנוגעים למשקל הגרור המותר וכן לעומס האנכי המותר 

 
 :PICK-UPאונקל  חיבור 
אומים    4  -ו    M20 QUALITY 10.9ברגי משושה    4מהודק לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות    Pick-Upאונקל  
M20   QUALITY 10 יצרני אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את נתוני    רכיבי ההידוק. בדרך כלל  וכן דסקיות תואמות

 הרכב עבור החיבור. 
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 /BA_TASC_4000 www.walterscheid.com/downloads,38נפרד  אם אין מפרטים ראה מסמך  

 
 הפעל את בלם החניה של הרכב.  >
 במידת הצורך, פרק התקן חיבור קיים.  >
הקצוות החיצוניים  הרכב.  עם מגבה או דומה למצב ההתקנה הנדרש בחלקו האחורי של    Pick-Upהבא את אונקל   >

 של ברגי הצילינדר יכולים לשמש לאחיזה של כבלי אחיזה או דומה אם זמין מנוף להרכבה. 
 קבע אותו לחלק האחורי באמצעות הברגים והאומים.  >
 . חיבורים הידראוליים: ראה הוראות התקנה ותפעול של יצרן הרכב >
 חיבור כבל באודן: ראה הוראות התקנה ותפעול של יצרן הרכב.  >

 
 
 

 המרה: . 3
 

 . 3-ו  2) בטקסט הבא מתייחסים למספרי הפריטים באיור xxהמספרים בסוגריים (
 

 

 זהירות: 
או במסמך   Pick-Up  ,BA_TASC_400066לפני ההמרה, עיין בהוראות ההרכבה וההפעלה של אונקל  

   המתאים מיצרן הרכב.
 

 
 

 : אזהרה
מובטחת רק אם מתלי הבטיחות מכסים לחלוטין את פיני הוו. רק אז    pick-upנעילה נכונה של ידית אונקל  

 מובטח חיבור מאובטח. חובה לבדוק זאת לאחר כל הליך חיבור. 

 

 
 לתשומת ליבך:  

 מהרכב.  Pick-Upניתן לבצע את ההמרה מבלי להוריד את אונקל  
 

 :PUH 6541Bפירוק הרכיבים גרסה   1.3
 )2(ראה איור 

 שחרר כל נגרר שמחובר.  >
) כדי שאזור העבודה יהיה  15) באמצעות הצילינדר הראשי (2) באמצעות הצינור המרובע (3הנמך את וו הגרירה ( >

 פנוי לפירוק מווי הבטיחות. 
 ). 11שחרר את כבל באודן ממחזיק מסב החיבור ( >
 ). 6משני ווי הבטיחות ( M10x25  (12)הברגים המשושים 4) על ידי שחרור 11שחרר את תושבת החיבור ( >
) (חובה  13סובב את וו הבטיחות קדימה בכיוון ההנעה, הפרד את קפיץ הנעילה והשרוול, הסר את קפיץ הנעילה ( >

 להחליפו בכל מקרה). 
 ) יבלוט מהמסב. 9דחוף החוצה את וו הבטיחות כך שסוף הנצרה ( >
 רר מהציר. ) עד שהפין המסב יהיה משוח10) לאחור לחלוטין והנע את פיני הדיבל (6סובב את וו הנעילה ( >
 ); במ"מ הראשון ייתכן שיהיה צורך לדחוף את הפין מבפנים עם צבת מתאימה. 9משוך החוצה את פין המסב ( >
 הסר את וו הבטיחות.  >
 בדוק את בלאי שרוול הקפיצים הסגורים והחלף במידת הצורך.  >

 
 
 
 
 
 

http://www.walterscheid.com/downloads/


 

 
 
 
 

BA_TASC_400067_PUH_6541BN_Retrofit-Kit EN_HE.docx 

 
 
4 

 

 

 
 

 (ערכת שיפור): PUH 6541BNהרכבה של מרכיבי גרסה   2.3
 )3(ראה איור 

 ערכת השיפור מכילה את החלקים הבאים: 
 כינוי מס' פריט  מספרים מס'

 6541BNפין וו  423109 2 )9(
 סרן שמאל עם  6541BNוו נעילה  423105 1 )6(
 סרן ימיןעם  6541BNוו נעילה  423108 1 )6(
 6541BN מסב חיבור  423130 1 ) 11(

 M10x25-8.8  בורג ראש משושה 416539 4 (12)
 כבד   10x60 ST פין דיבל 423131 2 (10)

 6541קפיץ נעילה  422338 2 ) 13(
 6541BNמכסה גומי  423162 1 ) 20(

 2,5x98אזיקון  414144 1 (21)
 

 החלף את שרוול הקפיצים הסגורים במידת הצורך.  >
< ) וו הנעילה  ובשרוול קפיץ  6החזק את  קפיץ הרתע יתחבר בקפיץ הרתע  כך שסרן  ) במיקום של קדח המיסב 

 הרתיעה. 
 ) מבחוץ דרך המסב ווו הבטיחות. וו הנעילה מנוע מלהסתובב על ידי המעצורים על הוו. 9דחוף את פין הוו ( >
) דרך הקדחים בוו  10(מ"מ של הקרס והפין יהיו מיושרים ויניעו את פיני הדיבל    8סובב את הבורג כך שהקידוחים   >

 ) ובבורג הוו. 6הנעילה (
   M10x25 ברגי ראש משושה  4) מימין ומשמאל באמצעות  6) על שני ווי הנעילה (11הברג את מסב החיבור ( >

 . Loctite). אבטח את הברגים עם (12
 ). 11חבר את כבל באודן לתפס של מסב החיבור ( >
< ) בצילינדר הראשי  וו הגריר15השתמש  להרים את  () כדי  (3ה  צינור מרובע  עם  וו  2)  לבדוק את תפקוד  כדי   (

 הבטיחות. 
) (ראה  21) מלמעלה סביב הקווים ההידראוליים וצילינדר ההרמה וסגור אותו עם אזיקון (20הנח את כיסוי הגומי ( >

 ). Aפירוט 
 
 

 

 חשוב:  
. ההחלפה חייבת  Walterscheidבעת החלפת חלקים בלאי, יש להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים של  

 להתבצע במקום מומחה ומוסמך אם אין לבעל הרכב את המומחים המתאימים ואת הציוד הטכני הדרוש. 
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 מוכן לחיבור  -  1.2איור   סגור ומחובר - 1.1איור 
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 ) xx, ראה מספרי מיקום בטקסט בסוגריים ( PUH 6541B - 2איור 
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 ) xx, ראה מספרי מיקום בטקסט בסוגריים ( PUH 6541BN - 3איור 


