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FONTOS MEGJEGYZÉSEK: 
lásd a mellékletet vagy a különálló dokumentumot BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/ 
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1. MEGNEVEZÉSEK ÉS MŰSZAKI ADATOK: 
 
TÍPUSJÓVÁHAGYÁS: 
 A 2015/208/EU rendelet szerinti csatlakozó berendezés: vonóhorog 

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK: 
> Megengedett D-érték: 65,7 kN 
> Függőleges terhelés (S-érték): 2000 daN (kg) 

jóváhagyás jele: 

 
ALKALMAZÁS: 

Mezőgazdasági vagy erdészeti járműveken használható, lehetőleg teleszkópos rakodókon 
 
VERZIÓK: 

A pick-up hitch többféle verzióban kivitelezhető, ideértve: 
Verzió Művelet típusa Záró mechanizmus 
PUH 6541B Mechanikus, bowden huzallal Nyomórugó által 
PUH 6541BN Mechanikus, bowden huzallal Nyomórugó által 

A PUH 6451B verzióról az új PUH 6541BN verzióra történő átváltás lehetséges, az alábbiakban írjuk le. 
 
PÓTKOCSI VONTATÓ GYŰRŰK: 
A vontatóhorog alkalmas az ISO 5692-1, ISO 20019 és ISO 5692-3 szabványok, Y forma szerinti, pótkocsi 
vontató gyűrűkre történő csatlakoztatásra. 
 

 

 

 

FONTOS: 
A sérülések elkerülése érdekében viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és 
munkavédelmi cipőt az ebben a fejezetben leírt szét-/összeszerelési 
tevékenységek során. 

Környezet: 
A kenőanyagok a környezetbe kerülhetnek. Környezetszennyezés: Az erre a célra szolgáló tartályokba 
gyűjtse össze, tárolja, majd ártalmatlanítsa a kenőanyagokat. 
 
 
2. FELSZERELÉS: 
 

 
 MEGJEGYZÉS: 

A csatlakozás felszerelésekor be kell tartani a vonatkozó előírásokat (pl. a járművek 
baleset-megelőzési előírásai) és a gépjármű gyártók mellékelt iránymutatásait! 
A kapcsolófej gépjárműhöz csatlakoztatását a 2015/208/EU rendelet 34. mellékletében 
foglalt követelményeknek megfelelően kell elvégezni. 

 

 
 MEGJEGYZÉS: 

Be kell tartani a hivatalos nemzeti előírásokat. Például: Németországban figyelembe kell 
venni az FZV járműnyilvántartási rendelet 13. §-ában foglalt, a forgalmi engedélyben 
lévő, a megengedett pótkocsi tömegre, illetve a megengedett függőleges terhelésre 
vonatkozó adatokkal kapcsolatos kötelezettségeket. 

 
A PICK-UP HITCHRÖGZÍTÉSE: 
A pick-up hitch 4 db hatlapfejű, M20, 10.9 minőségű csavarral és 4 db M20, 10 minőségű anyával, valamint 
a hozzávaló alátétekkel rögzített a vontató sebességváltó házához. Általában a rögzítőelemeket nem 
mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez. 
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Ha nincsenek konkrétumok, lásd a különálló dokumentumot BA_TASC_400038, 
www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Húzza be a jármű rögzítőfékét. 
> Szükség esetén szerelje szét a már meglévő csatlakozó berendezést. 
> Állítsa a pick-up hitch vonóhorgot egy emelővel vagy hasonlóval a kívánt szerelési helyzetbe a 

jármű hátsó végén. A henger csavarok külső vége kötelek vagy hasonlók rögzítésére használható, 
ha rendelkezésre áll egy daru az összeszereléshez. 

> A csavarokkal és az anyákkal rögzítse a hátsó részhez. 
> Hidraulikus csatlakozások: lásd a járműgyártó felszerelési és használati utasításait. 
> A bowden huzal rögzítése: lásd a járműgyártó felszerelési és használati utasításait. 

 
 

 

FIGYELEM: 
A csatlakoztatás és a lecsatlakoztatás során be kell tartani a vonatkozó biztonsági 
előírásokat. 
Senki sem tartózkodhat a járművek között. A pick-up hitch vonóhorgot csak zárt 
állapotban lévő záró kampókkal (6) lehet működtetni. Soha ne csatlakoztassa le, ha a 
pótkocsi feszültség vagy nyomás alatt áll. 

 
 
3. ÁTVÁLTÁS: 
 
A zárójelben lévő számok (xx) az alábbi szövegben a 2. és 3. ábrán lévő elemek számaira vonatkoznak. 
 

 

VIGYÁZAT: 
Az átváltás előtt lásd a Pick-Up Hitch felszerelési és használati utasításait 
BA_TASC_400066 vagy a megfelelő dokumentumot a jármű gyártójától.  

 

 
 

FIGYELEM: 
A pick-up hitch vonóhorog megfelelő zárása csak akkor biztosított, ha a biztonsági 
kampók teljesen befedik a kampó csapot. Csak ekkor garantált a biztonságos 
csatlakoztatás. Ezt minden egyes kapcsolási eljárás után ellenőrizni kell. 

 

 
 MEGJEGYZÉS: 

Az átváltást a pick-up hitch vonóhorog járműről történő leszerelése nélkül is el lehet 
végezni. 

 
3.1 A PUH 6541B VERZIÓ ALKATRÉSZEINEK LESZERELÉSE: 
(lásd a 2. ábrát) 

> Csatlakoztasson le minden csatlakoztatott pótkocsit. 
> Engedje le a vonóhorgot (3) a szögletes csővel (2) a főhenger (15) segítségével úgy, hogy a 

munkaterület szabad legyen a biztonsági kampók szétszereléséhez. 
> Lazítsa meg a bowden huzalt a csatlakozó konzol (11) tartójából. 
> Lazítsa meg a csatlakozó konzolt (11) a 4 db M10x25 hatlapfejű csavar (12) kicsavarásával a két 

biztonsági kampóból (6). 
> A biztonsági kampót hajtsa előre a menet irányába, válassza le a záró rugó tüskét és a hüvelyt, 

távolítsa el a záró rugót (13) (minden esetben ki kell cserélni). 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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> Nyomja kifelé a biztonsági kampót úgy, hogy a csapágy csap (9) vége kinyúljon a csapágyból. 
> Fordítsa teljesen hátra a záró kampót (6), és hajtsa ki az illesztőcsapokat (10), amíg a csapágy 

csap tengelyirányban szabaddá nem válik. 
> Húzza a csapágy csapot (9) kifelé; az első mm-nél előfordulhat, hogy fogóval belülről ki kell nyomni 

a csapot. 
> Távolítsa el a biztonsági kampót. 
> Ellenőrizze a záró rugó hüvely kopását, és szükség esetén cserélje ki. 

 
3.2 A PUH 6541BN VERZIÓ ALKATRÉSZEINEK ÖSSZESZERELÉSE (UTÓLAGOS FELSZERELŐ KÉSZLET): 
(lásd a 3. ábrát) 

Az utólagos felszerelő készlet az alábbi egyéni részeket tartalmazza: 
Sz. Számok Rész sz. Megnevezés 
(9) 2 423109 kampó csap 6541BN 
(6) 1 423105 záró kampó 6541BN bal tüskével 
(6) 1 423108 záró kampó 6541BN jobb tüskével 
(11) 1 423130 csatlakozó konzol 6541BN 
(12) 4 416539 hatlapfejű csavar M10x25-8.8 
(10) 2 423131 illesztőcsap 10x60 ST nehéz 
(13) 2 422338 záró rugó 6541 
(20) 1 423162 gumi fedél 6541BN 
(21) 1 414144 huzalrögzítő 2,5x98 

 
> Szükség esetén cserélje ki a záró rugó hüvelyt. 
> Tartsa a záró kampót (6) a csapágy furat helyzetében, hogy a záró rugó tüske a záró rugóban és a 

záró rugó hüvelyben legyen. 
> Kívülről nyomja a kampó csapot (9) a csapágyon és a biztonsági kampón keresztül. A záró kampó 

forgását a kampón lévő ütközők gátolják. 
> Fordítsa úgy a csavart, hogy a kampó és a csap 8 mm-es furatai egyvonalban legyenek és vezesse 

át az illesztőcsapokat (10) a furatokon a záró kampóba (6) és a kampó csavarba. 
> Csavarja a csatlakozó konzolt (11) a jobb és bal oldalon lévő két záró kampóra (6) a 4 hatlapfejű 

csavarral M10x25 (12). Rögzítse a csavarokat Loctite-tal. 
> Rögzítse a bowden huzalt a csatlakozó konzol (11) reteszéhez. 
> A főhengerrel (15) emelje fel a vonóhorgot (3) a szögletes csővel (2) a biztonsági kampó 

funkciójának ellenőrzéséhez. 
> Fentről helyezze a gumi fedelet (20) a hidraulikus vonalak és az emelőhenger köré és zárja le a 

huzalrögzítővel (21) (lásd az A részletet). 
 
 

 

 FONTOS: 
A kopóalkatrészek cseréjekor csak eredeti Walterscheid pótalkatrészeket használjon. A 
cserét szakműhelynek kell végeznie, ha a jármű tulajdonos maga nem rendelkezik 
megfelelő szakemberekkel és a szükséges műszaki felszereléssel. 
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1.1. ábra - zárt és csatlakoztatott 1.2. ábra - készen áll a 
csatlakozásra 
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2. ábra - PUH 6541B, az elhelyezkedés számait lásd a szövegben, zárójelben (xx) 
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3. ábra - PUH 6541BN, az elhelyezkedés számait lásd a szövegben, zárójelben (xx) 


