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1. DESIGNAZIONI E DATI TECNICI: 
 
OMOLOGAZIONE DI TIPO: 

 Dispositivo di collegamento secondo il REG(EU)2015/208: 
gancio di traino 
VALORI CARATTERISTICI: 

> Valore D ammissibile: 65,7 kN 

> Carico verticale (valore S): 2000 daN (kg) 

marchio di omologazione: 

 
APPLICAZIONE: 

Da utilizzare su veicoli agricoli o forestali, preferibilmente caricatori telescopici 
 
VERSIONI: 

Il gancio di traino può essere costruito in diverse versioni, tra cui: 
Versione Tipo di funzionamento Meccanismo di bloccaggio 

PUH 6541B Meccanico tramite cavo Bowden Mediante molla a compressione 

PUH 6541BN Meccanico tramite cavo Bowden Mediante molla a compressione 
La conversione dalla versione PUH 6451B alla nuova versione PUH 6541BN è possibile e descritta 
di seguito. 

 
ANELLI DI TRAINO: 

Il gancio di traino è adatto per il collegamento agli anelli di traino secondo le norme ISO 5692-1, ISO 
20019 e ISO 5692-3, forma Y. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
Per evitare lesioni, è necessario indossare guanti di protezione, occhiali e 

scarpe di sicurezza durante tutte le operazioni di smontaggio/montaggio 
descritte in questo capitolo. 

Ambiente: 

I lubrificanti possono entrare nell'ambiente. Inquinamento ambientale: Raccogliere, conservare e 
smaltire correttamente i lubrificanti in contenitori adeguati. 
 

 

2. INSTALLAZIONE: 
 

 

 NOTA: 
Nel montaggio del gancio di traino è necessario rispettare le norme vigenti (ad es. le 
norme antinfortunistiche per i veicoli) e le direttive di fissaggio dei costruttori di veicoli!  

Il fissaggio dell'accoppiamento al veicolo deve essere eseguito in conformità ai requisiti 
del regolamento (UE) 2015/208, Appendice 34. 

 

 

 NOTA: 
Devono essere rispettate le normative nazionali ufficiali. Ad esempio, in Germania è 
necessario tenere conto degli obblighi previsti dall’art.13 del Regolamento per 

l'immatricolazione dei veicoli per quanto riguarda i dati della patente di guida relativi al 
peso ammissibile del rimorchio e al carico verticale ammissibile. 
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FISSAGGIO DEL GANCIO DI TRAINO: 

Il gancio di traino è fissato all'alloggiamento del cambio del trattore mediante 4 viti esagonali M20 di 

qualità 10.9 e 4 dadi M20 di qualità 10, nonché le rondelle corrispondenti. Normalmente gli elementi di 
fissaggio non sono inclusi nella fornitura. Pertanto, i dati dei produttori di veicoli sono da preferire per 
l'attacco. 

 
In assenza di specifiche, vedi documento separato BA_TASC_400038, 
www.walterscheid.com/downloads/ 

 

> Azionare il freno di stazionamento del veicolo. 

> Se necessario, smontare il dispositivo di collegamento esistente. 

> Portare il gancio di traino con un martinetto o simile nella posizione di montaggio richiesta sul 
retro del veicolo. Le estremità esterne dei bulloni del cilindro possono essere utilizzate per 

tenere corde di sostegno o simili se è disponibile una gru per il montaggio. 

> Fissare il tutto alla parte posteriore utilizzando le viti e i dadi. 

> Collegamenti idraulici: vedi le istruzioni per l'installazione e il funzionamento del produttore del 

veicolo. 

> Fissaggio del cavo Bowden: vedi le istruzioni per l'installazione e il funzionamento del produttore 

del veicolo. 
 
 

 

AVVERTENZA: 
Durante le operazioni di aggancio e sgancio è necessario rispettare le norme di sicurezza 
vigenti. 

Non è consentito sostare tra i veicoli. Il gancio di traino può essere utilizzato solo con i 
ganci di bloccaggio (6) chiusi. Non sganciare mai il rimorchio se è in tensione o sotto 
pressione. 

 
 

3. CONVERSIONE: 
 

I numeri tra parentesi (xx) nel testo che segue si riferiscono ai numeri delle voci nelle figure 2 e 3.  
 

 

ATTENZIONE: 

Prima della conversione, consultare le istruzioni di montaggio e di funzionamento per il 
gancio di traino, BA_TASC_400066 o il documento corrispondente del costruttore del 
veicolo.  

 

 
 

AVVERTENZA: 
Il corretto bloccaggio del gancio di traino è garantito solo se i ganci di sicurezza coprono 

completamente il perno a sgancio rapido. Solo così è garantito un collegamento sicuro. 
Questo deve essere controllato dopo ogni procedura di accoppiamento. 

 

 

 NOTA: 
La conversione può essere effettuata senza smontare il gancio di traino dal veicolo. 

 

  

http://www.walterscheid.com/downloads/
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3.1 SMONTAGGIO DEI COMPONENTI DELLA VERSIONE PUH 6541B: 

(vedi Fig. 2) 

> Scollegare qualsiasi rimorchio accoppiato. 

> Abbassare il gancio di traino (3) con il tubo quadrato (2) utilizzando il cilindro principale (15) in 

modo che l'area di lavoro sia libera per lo smontaggio dei ganci di sicurezza. 

> Allentare il cavo Bowden dal supporto della staffa di collegamento (11). 

> Allentare la staffa di collegamento (11) svitando le 4 viti a testa esagonale M10x25 (12) dai due 

ganci di sicurezza (6). 

> Girare il gancio di sicurezza verso la direzione di marcia, separare il mandrino della molla di 

bloccaggio e il manicotto, rimuovere la molla di bloccaggio (13) (da sostituire in ogni caso). 

> Spingere il gancio di sicurezza verso l'esterno in modo che l'estremità del perno del cuscinetto 

(9) sporga dal cuscinetto. 

> Girare completamente all'indietro il gancio di bloccaggio (6) ed estrarre i perni di centraggio (10) 
fino a liberare assialmente il perno del cuscinetto. 

> Estrarre il perno del cuscinetto (9) verso l'esterno; per i primi mm potrebbe essere necessario 
estrarre il perno dall'interno con pinze adeguate. 

> Rimuovere il gancio di sicurezza. 

> Controllare l'usura del manicotto della molla di chiusura e sostituirlo se necessario. 

 
3.2 MONTAGGIO DEI COMPONENTI DELLA VERSIONE PUH 6541BN (KIT RETROFIT): 

(vedi Fig. 3) 
Il kit retrofit contiene le seguenti singole parti: 
N. Numeri Parte n. Designazione 

(9) 2 423109 perno a sgancio rapido 6541BN 
(6) 1 423105 gancio di bloccaggio 6541BN con mandrino sinistro 
(6) 1 423108 gancio di bloccaggio 6541BN con mandrino destro 

(11) 1 423130 staffa di collegamento 6541BN 
(12) 4 416539 vite a testa esagonale M10x25-8.8 
(10) 2 423131 perno di centraggio 10x60 ST pesante 

(13) 2 422338 molla di bloccaggio 6541 
(20) 1 423162 coperchio in gomma 6541BN 
(21) 1 414144 fascetta serracavo 2,5x98 

 

> Sostituire il manicotto della molla di chiusura se necessario. 

> Tenere il gancio di bloccaggio (6) nella posizione del foro del cuscinetto in modo che il mandrino 

della molla di rinculo si impegni nella molla di recupero e nel manicotto della molla di recupero.  

> Spingere il perno a sgancio rapido (9) dall'esterno attraverso il cuscinetto e il gancio di 

sicurezza. La rotazione del gancio di bloccaggio è impedita dai fermi presenti sul gancio stesso. 

> Girare il bullone in modo che i fori da 8 mm del gancio e del perno siano allineati e guidare i 

perni di centraggio (10) attraverso i fori nel gancio di bloccaggio (6) e nel bullone del gancio. 

> Avvitare la staffa di collegamento (11) sui due ganci di bloccaggio (6) a destra e a sinistra 

utilizzando le 4 viti a testa esagonale M10x25 (12). Fissare le viti con della Loctite. 

> Fissare il cavo Bowden al fermo della staffa di collegamento (11). 

> Agire sul cilindro principale (15) per sollevare il gancio di traino (3) con tubo quadrato (2) per 

verificare il funzionamento del gancio di sicurezza. 

> Posizionare il coperchio in gomma (20) dall'alto attorno alle linee idrauliche e al cilindro di 

sollevamento e chiuderlo con la fascetta stringicavo (21) (vedi dettaglio A). 
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 IMPORTANTE: 
Quando si sostituiscono le parti soggette a usura, si devono utilizzare solo ricambi 

originali Walterscheid. La sostituzione deve essere effettuata da un'officina specializzata 
se il proprietario del veicolo non dispone di specialisti adeguati e dell'attrezzatura tecnica 
necessaria. 
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Figura 1.1 - chiuso e accoppiato Figura 1.2 - pronto all'accoppiamento 
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Figura 2 - PUH 6541B, vedi i numeri di posizionamento nel testo tra parentesi (xx) 
 



 

 
 
 
 
BA_TASC_400067_PUH_6541BN_Retrofit-Kit EN_IT 

 
 

8 

 

 

 
Figura 3 - PUH 6541BN, vedi i numeri di posizionamento nel testo tra parentesi (xx) 


