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1. APZĪMĒJUMI UN TEHNISKIE DATI: 
 
TIPA APSTIPRINĀJUMS: 
 Savienotājierīce saskaņā ar Regulu (ES)2015/208: vilkšanas āķis 

RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS: 
> Pieļaujamā D vērtība: 65,7 kN 
> Vertikālā slodze (S vērtība): 2000 daN (kg) 

apstiprinājuma 
marķējums: 

 
LIETOŠANA. 

Izmantošanai lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļos, vēlams teleskopiskajos 
iekrāvējos 

 
VERSIJAS: 

Sakabes āķi var iebūvēt dažādās versijās, tostarp: 
Versija Darbības veids Bloķēšanas mehānisms 
PUH 6541B Mehāniskā, izmantojot bowden 

kabeli 
Ar kompresijas atsperi 

PUH 6541BN Mehāniskā, izmantojot bowden 
kabeli 

Ar kompresijas atsperi 

Konvertēšana no versijas PUH 6451B uz jauno versiju PUH 6541BN ir iespējama un aprakstīta 
zemāk. 

 
PIEKABES GREDZENI: 
Vilkšanas āķis ir piemērots savienošanai ar piekabes gredzeniem saskaņā ar ISO 5692-1, ISO 20019 
un ISO 5692-3, Y formu. 
 

 

 

 

SVARĪGI! 
Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas 
darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi. 

Vide: 
Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas 
piemērotos konteineros. 
 
 
2. UZSTĀDĪŠANA: 
 

 
 PIEZĪME: 

Uzstādot sakabi, jāievēro attiecīgie noteikumi (piem., Negadījumu novēršanas noteikumi 
transportlīdzekļiem) un transportlīdzekļa ražotāju piestiprināšanas norādījumi! 
Sakabes piestiprināšana transportlīdzeklim jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2015/208 
34. papildinājuma prasībām. 

 

 
 PIEZĪME: 

Jāievēro oficiālie valsts noteikumi. Piemēram: Vācijā ir jāņem vērā Rīkojuma par 
transportlīdzekļu reģistrāciju 13. daļas noteikumi attiecībā uz datiem kravas 
automašīnas apliecībā par pieļaujamo piekabes svaru, kā arī pieļaujamo vertikālo 
slodzi. 
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PACELŠANAS SAKABES PIEVIENOŠANA: 
Savācēja sakabe tiek piestiprināta pie traktora pārnesumkārbas korpusa, izmantojot 4 sešstūra skrūves 
M20 kvalitāte 10.9 un 4 uzgriežņi M20 kvalitāte 10, kā arī atbilstošās paplāksnes. Parasti stiprinājuma 
elementi nav iekļauti piegādes apjomā. Tāpēc par stiprinājumu priekšroka dodama transportlīdzekļu 
 
Ja nav specifikāciju, skatiet atsevišķu dokumentu BA_TASC_400038, 
www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Ieslēdziet transportlīdzekļa stāvbremzi. 
> Ja nepieciešams, izjauciet esošu savienojuma ierīci. 
> Novietojiet pacelšanas sakabi ar domkratu vai līdzīgu ierīci nepieciešamajā uzstādīšanas 

pozīcijā transportlīdzekļa aizmugurē. Cilindra skrūvju ārējos galus var izmantot, lai noturētu 
troses vai tamlīdzīgi, ja montāžai ir pieejams celtnis. 

> Piestipriniet to aizmugurē, izmantojot skrūves un uzgriežņus. 
> Hidrauliskie savienojumi: skatīt transportlīdzekļa ražotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas 

instrukcijas. 
> Bowden kabeļa piestiprināšana: skatīt transportlīdzekļa ražotāja uzstādīšanas un ekspluatācijas 

instrukcijas. 
 
 

 

BRĪDINĀJUMS: 
Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi. 
Neviens nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem. Savācēja sakabi var darbināt tikai tad, 
ja bloķēšanas āķi (6) ir slēgtā stāvoklī. Nekad neatvienojiet, ja piekabe ir nospriegota vai 
pakļauta spiedienam. 

 
 
3. KONVERTĒŠANA: 
 
Skaitļi iekavās (xx) šajā tekstā attiecas uz 2. un 3. attēlā redzamajiem posteņu numuriem. 
 

 

UZMANĪBU: 
Pirms pārveidošanas skatiet iekāpšanas sakabes BA_TASC_400066 montāžas un 
ekspluatācijas instrukcijas vai atbilstošo transportlīdzekļa ražotāja dokumentu.  

 

 
 

BRĪDINĀJUMS: 
Pareiza pacelšanas sakabes bloķēšana tiek nodrošināta tikai tad, ja drošības āķi pilnībā 
nosedz āķa tapu. Tikai tad tiek garantēts drošs savienojums. Tas ir jāpārbauda pēc katras 
savienošanas procedūras. 

 

 
 PIEZĪME: 

Konvertēšanu var veikt, neatvienojot iekabināšanas sakabi no transportlīdzekļa. 
 
3.1. VERSIJAS PUH 6541B KOMPONENTU DEMONTĀŽA: 
(skatīt 2. attēlu) 

> Atvienojiet visas piekabes, kas ir savienotas. 
> Nolaidiet vilkšanas āķi (3) ar kvadrātveida cauruli (2), izmantojot galveno cilindru (15), lai darba 

zona būtu brīva drošības āķu demontāžai. 
> Atbrīvojiet Bowden kabeli no savienojošā kronšteina turētāja (11). 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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> Atskrūvējiet savienojuma kronšteinu (11), atskrūvējot 4 sešstūra galvas skrūves M10x25 (12) 
no diviem drošības āķiem (6). 

> Pagrieziet drošības āķi uz priekšu braukšanas virzienā, atdaliet bloķēšanas atsperes serdeni 
un uzmavu, noņemiet bloķēšanas atsperi (13) (jebkurā gadījumā jānomaina). 

> Izbīdiet drošības āķi uz āru tā, lai gultņa tapas (9) gals izvirzītos no gultņa. 
> Pilnībā pagrieziet fiksācijas āķi (6) atpakaļ un izvelciet tapas (10), līdz gultņa tapa ir aksiāli brīva. 
> Izvelciet gultņa tapu (9) uz āru; pirmajiem mm var būt nepieciešams izspiest tapu no iekšpuses 

ar piemērotām knaiblēm. 
> Noņemiet drošības āķi. 
> Pārbaudiet, vai noslēgšanas atsperes uzmava nav nodilusi, un, ja nepieciešams, nomainiet to. 

 
3.2. VERSIJAS PUH 6541BN SASTĀVDAĻU MONTĀŽA (MODERNIZĀCIJAS KOMPLEKTS): 
(skatīt 3. attēlu) 

Modernizēšanas komplektā ietilpst šādas atsevišķas daļas: 
Nr. Skaitļi Daļas Nr. Apzīmējums 
(9) 2 423109 āķa tapa 6541BN 
(6) 1 423105 bloķēšanas āķis 6541BN ar serdeni pa kreisi 
(6) 1 423108 fiksācijas āķis 6541BN ar serdeni pa labi 
(11) 1 423130 savienojuma kronšteins 6541BN 
(12) 4 416539 sešstūra galvas skrūve M10x25-8.8 
(10) 2 423131 dībeļa tapa 10x60 ST smags 
(13) 2 422338 bloķēšanas atspere 6541 
(20) 1 423162 gumijas vāks 6541BN 
(21) 1 414144 kabeļa saite 2,5x98 

 
> Ja nepieciešams, nomainiet noslēgšanas atsperes uzmavu. 
> Turiet fiksācijas āķi (6) gultņa atveres pozīcijā, lai atslābināšanas atsperes veidspiednis 

saslēgtos ar atslābināšanas atsperi un atslābināšanas atsperes uzmavu. 
> Izbīdiet āķa tapu (9) no ārpuses cauri gultnim un drošības āķim. Bloķēšanas āķi nevar pagriezt 

ar āķa atdurēm. 
> Pagrieziet skrūvi tā, lai āķa un tapas 8 mm urbumi būtu izlīdzināti, un virziet puļķa tapas (10) 

caur urbumiem bloķēšanas āķī (6) un āķa skrūvē. 
> Pieskrūvējiet savienojošo kronšteinu (11) diviem fiksācijas āķiem (6) labajā un kreisajā pusē, 

izmantojot 4 sešstūra galvas skrūves M10x25 (12). Nostipriniet skrūves ar Loctite. 
> Pievienojiet Bowden kabeli savienojošā kronšteina (11) fiksatoram. 
> Izmantojiet galveno cilindru (15), lai paceltu vilkšanas āķi (3) ar kvadrātveida cauruli (2) un 

pārbaudītu drošības āķa darbību. 
> Novietojiet gumijas pārsegu (20) no augšas ap hidrauliskajiem cauruļvadiem un pacelšanas 

cilindru un aizveriet to ar kabeļa savienojumu (21) (skatiet A detaļu). 
 
 

 

 SVARĪGI: 
Nomainot nodilušās daļas, jāizmanto tikai oriģinālās Walterscheid rezerves daļas. 
Nomainīšana jāveic speciālistu darbnīcā, ja transportlīdzekļa īpašniekam nav atbilstošu 
speciālistu un nepieciešamā tehniskā aprīkojuma. 
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1.1. attēls - noslēgts un savienots 1.2. attēls - gatavs 
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2. attēls - PUH 6541B, skatiet pozicionēšanas numurus tekstā iekavās (xx) 
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3. attēls - PUH 6541BN, skatiet pozicionēšanas numurus tekstā iekavās (xx) 


