
 
 
 
 BA_TASC_400067 C versija 
 

 

 

  
 MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 
  

 

  

 2022-03-18 

 

 
 
Walterscheid GmbH   |   Hauptstraße 150   |   D-53797 Lohmar 
Tel.: +49 2246 12-0   |   Faksas: +49 2246 12-3501 
www.walterscheid.com 
 

 
 

 

 
 
 
SUKABINTUVAS PUH 6541B(N) 
MODIFIKAVIMO RINKINYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SVARBIOS PASTABOS: 
žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/ 
 
 
 

  

http://www.walterscheid.com/downloads/


 

 
 
 
 
BA_TASC_400067_PUH_6541BN_Retrofit-Kit 
EN_LT.docx 

 
 

2 

 

 

1. ŽYMĖJIMAI IR TECHNINIAI DUOMENYS: 
 
TIPO PATVIRTINIMAS: 
 Jungiamasis įtaisas pagal Reglamentą (ES)2015/208: vilkimo kablys 

BŪDINGOSIOS VERTĖS: 
> Leistina D vertė: 65,7 kN 
> Vertikali apkrova (S vertė): 2000 daN (kg) 

patvirtinimo ženklas: 

 
NAUDOJIMO PASKIRTIS: 

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, pageidautina, teleskopiniuose 
krautuvuose 

 
VERSIJOS: 

Sukabintuvas gali būti įvairių versijų, įskaitant šias: 
Versija Operacijos rūšis Fiksavimo mechanizmas 
PUH 6541B Mechaninis su „Bowden“ kabeliu Naudojant kompresinę spyruoklę 
PUH 6541BN Mechaninis su „Bowden“ kabeliu Naudojant kompresinę spyruoklę 

Įmanomas konvertavimas iš versijos PUH 6451B į naują versiją PUH 6541BN ir jis yra aprašytas 
toliau. 

 
PRIEKABOS ŽIEDAI: 
Vilkimo kablį galima prijungti prie priekabos žiedų pagal ISO 5692-1, ISO 20019 ir ISO 5692-3, Y formą. 
 

 

 

 

SVARBU: 
Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus 
išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, 
apsauginius akinius ir apsauginius batus. 

Aplinka: 
Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus 
konteinerius. 
 
 
2. MONTAVIMAS: 
 

 
 PASTABA: 

Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių 
avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! 
Sukabintuvas prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 
2015/208 34 priedo reikalavimus. 

 

 
 PASTABA: 

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti 
atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės 
licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią 
apkrovą. 

 
SUKABINTUVO TVIRTINIMAS: 
Sukabintuvas tvirtinamas prie traktoriaus pavarų dėžės korpuso 4 šešiakampiais M20 10.9 kokybės 
varžtais ir 4 M20 tipo 10 kokybės veržlėmis bei atitinkamomis poveržlėmis. Paprastai, tvirtinimo 
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elementai neįtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl tvirtinant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto 
priemonių gamintojų duomenims . 
 
Jei specifikacijų nėra, žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400038, www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Įjunkite transporto priemonės stovėjimo stabdį. 
> Jei reikia, išardykite esamą jungiamąjį įtaisą. 
> Pakelkite sukabintuvą kėlikliu ar panašiu įtaisu į reikiamą montavimo padėtį transporto 

priemonės gale. Išoriniai cilindrinių varžtų galai gali būti naudojami laikyti laikančiuosius lynus 
ar pan., jei surinkimui yra naudojamas kranas. 

> Pritvirtinkite jį prie galinės dalies varžtais ir veržlėmis. 
> Hidraulinės jungtys: žr. transporto priemonės gamintojo montavimo ir naudojimo instrukcijas. 
> „Bowden“ kabelio tvirtinimas: žr. transporto priemonės gamintojo montavimo ir naudojimo 

instrukcijas. 
 
 

 

ĮSPĖJIMAS: 
Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių. 
Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik tada, kai 
fiksavimo kabliai (6) yra uždaryti. Niekada neatjunkite, jei priekaba įtempta arba 
spaudžiama. 

 
 
3. KONVERTAVIMAS: 
 
Toliau pateiktame tekste skliausteliuose (xx) nurodyti numeriai nurodo 2 ir 3 paveiksluose pateiktus 
numerius. 
 

 

PERSPĖJIMAS: 
Prieš konversiją žr. surinkimo ir naudojimo instrukcijas, skirtas sukabintuvui, 
BA_TASC_400066, arba atitinkamą transporto priemonės gamintojo dokumentą.  

 

 
 

ĮSPĖJIMAS: 
Tinkamai užfiksuoti paėmimo jungtį galima tik tada, jei saugos kabliai visiškai uždengia 
kablio kaištį. Tik tada bus užtikrintas saugi jungtis. Tai reikia patikrinti po kiekvienos 
sukabinimo procedūros. 

 

 
 PASTABA: 

Konvertavimą galima atlikti neišmontuojant sukabintuvo iš transporto priemonės. 
 
3.1 PUH 6541B VERSIJOS KOMPONENTŲ IŠMONTAVIMAS: 
(žr. 2 pav.) 

> Atjunkite visas prikabintas priekabas. 
> Nuleiskite vilkimo kablį (3) kvadratiniu vamzdžiu (2) naudodami pagrindinį cilindrą (15), kad 

darbo zona būtų laisva išmontuoti apsauginius kablius. 
> Atlaisvinkite „Bowden“ kabelį nuo jungiamojo laikiklio (11). 
> Atlaisvinkite jungties laikiklį (11) atsukdami 4 šešiakampius varžtus M10 x 25 (12) nuo dviejų 

apsauginių kablių (6). 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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> Pasukite apsauginį kablį į priekį važiavimo kryptimi, atskirkite fiksavimo spyruoklės įtvarą ir 
sukabintuvą, nuimkite fiksavimo spyruoklę (13) (bet kokiu atveju, ją reikia pakeisti). 

> Pastumkite apsauginį kablį į išorę, kad guolio kaiščio (9) galas išsikištų iš guolio. 
> Iki galo pasukite fiksavimo kablį (6) atgal ir išstumkite kreipiamuosius kaiščius (10), kol guolio 

kaištis bus visiškai laisvas. 
> Ištraukite guolio kaištį (9) į išorę; pirmiesiems mm gali reikėti išstumti kaištį iš vidaus tinkamomis 

replėmis. 
> Nuimkite apsauginį kablį. 
> Patikrinkite, ar nesusidėvėjusi uždarymo spyruoklės mova, ir, jei reikia, pakeiskite. 

 
3.2 VERSIJOS PUH 6541BN KOMPONENTŲ SURINKIMAS (MODIFIKAVIMO KOMPLEKTAS): 
(žr. 3 pav.) 

Modifikavimo rinkinį sudaro šios atskiros dalys: 
Nr. Skaičiai Dalies Nr. Žymėjimas 
(9) 2 423109 kablio kaištis 6541BN 
(6) 1 423105 fiksavimo kablys 6541BN su įtvaru kairėje 
(6) 1 423108 fiksavimo kablys 6541BN su įtvaru dešinėje 
(11) 1 423130 jungties laikiklis 6541BN 
(12) 4 416539 varžtas su šešiakampe galvute M10x25-8.8 
(10) 2 423131 kreipiamasis kaištis 10x60 ST sunkus 
(13) 2 422338 fiksavimo spyruoklė 6541 
(20) 1 423162 guminis dangtis 6541BN 
(21) 1 414144 kabelio jungtis 2,5 x 98 

 
> Jei reikia, pakeiskite uždaromąją spyruoklinę movą. 
> Fiksavimo kablį (6) laikykite guolio angos padėtyje, kad grįžtamosios spyruoklės įtvaras 

užsifiksuotų į grįžtamąją spyruoklę ir grįžtamosios spyruoklės movą. 
> Įkiškite kablio kaištį (9) iš išorės per guolį ir apsauginį kablį. Fiksavimo kablio negalima sukti 

kablio stabdikliais. 
> Pasukite varžtą taip, kad 8 mm kablio ir kreipiamojo kaiščio angos būtų sulygiuotos, ir perkiškite 

kaiščius (10) per fiksavimo kablio (6) ir kablio varžto angas. 
> Prisukite jungiamąjį laikiklį (11) prie dviejų fiksavimo kablių (6) dešinėje ir kairėje, naudodami 4 

varžtus su šešiakampe galvute M10 x 25 (12). Priveržkite varžtus su „Loctite“. 
> Prijunkite „Bowden“ kabelį prie jungiamojo laikiklio (11) skląsčio. 
> Pagrindiniu cilindru (15) pakelkite vilkimo kablį (3) su kvadratiniu vamzdžiu (2), kad 

patikrintumėte apsauginio kablio veikimą. 
> Uždėkite guminį dangtelį (20) iš viršaus aplink hidraulines linijas ir kėlimo cilindrą ir uždarykite jį 

kabelio jungtimi (21) (žr. A detalę). 
 
 

 

 SVARBU: 
Keičiant susidėvinčias dalis, naudojamos tik originalios „Walterscheid“ atsarginės dalys. 
Pakeitimą turi atlikti specializuotas techninės priežiūros centras, jei transporto priemonės 
savininkas neturi reikiamų specialistų ir reikiamos techninės įrangos. 
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1.1 pav. – Uždaras ir sujungtas 1.2 pav. – Paruoštas sujungti 
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2 pav. - PUH 6541B, žr. padėties nustatymo numerius tekste skliausteliuose (xx) 
 



 

 
 
 
 
BA_TASC_400067_PUH_6541BN_Retrofit-Kit 
EN_LT.docx 

 
 

7 

 

 

 
3 pav. - PUH 6541BN, žr. padėties numerius, pateiktus skliausteliuose (xx) 


