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1. BENAMINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS: 
 
TYPEGOEDKEURING: 
 Koppelinrichting volgens EU-verordening 2015/208: trekhaak 

KARAKTERISTIEKE WAARDEN: 
> Toelaatbare D-waarde: 65,7 kN 
> Verticale belasting (S-waarde): 2000 daN (kg) 

typegoedkeuring: 

 
TOEPASSING: 

Voor gebruik op landbouw- of bosbouwvoertuigen, bij voorkeur telescoopladers 
 
VERSIES: 

De pick-up hitch kan in verschillende versies geproduceerd worden, waaronder: 
Versie Type handeling Vergrendelingsmechanisme 
PUH 6541B Mechanisch via bowdenkabel Door middel van drukveer 
PUH 6541BN Mechanisch via bowdenkabel Door middel van drukveer 

Het is mogelijk om de versie PUH 6451B om te bouwen naar de nieuwe versie PUH 6541BN; dat 
wordt hieronder beschreven. 

 
TREKOGEN: 
Het trekoog is geschikt voor koppeling met trekogen volgens ISO 5692-1, ISO 20019 en ISO 5692-3, 
vorm Y. 
 

 

 

 

BELANGRIJK: 
Om letsel te voorkomen, moet bij alle in dit hoofdstuk beschreven handelingen 
voor demontage/montage gebruik worden gemaakt van beschermende 
handschoenen, een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen. 

Milieu: 
Smeermiddelen kunnen in het milieu terechtkomen. Milieuverontreiniging: Smeermiddelen moeten in 
geschikte houders worden verzameld, opgeslagen en correct worden afgevoerd. 
 
 
2. INSTALLATIE: 
 

 
 OPMERKING: 

Bij de installatie van de koppeling moeten de relevante verordeningen (bijv. Voorschriften 
voor ongevallenpreventie voor voertuigen) en de richtlijnen inzake hulpstukken van de 
fabrikanten van de voertuigen in acht worden genomen. 
De bevestiging van de koppeling aan het voertuig moet gebeuren in overeenstemming 
met de bepalingen van Verordening (EU) 2015/208, bijlage 34. 

 

 
 OPMERKING: 

De officiële nationale regelgeving moet worden nageleefd. Bijvoorbeeld: in Duitsland 
moet rekening worden gehouden met de verplichtingen §13 FZV inzake de gegevens 
van het rijbewijs met betrekking tot het toelaatbare aanhangergewicht en de toelaatbare 
verticale belasting. 
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BEVESTIGING VAN DE PICK-UP HITCH: 
De pick-up hitch wordt op het versnellingsbakhuis van de trekker bevestigd door middel van 4 
zeskantbouten M20 kwaliteit 10.9 en 4 moeren M20 kwaliteit 10, met bijpassende sluitringen. Normaal 
gesproken worden de bevestigingselementen niet bijgeleverd. Daarom moet voor de montage voorkeur 
worden gegeven aan de gegevens van de fabrikanten van de voertuigen. 
 
Verwijs bij het ontbreken van specificaties naar het aparte document BA_TASC_400038, 
www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Trek de parkeerrem van het voertuig aan. 
> Demonteer, indien noodzakelijk, een bestaande koppelinrichting. 
> Breng de pick-up hitch met een krik of iets dergelijks naar de vereiste montagestand aan de 

achterkant van het voertuig. De buitenste uiteinden van de cilinderkopbouten kunnen gebruikt 
worden voor het vasthouden van kabels en dergelijke, in geval er voor de montage een kraan 
beschikbaar is. 

> Bevestig aan de achterkant met behulp van de schroeven en moeren. 
> Hydraulische aansluitingen: verwijs naar de instructies voor de installatie en het gebruik van de 

fabrikant van het voertuig. 
> Bevestiging van de bowdenkabel: verwijs naar de instructies voor de installatie en het gebruik 

van de fabrikant van het voertuig. 
 
 

 

WAARSCHUWING: 
Bij de aan- en afkoppeling moeten de relevante veiligheidsvoorschriften in acht worden 
genomen. 
Er mogen geen personen tussen de voertuigen aanwezig zijn. De pick-up hitch mag 
alleen gebruikt worden met vergrendelingshaken (6) in de gesloten stand. Koppel nooit 
af als de aanhanger onder spanning of druk staat. 

 
 
3. OMBOUW: 
 
De cijfers tussen haakjes (xx) in de onderstaande tekst verwijzen naar de itemnummers op Afbeelding 
2 en 3. 
 

 

OPGELET: 
Raadpleeg voorafgaand aan de ombouw de instructies voor montage en werking van de 
pick-up hitch, BA_TASC_400066 of het overeenkomstige document van de fabrikant 
van het voertuig.  

 

 
 

WAARSCHUWING: 
De correcte vergrendeling van de pick-up hitch wordt alleen verzekerd als de 
veiligheidshaken de haakpen volledig afdekken. Alleen dan wordt een veilige verbinding 
gegarandeerd. Dit moet na elke koppelingsprocedure gecontroleerd worden. 

 

 
 OPMERKING: 

De ombouw kan worden verricht zonder de pick-up hitch van het voertuig te hoeven 
demonteren. 

 
 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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3.1 DEMONTAGE VAN DE ONDERDELEN VAN DE VERSIE PUH 6541B: 
(zie Afb. 2) 

> Koppel een eventuele aangekoppelde aanhanger af. 
> Breng de trekhaak (3) met de vierkante buis (2) omlaag door middel van de hoofdcilinder (15), 

zodat het werkgebied vrij is voor de demontage van de veiligheidshaken. 
> Maak de bowdenkabel los van de houder van de verbindingsbeugel (11). 
> Maak de verbindingsbeugel (11) los door de vier zeskantschroeven M10x25 (12) los te 

schroeven van de twee veiligheidshaken (6). 
> Draai de veiligheidshaak naar voren in de rijrichting, scheid de sluitveer, doorn en huls door de 

sluitveer (13) te verwijderen (moet in ieder geval vervangen worden). 
> Duw de veiligheidshaak naar buiten, zo dat het einde van de lagerpen (9) buiten het lager steekt. 
> Draai de borghaak (6) volledig naar achteren en duw de spanstiften (10) naar buiten, tot de 

lagerpen axiaal wordt vrijgegeven. 
> Trek de lagerpen (9) naar buiten; voor de eerste paar millimeters kan het nodig zijn om de pen 

van binnenuit te duwen met een geschikte tang. 
> Verwijder de veiligheidshaak. 
> Controleer de huls van de sluitveer op slijtage en vervang hem, indien nodig. 

 
3.2 MONTAGE VAN DE ONDERDELEN VAN VERSIE PUH 6541BN (OMBOUWSET): 
(zie Afb. 3) 

De ombouwset bevat de volgende afzonderlijke onderdelen: 
Nr. Aantal Artikelnr. Naam 
(9) 2 423109 haakpen 6541BN 
(6) 1 423105 vergrendelingshaak 6541BN met doorn links 
(6) 1 423108 vergrendelingshaak 6541BN met doorn rechts 
(11) 1 423130 verbindingsbeugel 6541BN 
(12) 4 416539 zeskantschroef M10x25-8.8 
(10) 2 423131 spanstift 10x60 ST zwaar 
(13) 2 422338 sluitveer 6541 
(20) 1 423162 rubber deksel 6541BN 
(21) 1 414144 kabelbinder 2,5x98 

 
> Vervang de huls van de sluitveer, indien nodig. 
> Houd de vergrendelingshaak (6) op de positie van de boring van het lager, zo dat de 

terugslagveerdoorn bevestigd wordt in de terugslagveer en de terugslagveerhuls. 
> Duw de haakpen (9) van buitenaf door het lager en de veiligheidshaak. De vergrendelingshaak 

kan niet draaien door de stops op de haak. 
> Draai de bout zo dat de 8 mm-gaten van de haak en de pin zijn uitgelijnd en voer de spanstiften 

(10) door de gaten in de vergrendelingshaak (6) en in de haakbout. 
> Schroef de verbindingsbeugel (11) aan de linker- en rechterzijde op de twee 

vergrendelingshaken (6) met behulp van de 4 zeskantschroeven M10x25 (12). Borg de 
schroeven met Loctite. 

> Bevestig de bowdenkabel aan de klink van de verbindingsbeugel (11). 
> Gebruik de hoofdcilinder (15) om de trekhaak (3) met de vierkante buis (2) omhoog te 

verplaatsen om de werking van de veiligheidshaak te controleren. 
> Plaats het rubber deksel (20) van bovenaf rond de hydraulische leidingen en de hefcilinder en 

sluit het met de kabelbinder (21) (zie pos. A). 
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 BELANGRIJK: 
Gebruik voor de vervanging van slijtagedelen uitsluitend originele reserveonderdelen van 
Walterscheid. Als de eigenaar van het voertuig niet beschikt over voldoende vaardig 
personeel en de noodzakelijke technische uitrusting, moet de vervanging worden 
uitgevoerd door een gespecialiseerde werkplaats. 
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Afbeelding 1.1 - gesloten en gekoppeld Afbeelding 1.2 - klaar voor de 
koppeling 
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Afbeelding 2 - PUH 6541B, verwijs naar de positienummers tussen haakjes (xx) in de tekst 
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Afbeelding 3 - PUH 6541BN, verwijs naar de positienummers tussen haakjes (xx) in de tekst 


