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ZACZEP PICK-UP HITCH PUH 6541B(N) 
ZESTAW ADAPTACYJNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WAŻNE UWAGI: 
Zobacz załącznik lub dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/ 
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1. OZNACZENIA I DANE TECHNICZNE: 
 
HOMOLOGACJA TYPU: 
 Urządzenie sprzęgające zgodnie z ROZ. (UE)2015/208: hak pociągowy 

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE: 
> Dozwolona Wartość D: 65,7 kN 
> Obciążenie pionowe (Wartość S): 2000 daN (kg) 

znak homologacji: 

 
ZASTOSOWANIE: 

Do użytku w pojazdach rolniczych lub leśnych, zalecany w szczególności dla ładowarek 
teleskopowych 

 
WERSJE: 

Zaczep pick-up hitch jest dostępny w różnych wersjach, m.in.: 
Wersja Typ funkcjonowania Mechanizm blokujący 
PUH 6541B Mechaniczny z linką Bowdena Za pomocą sprężyny naciskowej 
PUH 6541BN Mechaniczny z linką Bowdena Za pomocą sprężyny naciskowej 

Możliwe jest przekształcenie wersji PUH 6451B na wersję nową - PUH 6541BN - i odpowiednia 
procedura została opisana poniżej. 

 
OCZKA POCIĄGOWE: 
Hak pociągowy jest odpowiedni do połączenia z oczkami pociągowymi zgodnymi z to ISO 5692-1, ISO 
20019 i ISO 5692-3, formularz Y. 
 

 

 

 

WAŻNE: 
Aby uniknąć obrażeń ciała, w celu wykonania czynności związanych z 
demontażem/ montażem, które zostały opisane w niniejszym rozdziale, 
należy założyć rękawice, okulary i obuwie ochronne. 

Środowisko: 
Smary mogą przenikać do środowiska. Zanieczyszczenie środowiska: Środki smarne zbierać, 
przechowywać i prawidłowo utylizować w odpowiednich pojemnikach. 
 
 
2. INSTALACJA: 
 

 
 UWAGA: 

Podczas montażu sprzęgu przestrzegać przepisów mających zastosowanie (np. przepisy 
dotyczące zapobiegania wypadkowi pojazdu) oraz wskazań podanych w instrukcjach 
producentów pojazdów! 
Mocowanie sprzęgu na pojeździe musi być wykonane zgodnie z wymogami 
rozporządzenia (UE) 2015/208, Załącznik 34. 

 

 
 UWAGA: 

Przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju używania. Na przykład: w Niemczech 
przestrzegać wymogów §13 FZV, dotyczących danych rejestracyjnych pojazdu, w 
zakresie dopuszczalnej masy przyczepy oraz dopuszczalnego obciążenia pionowego. 
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MOCOWANIE ZACZEPU: 
Zaczep jest mocowany do obudowy przekładni ciągnika za pomocą 4 śrub sześciokątnych M20 klasy 
10,9, 4 nakrętek M20 klasy 10 i odpowiednich podkładek. Zazwyczaj elementy mocujące nie są objęte 
zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów 
pojazdów. 
 
Jeżeli tego typu specyfikacje nie zostały przekazane, powołać się na informacje podane w 
BA_TASC_400038, www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Włączyć hamulec postojowy pojazdu. 
> W razie potrzeby, zdemontować zastosowane urządzenie sprzęgające. 
> Zaczep ustawić na pozycji montażowej, w tylnej części pojazdu, przy pomocy podpór lub 

podobnych. Zewnętrzne końcówki sworzni cylindrycznych mogą być wykorzystane do 
podtrzymania lin lub podobnych, jeżeli do montażu używa się żurawia. 

> Zamocować w części tylnej przy pomocy śrub i nakrętek. 
> Połączenia hydrauliczne: zobacz instrukcja obsługi i instalacji producenta pojazdu. 
> Zamocowanie kabla Bowdena: zobacz instrukcja obsługi i instalacji producenta pojazdu. 

 

 

OSTRZEŻENIE: 
Podczas sprzęgania i rozprzęgania przestrzegać obowiązujących norm bezpieczeństwa. 
Pomiędzy pojazdami nie może się znajdować żadna osoba. Zaczep może być używany 
wyłącznie, kiedy haki blokujące (6) znajdują się w stanie zamkniętym. Nigdy nie 
rozprzęgać przyczepy, kiedy znajduje się ona pod napięciem lub pod ciśnieniem. 

 
3. PRZEKSZTAŁCENIE: 
 
W poniższym tekście numery wskazane w nawiasach (xx) dotyczą pozycji elementu na Rysunku 2 i 3. 
 

 

PRZESTROGA: 
Przed przekształceniem zapoznać się z instrukcją obsługi zaczepu Pick-Up Hitch, 
BA_TASC_400066 lub z odpowiednim dokumentem dostarczonym przez producenta 
pojazdu.  

 

 
 

OSTRZEŻENIE: 
Poprawne zablokowanie zaczepu może być zapewnione wyłącznie, kiedy haki 
bezpieczeństwa pokryją całkowicie sworzeń haka. Wyłącznie takie warunki zapewniają 
bezpieczne sprzęgnięcie. Spełnienie tych warunków musi być sprawdzone zawsze po 
wykonaniu każdej procedury sprzęgania. 

 

 
 UWAGA: 

Przekształcenie można wykonać bez konieczności demontażu zaczepu pick-up hitch z 
pojazdu. 

 
3.1 DEMONTAŻ PODZESPOŁÓW WERSJI PUH 6541B: 
(zobacz Rys. 2) 

> Odłączyć przyczepę, jeżeli jest sprzęgnięta. 
> Opuścić hak pociągowy (3) z kwadratową rurą (2) za pomocą siłownika hydraulicznego (15), 

tak aby zwolnić obszar roboczy i umożliwić demontaż haków zabezpieczających. 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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> Poluzować kabel Bowdena na uchwycie uchwytu sprzęgającego (11). 
> Poluzować uchwyt sprzęgający (11), odkręcając 4 śruby z łbem sześciokątnym M10x25 (12) z 

dwóch haków zabezpieczających (6). 
> Obrócić hak zabezpieczający do przodu, w kierunku jazdy, oddzielić trzpień sprężyny blokującej 

i tuleję, usunąć sprężynę blokującą (13) (musi być ona wymieniona). 
> Wypchnąć hak zabezpieczający w kierunku na zewnątrz tak, aby koniec sworznia łożyska (9) 

wystawał z łożyska. 
> Całkowicie obrócić hak blokujący (6) do tyłu i wyjąć kołki ustalające (10), aż do momentu 

zwolnienia osi sworznia łożyska. 
> Wyjąć sworzeń łożyska (9). Aby umożliwić wyjęcie sworznia, na kilku początkowych milimetrach 

skoku może być konieczne jego wypchnięcie za pomocą odpowiednich szczypiec. 
> Usunąć hak zabezpieczający. 
> Sprawdzić tuleję sprężyny zamykającej pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymienić. 

 
3.2 MONTAŻ KOMPONENTÓW W WERSJI PUH 6541BN (ZESTAW ADAPTACYJNY): 
(zobacz Rys. 3) 

Zestaw adaptacyjny zawiera następujące elementy: 
Nr Ilość Nr części Nazwa 
(9) 2 423109 sworzeń haka 6541BN 
(6) 1 423105 hak blokujący 6541BN z trzpieniem lewy 
(6) 1 423108 hak blokujący 6541BN z trzpieniem prawy 
(11) 1 423130 uchwyt sprzęgający 6541BN 
(12) 4 416539 śruba z łbem sześciokątnym M10x25-8.8 
(10) 2 423131 kołek ustalający 10x60 ST wytrzymały 
(13) 2 422338 sprężyna blokująca 6541 
(20) 1 423162 pokrywa gumowa 6541BN 
(21) 1 414144 opaska zaciskowa 2,5x98 

 
> W razie potrzeby wymienić tuleję sprężyny zamykającej. 
> Przytrzymać hak blokujący (6) na pozycji otworu łożyska tak, aby trzpień sprężyny powrotnej 

załączył się na sprężynie powrotnej i na tulei sprężyny powrotnej. 
> Pchnąć sworzeń haka (9) od zewnątrz, przez łożysko i hak zabezpieczający. Hak blokujący nie 

będzie się mógł obrócić, dzięki pozycji przyjętej przez ograniczniki na haku. 
> Obrócić śrubę tak, aby otwory 8 mm haka i sworznia były względem siebie wyrównane i 

wprowadzić kołki ustalające (10) przez otwory w haku blokującym (6) i na śrubie haka. 
> Przykręć uchwyt sprzęgający (11) na dwóch hakach blokujących (6), po prawej i lewej stronie, 

za pomocą 4 śrub z łbem sześciokątnym M10x25 (12). Zabezpieczyć śruby za pomocą Loctite. 
> Zamocować kabel Bowdena na zatrzasku uchwytu sprzęgającego (11). 
> Za pomocą siłownika hydraulicznego (15) podnieść hak pociągowy (3) z kwadratową rurą (2), 

aby sprawdzić funkcjonowanie haka zabezpieczającego. 
> Założyć gumową osłonę (20) na przewody hydrauliczne i na siłownik podnoszący i zamknąć za 

pomocą opaski zaciskowej (21) (zobacz szczegół A). 
 

 

 WAŻNE: 
W przypadku wymiany używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Walterscheid. 
Jeżeli właściciel pojazdu nie zatrudnia wykwalifikowanych pracowników i nie posiada 
niezbędnego wyposażenia technicznego, wymiana może być wykonana wyłącznie w 
wyspecjalizowanym warsztacie. 
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Rysunek 1.1 - zamknięty I sprzęgnięty                       Rysunek 1.2 - pozycja gotowości do sprzęgania 
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Rysunek 2 - PUH 6541B, zobacz numery pozycji w tekście wskazanym w nawiasach (xx) 
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Rysunek 3 - PUH 6541BN, zobacz numery pozycji w tekście wskazanym w nawiasach (xx) 


