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1. DENUMIRI ȘI DATE TEHNICE: 
 
OMOLOGAREA DE TIP: 
 Dispozitiv de conectare conform REG(UE)2015/208: cârlig de remorcare 

VALORI CARACTERISTICE: 
> Valoare-D admisă: 65,7 kN 
> Sarcină verticală (valoare-S): 2000 daN (kg) 

marca de omologare: 

 
APLICARE: 

Pentru utilizarea pe vehicule agricole sau forestiere, de preferință încărcătoare telescopice 
 
VERSIUNI: 

Cârligul de ridicare poate fi construit în diferite versiuni, inclusiv: 
Versiune Tipul operațiunii Mecanism de blocare 
PUH 6541B Mecanic prin cablu Bowden Prin intermediul arcului de 

compresie 
PUH 6541BN Mecanic prin cablu Bowden Prin intermediul arcului de 

compresie 
Conversia de la versiunea PUH 6451B la noua versiune PUH 6541BN este posibilă și este descrisă 
mai jos. 

 
INELE REMORCĂ: 
Cârligul de remorcare este adecvat pentru conectarea la inelele remorcii în conformitate cu ISO 5692-
1, ISO 20019 și ISO 5692-3, formularul Y. 
 

 

 

 

IMPORTANT: 
Pentru a evita rănirea, trebuie purtate mănuși de protecție, ochelari de 
protecție și pantofi de siguranță în timpul tuturor acțiunilor de 
demontare/montare descrise în acest capitol. 

Mediul înconjurător: 
Lubrifianții pot pătrunde în mediul înconjurător. Poluarea mediului: Colectați, depozitați și eliminați corect 
lubrifianții, în recipiente adecvate. 
 
 
2. INSTALARE: 
 

 
 NOTĂ: 

La instalarea cuplului trebuie respectate reglementările relevante (de exemplu, 
regulamentele de prevenire a accidentelor pentru vehicule) și instrucțiunile de fixare ale 
producătorilor de vehicule! 
Atașarea cuplajului la vehicul trebuie efectuată în conformitate cu cerințele 
Regulamentului (UE) 2015/208, apendicele 34. 

 

 
 NOTĂ: 

Este necesar să se respecte reglementările naționale oficiale. De exemplu: în 
Germania, trebuie să se țină cont de obligațiile prevăzute la articolul 13 din FZV privind 
datele din permisul de conducere al autovehiculului referitoare la greutatea permisă a 
remorcii, precum și la sarcina verticală permisă. 
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ATAȘAREA CÂRLIGULUI DE RIDICARE: 
Cârligul de prindere este fixat pe carcasa cutiei de viteze a tractorului prin intermediul a 4 șuruburi 
hexagonale M20 de calitate 10.9 și 4 piulițe M20 de calitate 10, precum și șaibele potrivite. În mod 
normal, elementele de fixare nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, datele producătorilor de 
vehicule trebuie să fie preferate pentru atașare. 
 
Dacă nu există specificații, consultați documentul separat BA_TASC_400038, 
www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Acționați frâna de staționare a vehiculului. 
> Dacă este necesar, dezasamblați un dispozitiv de conectare existent. 
> Aduceți cu ajutorul unui cric sau a unui dispozitiv similar cârligul de ridicare în poziția de montare 

necesară în partea din spate a vehiculului. Capetele exterioare ale bolțurilor cilindrice pot fi 
utilizate pentru a ține frânghiile de susținere sau alte dispozitive similare, în cazul în care este 
disponibilă o macara pentru asamblare. 

> Fixați-l în spate folosind șuruburile și piulițele. 
> Conexiuni hidraulice: consultați instrucțiunile de instalare și utilizare ale producătorului 

vehiculului. 
> Atașarea cablului Bowden: consultați instrucțiunile de instalare și utilizare ale producătorului 

vehiculului. 
 
 

 

AVERTISMENT: 
La cuplare și decuplare trebuie respectate reglementările de siguranță relevante. 
Nicio persoană nu are voie să stea între vehicule. Cârligul de prindere poate fi acționat 
numai cu cârligele de blocare (6) în stare închisă. Nu decuplați niciodată dacă remorca 
este sub tensiune sau presiune. 

 
 
3. CONVERSIE: 
 
Numerele din paranteze (xx) din următorul text se referă la numerele de articol din Figura 2 și 3. 
 

 

ATENȚIE: 
Înainte de conversie, consultați instrucțiunile de asamblare și utilizare pentru Cârligul de 
ridicare, BA_TASC_400066 sau documentul corespunzător de la producătorul 
vehiculului.  

 

 
 

AVERTISMENT: 
Blocarea corectă a cârligului de prindere este asigurată numai dacă cârligele de siguranță 
acoperă complet știftul cârligului. Numai atunci este garantată o conexiune sigură. Acest 
lucru trebuie verificat după fiecare procedură de cuplare. 

 

 
 NOTĂ: 

Conversia poate fi efectuată fără demontarea cârligului de ridicare din vehicul. 
 
3.1 DEMONTAREA COMPONENTELOR VERSIUNII PUH 6541B: 
(a se vedea Fig. 2) 

> Decuplați remorca cuplată. 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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> Coborâți cârligul de remorcare (3) cu tubul pătrat (2) folosind cilindrul principal (15), astfel încât 
zona de lucru să fie liberă pentru demontarea cârligelor de siguranță. 

> Slăbiți cablul Bowden din suportul suportului de conectare (11). 
> Slăbiți suportul de conectare (11) deșurubând cele 4 șuruburi cu cap hexagonal M10x25 (12) 

de pe cele două cârlige de siguranță (6). 
> Cârlig de siguranță pivotant înainte în direcția de deplasare, separați mandrina arcului de 

blocare și manșonul, scoateți arcul de blocare (13) (trebuie înlocuit în orice caz). 
> Împingeți cârligul de siguranță spre exterior, astfel încât capătul știftului rulmentului (9) să iasă 

din rulment. 
> Rotiți complet cârligul de blocare (6) înapoi și scoateți știfturile de diblu (10) până când știftul 

rulmentului este liber axial. 
> Trageți știftul lagărului (9) spre exterior; pentru primul mm poate fi necesar să împingeți știftul 

din interior cu clești adecvați. 
> Scoateți cârligul de siguranță. 
> Verificați dacă manșonul arcului de închidere este uzat și înlocuiți-l dacă este necesar. 

 
3.2 ASAMBLAREA COMPONENTELOR VERSIUNII PUH 6541BN (KIT DE ADAPTARE): 
(a se vedea Fig. 3) 

Kitul de adaptare conține următoarele piese individuale: 
Nr. Numere Nr. piesă Denumire 
(9) 2 423109 Știft cârlig 6541BN 
(6) 1 423105 cârlig de blocare 6541BN cu mandrină stânga 

(6) 1 423108 
cârlig de blocare 6541BN cu mandrină 
dreapta 

(11) 1 423130 consolă de conectare 6541BN 
(12) 4 416539 șurub cu cap hexagonal M10x25-8.8 
(10) 2 423131 știft diblu 10x60 ST greu 
(13) 2 422338 arc de blocare 6541 
(20) 1 423162 capac de cauciuc 6541BN 
(21) 1 414144 cablu 2,5x98 

 
> Înlocuiți manșonul arcului de închidere, dacă este necesar. 
> Țineți cârligul de blocare (6) în poziția alezajului rulmentului astfel încât mandrina arcului de 

recul să se cupleze în arcul de recul și manșonul arcului de recul. 
> Împingeți știftul cârligului (9) din exterior prin rulment și cârligul de siguranță. Cârligul de blocare 

este împiedicat să se rotească de opritoarele de pe cârlig. 
> Rotiți șurubul astfel încât orificiile de 8 mm ale cârligului și știftului să fie aliniate și conduceți 

știfturile de diblu (10) prin orificiile din cârligul de blocare (6) și din șurubul cârligului. 
> Înșurubați suportul de conectare (11) pe cele două cârlige de blocare (6) din dreapta și din 

stânga folosind cele 4 șuruburi cu cap hexagonal M10x25 (12). Fixați șuruburile cu Loctite. 
> Atașați cablul Bowden la dispozitivul de blocare al suportului de conectare (11). 
> Utilizați cilindrul principal (15) pentru a ridica cârligul de remorcare (3) cu tub pătrat (2) pentru a 

verifica funcția cârligului de siguranță. 
> Așezați capacul de cauciuc (20) de sus în jurul conductelor hidraulice și cilindrului de ridicare și 

închideți-l cu legătura de cablu (21) (vezi detaliul A). 
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 IMPORTANT: 
La înlocuirea pieselor de uzură trebuie folosite numai piese de schimb originale 
Walterscheid. Înlocuirea trebuie efectuată de un atelier specializat, dacă proprietarul 
vehiculului nu dispune de specialiștii corespunzători și de echipamentul tehnic necesar. 
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Figura 1.1 - închis și cuplat Figura 1.2 - gata de cuplare 
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Figura 2 - PUH 6541B, a se vedea numerele de poziționare în text în paranteze (xx) 
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Figura 3 - PUH 6541BN, a se vedea numerele de poziționare în text în paranteze (xx) 


