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1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 
УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА: 
 Сцепное устройство соответствует REG(EU)2015/208: тяговый крюк 

НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: 
> Допустимое значение D: 65,7 кН 
> Вертикальная нагрузка (значение S): 2000 даН (кг) 

знак утверждения: 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

Для использования на сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных 
средствах, предпочтительно на телескопических погрузчиках. 

 
ВЕРСИИ: 

Сцепное устройство может быть изготовлено в различных версиях, в том числе: 
Версия Вид операции Механизм блокировки 
PUH 6541B Механический с помощью троса 

Боудена 
С помощью пружины сжатия 

PUH 6541BN Механический с помощью троса 
Боудена 

С помощью пружины сжатия 

Переход с версии PUH 6451B на новую версию PUH 6541BN возможен и описан ниже. 
 
ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЦА: 
Тяговый крюк подходит для соединения с прицепными кольцами в соответствии с ISO 5692-1, 
ISO 20019 и ISO 5692-3, форма Y. 
 

 

 

 

ВАЖНО: 
Во избежание травм во время работ по разборке/сборке, описанных в 
этой главе, необходимо надевать защитные перчатки, защитные очки и 
защитную обувь. 

Среда: 
Смазочные материалы могут попасть в окружающую среду. Загрязнение окружающей среды: 
Правильно собирайте, храните и утилизируйте смазочные материалы в подходящих емкостях. 
 
 
2. УСТАНОВКА: 
 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: 

При установке сцепки необходимо соблюдать соответствующие предписания 
(например, Правила техники безопасности для транспортных средств) и указания 
производителей транспортных средств! 
Крепление сцепки к транспортному средству должно осуществляться в 
соответствии с требованиями регламента (ЕС) 2015/208, Приложение 34. 

 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: 

Необходимо соблюдать официальные национальные правила. Например: в 
Германии необходимо учитывать требования §13 FZV в соответствии с данными, 
указанными в техпаспорте, относительно допустимой массы прицепа, а также 
допустимой вертикальной нагрузки. 
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КРЕПЛЕНИЕ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА: 
Автосцепка крепится к корпусу коробки передач трактора с помощью 4 шестигранных винтов M20 
качества 10,9 и 4 гаек M20 качества 10, а также соответствующих шайб. Обычно крепежные 
элементы не входят в комплект поставки. Поэтому предпочтение следует отдавать данным 
заводов-изготовителей транспортных средств. 
 
Если спецификации отсутствуют, см. отдельный документ BA_TASC_400038, 
www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Включите стояночный тормоз автомобиля. 
> При необходимости демонтируйте имеющееся соединительное устройство. 
> Установите сцепное устройство с помощью домкрата или аналогичного приспособления 

в требуемое монтажное положение на задней части автомобиля. Внешние концы болтов 
цилиндра можно использовать для удерживающих тросов или аналогичных 
приспособлений, если для монтажа имеется кран. 

> Закрепите его на задней части с помощью болтов и гаек. 
> Гидравлические соединения: см. инструкции по установке и эксплуатации производителя 

транспортного средства. 
> Подсоединение троса Боудена: см. инструкции по установке и эксплуатации 

производителя транспортного средства. 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
При сцеплении и расцеплении необходимо соблюдать соответствующие правила 
безопасности. 
Запрещается находиться между транспортными средствами. Автосцепку можно 
эксплуатировать только со стопорными крюками (6) в закрытом положении. Никогда 
не отсоединяйте сцепку, если прицеп находится под натяжением или давлением. 

 
 
3. КОНВЕРТАЦИЯ: 
 
Цифры в скобках (xx) в следующем тексте относятся к номерам позиций на рис. 2 и 3. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
Перед тем, как выполнить конвертацию см. инструкции по сборке и эксплуатации 
сцепного устройства, BA_TASC_400066 или соответствующий документ от 
производителя транспортного средства.  

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Правильная блокировка автосцепки обеспечивается только в том случае, если 
предохранительные крюки полностью закрывают палец крюка. Только тогда 
гарантируется безопасное соединение. Это необходимо проверять после каждой 
процедуры соединения. 

 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: 

Преобразование может быть выполнено без демонтажа сцепного устройства с 
автомобиля. 

 
 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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3.1 ДЕМОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ ВЕРСИИ PUH 6541B: 
(см. Рис. 2) 

> Отсоедините имеющийся прицеп. 
> Опустите тяговый крюк (3) с квадратной трубкой (2) с помощью главного цилиндра (15), 

чтобы рабочая зона была свободной для демонтажа предохранительных крюков. 
> Ослабьте трос Боудена от держателя соединительного кронштейна (11). 
> Ослабьте соединительный кронштейн (11), открутив 4 винта с шестигранной головкой 

M10x25 (12) от двух предохранительных крюков (6). 
> Поверните предохранительный крюк вперед в направлении привода, разъедините 

стержень стопорной пружины и втулку, снимите стопорную пружину (13) (в любом случае 
необходимо заменить). 

> Выдвиньте предохранительный крюк наружу так, чтобы конец опорного штифта (9) 
выступал из подшипника. 

> Полностью поверните стопорный крюк (6) назад и вытаскивайте штифты (10) до тех пор, 
пока опорный штифт не освободится в осевом направлении. 

> Вытяните опорный штифт (9) наружу; для первого мм может потребоваться вытолкнуть 
штифт изнутри подходящими плоскогубцами. 

> Снимите предохранительный крюк. 
> Проверьте втулку замыкающей пружины на предмет износа и при необходимости 

замените. 
 
3.2 СБОРКА КОМПОНЕНТОВ ВЕРСИИ PUH 6541BN (КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ): 
(см. Рис. 3) 

Комплект для модернизации состоит из следующих отдельных частей: 
№ Номер № детали Обозначение 
(9) 2 423109 штифт крюка 6541BN 

(6) 1 423105 
замыкающий крюк 6541BN с левым 
сердечником 

(6) 1 423108 
Замыкающий крюк 6541BN с правым 
сердечником 

(11) 1 423130 соединительный кронштейн 6541BN 
(12) 4 416539 винт с шестигранной головкой M10x25-8.8 
(10) 2 423131 штифт 10x60 ST тяжелый 
(13) 2 422338 запорная пружина 6541 
(20) 1 423162 резиновая крышка 6541BN 
(21) 1 414144 кабельная стяжка 2,5х98 

 
> При необходимости замените втулку запорной пружины. 
> Удерживайте замыкающий крюк (6) в положении отверстия подшипника так, чтобы 

стержень возвратной пружины зацепился с возвратной пружиной и втулкой возвратной 
пружины. 

> Протолкните штифт крюка (9) снаружи через подшипник и предохранительный крюк. 
Замыкающий крюк не может вращаться из-за упоров на крюке. 

> Поверните болт так, чтобы 8-миллиметровые отверстия крюка и штифта совпали, и 
вставьте установочные штифты (10) в отверстия в запирающем крюке (6) и в крюковом 
болте. 

> Прикрутите соединительный кронштейн (11) к двум замыкающим крючкам (6) справа и 
слева с помощью 4 винтов с шестигранной головкой M10x25 (12). Закрепите винты с 
помощью Loctite. 
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> Прикрепите трос Боудена к вилке соединительного кронштейна (11). 
> С помощью главного цилиндра (15) поднимите тяговый крюк (3) с квадратной трубкой (2) 

и проверьте работу предохранительного крюка. 
> Поместите сверху резиновый кожух (20) вокруг гидравлических трубопроводов и 

подъемного цилиндра и закройте его кабельной стяжкой (21) (см. деталь А). 
 
 

 

 ВАЖНО: 
При замене быстроизнашивающихся деталей следует использовать только 
оригинальные запасные части Walterscheid. Замена должна производиться в 
специализированной мастерской, если у владельца транспортного средства нет 
соответствующих специалистов и необходимого технического оборудования. 
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Рисунок 1.1 - закрытый и сцепленный Рисунок 1.2 - готовый к сцепке 
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Рисунок 2 - PUH 6541B, см. номера позиций в тексте в скобках (xx) 
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Рисунок 3 - PUH 6541BN, см. номера позиций в тексте в скобках (xx) 


