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1. POIMENOVANJA IN TEHNIČNI PODATKI: 
 
HOMOLOGACIJA: 
 Priključna naprava skladna z REG(EU)2015/208: vlečni kavelj 

ZNAČILNE VREDNOSTI: 
> Sprejemljiva vrednost D: 65,7 kN 
> Navpična obremenitev (vrednost S): 2000 daN (kg) 

homologacijska 
oznaka: 

 
UPORABA: 

Za uporabo na kmetijskih ali gozdarskih vozilih, po možnosti teleskopskih nakladalnikih 
 
RAZLIČICE: 

Vlečna kljuka se lahko vgradi v različnih izvedbah, vključno z: 
Različica Vrsta postopka Zaporni mehanizem 
PUH 6541B Mehanski s kablom Bowden S pomočjo kompresijske vzmeti 
PUH 6541BN Mehanski s kablom Bowden S pomočjo kompresijske vzmeti 

Pretvorba iz različice PUH 6451B v novo različico PUH 6541BN je možna in opisana spodaj. 
 
TRAKTORSKI OBROČI: 
Vlečna kljuka je primerna za priključitev na obroče priklopnika v skladu z ISO 5692-1, ISO 20019 in ISO 
5692-3, oblika Y. 
 

 

 

 

POMEMBNO: 
Da bi preprečili nesreče, med sestavljanjem in razstavljanjem opisanim v tem 
poglavju, nosite zaščitne rokavice, očala in čevlje. 

Okolje: 
Maziva lahko vstopijo v okolje. Onesnaževanje okolja: Zberite, skladiščite in primerno odstranite maziva 
v primernih vsebnikih. 
 
 
2. NAMESTITEV: 
 

 
 OPOMBA: 

Pri namestitvi spoja je treba upoštevati ustrezne predpise (npr. predpise o preprečevanju 
nesreč za vozila) in smernice za pritrditev proizvajalcev vozil! 
Pritrditev naprave za spenjanje na vozilo mora biti izvedena v skladu z zahtevami iz 
Dodatka 34 k Uredbi (EU) 2015/208. 

 

 
 OPOMBA: 

Upoštevati je treba uradne nacionalne predpise. Na primer: v Nemčiji je treba upoštevati 
obveznosti iz §13 FZV v zvezi s podatki v avtomobilskem dovoljenju glede dovoljene 
teže priklopnika in dovoljene navpične obremenitve. 

 
PRITRDITEV VLEČNE KLJUKE: 
Vlečna kljuka je pritrjena na ohišje traktorskega menjalnika s pomočjo 4 šesterokotnih vijakov M20 
kakovosti 10.9 in 4 matice M20 kakovosti 10 ter ustreznih podložk. Običajno pritrdilni elementi niso 
vključeni v obseg dobave. Zato je treba za pritrditev dati prednost podatkom proizvajalcev vozil. 
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Če ni specifikacij, glejte ločen dokument BA_TASC_400038, www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Vstavite parkirno zavoro vozila. 
> Po potrebi razstavite obstoječo napravo za povezavo. 
> Vlečno kljuko z dvigalko ali podobno postavite v želeni položaj za pritrditev na zadnji strani 

vozila. Zunanji konci vijakov cilindra se lahko uporabljajo za držanje vrvi ali podobno, če je za 
montažo na voljo žerjav. 

> Pritrdite ga na zadnji del z vijaki in maticami. 
> Hidravlični priključki: glej navodila za vgradnjo in uporabo proizvajalca vozila. 
> Pritrditev kabla Bowden: glejte navodila za namestitev in uporabo proizvajalca vozila. 

 
 

 

OPOZORILO: 
Pri priklapljanju in odklapljanju je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise. 
Nihče ne sme stati med vozili. Vlečna kljuka se lahko uporablja samo z zaklepnimi 
kljukami (6) v zaprtem stanju. Nikoli ne odklopite, če je priklopnik pod obremenitvijo ali 
pritiskom. 

 
 
3. PRETVORBA: 
 
Številke v oklepajih (xx) v naslednjem besedilu se nanašajo na številki postavk na sliki 2 in 3. 
 

 

POZOR: 
Pred zamenjavo si oglejte navodila za montažo in uporabo kljuke za prevzem, 
BA_TASC_400066 ali ustreznega dokumenta proizvajalca vozila.  

 

 
 

OPOZORILO: 
Pravilno zaklepanje vlečne kljuke je zagotovljeno le, če varnostni kavlji popolnoma 
pokrivajo zatič. Šele takrat je zagotovljena varna povezava. To je treba preveriti po 
vsakem postopku spenjanja. 

 

 
 OPOMBA: 

Predelava se lahko izvede brez demontaže vlečne kljuke iz vozila. 
 
3.1 DEMONTAŽA TEHNIČNIH KOMPONENT RAZLIČICE PUH 6541B: 
(glej sliko 2) 

> Odklopite priklopnik, ki je povezan. 
> Z glavnim valjem (15) spustite vlečni kavelj (3) s kvadratno cevjo (2), tako da je delovno območje 

prosto za demontažo varnostnih kavljev. 
> Odvijte kabel Bowden z držala povezovalnega nosilca (11). 
> Odvijte priključni nosilec (11) tako, da odvijete 4 vijake s šesterokotno glavo M10x25 (12) z dveh 

varnostnih kavljev (6). 
> Vrtljiva varnostna kljuka naprej v smeri vožnje, ločite zaklepni vzmetni trn in rokav, odstranite 

zaklepno vzmet (13) (v vsakem primeru jo je treba zamenjati). 
> Potisnite varnostni kavelj navzven, tako da konec nosilnega zatiča (9) štrli iz ležaja. 
> Zavrtite zaklepni kavelj (6) popolnoma nazaj in potisnite zatiče zatičev (10), dokler ležajni zatič 

ni aksialno prost. 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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> Izvlecite nosilni zatič (9) navzven; za prvi mm bo morda treba potisniti zatič od znotraj z 
ustreznimi kleščami. 

> Odstranite varnostni kavelj. 
> Preverite, ali je tulec zapiralne vzmeti obrabljen, in ga po potrebi zamenjajte. 

 
3.2 SESTAVA SESTAVNIH DELOV RAZLIČICE PUH 6541BN (KOMPLET ZA NAKNADNO VGRADNJO): 
(glej sliko 3) 

Komplet za naknadno vgradnjo vsebuje naslednje posamezne dele: 
Št. Številke Št. dela Oznaka 
(9) 2 423109 zatič 6541BN 
(6) 1 423105 Zaklepna kljuka 6541BN z levim trnom 
(6) 1 423108 Zaklepna kljuka 6541BN z desnim trnom 
(11) 1 423130 priključni nosilec 6541BN 
(12) 4 416539 šesterokotni vijak M10x25-8.8 
(10) 2 423131 mozni zatič 10x60 ST heavy 
(13) 2 422338 vzmet za zaklepanje 6541 
(20) 1 423162 gumijasti pokrov 6541BN 
(21) 1 414144 kabelska vezica 2,5x98 

 
> Po potrebi zamenjajte zapiralni vzmetni tulec. 
> Kavelj za zaklepanje (6) držite v položaju ležajne izvrtine tako, da se trn vzmeti trza v vzmetnici 

trza in vzmetni puši trza. 
> Potisnite zatič (9) od zunaj skozi ležaj in varnostni kavelj. Kavelj za zaklepanje preprečuje 

vrtenje s postanki na kljuki. 
> Zavrtite vijak tako, da sta 8 mm izvrtine kljuke in zatiča poravnana in potisnite zatiče (10) skozi 

izvrtine v kljuki za zaklepanje (6) in v vijaku. 
> S 4 šesterokotnimi vijaki M10x25 (12) privijte priključni nosilec (11) na obe ključavnici (6) na 

desni in levi strani. Vijake pritrdite z loktitom. 
> Kabel Bowden pritrdite na zapah povezovalnega nosilca (11). 
> Z glavnim valjem (15) dvignite vlečno kljuko (3) s kvadratno cevjo (2), da preverite delovanje 

varnostnega kavlja. 
> Postavite gumijasti pokrov (20) od zgoraj okoli hidravličnih vodov in dvižnega valja ter ga zaprite 

s kabelsko vezico (21) (glejte podrobnost A). 
 
 

 

 POMEMBNO: 
Pri zamenjavi obrabnih delov se uporabljajo samo originalni nadomestni deli 
Walterscheid. Zamenjavo mora opraviti specializirana delavnica, če lastnik vozila nima 
ustreznih strokovnjakov in potrebne tehnične opreme. 
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Slika 1.1 - zaprta in sklopljena Slika 1.2 - pripravljena za 
spajanje 
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Slika 2 - PUH 6541B, glej številke za določanje položaja v besedilu v oklepajih (xx) 
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Slika 3 - PUH 6541BN, glej številke na položaju v besedilu v oklepajih (xx) 


