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ŤAŽNÝ ZÁVES PICK-UP PUH 6541B(N) 
SÚPRAVA NA DODATOČNÚ MONTÁŽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY: 
pozri prílohu alebo samostatný dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/ 
 
 
 

  

http://www.walterscheid.com/downloads/


 

 
 
 
 
BA_TASC_400067_PUH_6541BN_Retrofit-Kit 
EN_SK.docx 

 
 

2 

 

 

1. OZNAČENIA A TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
TYPOVÉ SCHVÁLENIE: 
 Spojovacie zariadenie podľa nariadenia (EÚ)2015/208: ťažný hák 

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 
> Prípustná hodnota D: 65,7 kN 
> Vertikálne zaťaženie (hodnota S): 2000 daN (kg) 

schvaľovacia 
značka: 

 
POUŽITIE: 

Pre použitie na poľnohospodárskych alebo lesných vozidlách, najlepšie teleskopických 
nakladačoch 

 
VERZIE: 

Ťažný záves Pick-up môže byť skonštruovaný v rôznych verziách, vrátane: 
Verzia Typ zákroku Blokovací mechanizmus 
PUH 6541B Mechanické cez bowdenov kábel Pomocou kompresnej pružiny 
PUH 6541BN Mechanické cez bowdenov kábel Pomocou kompresnej pružiny 

Prestavba z verzie PUH 6451B na novú verziu PUH 6541BN je možný a opísaný nižšie. 
 
PRÍVESNÉ KRÚŽKY: 
Vlečný hák je vhodný na pripojenie k prívesným krúžkom podľa ISO 5692-1, ISO 20019 a ISO 5692-3, 
tvar Y. 
 

 

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 
Aby ste sa vyhli zraneniu, počas všetkých zákrokov spojených s 
demontážou/montážou opísaných v tejto kapitole je povinné nosiť ochranné 
rukavice, ochranné okuliare a ochrannú obuv. 

Životné prostredie: 
Mazivá môžu uniknúť do prostredia. Znečistenie životného prostredia: Pozbierajte, skladujte a správne 
likvidujte mazivá do vhodných nádob. 
 
 
2. INŠTALÁCIA: 
 

 
 POZNÁMKA: 

Príslušné nariadenia (napr. nariadenia na predchádzanie nehodám pre vozidlá) a pokyny 
na upevnenie od výrobcov vozidiel musia byť pri inštalácii spoja dodržané! 
Upevnenie spojky k vozidlu sa musí vykonať v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) 
2015/208, príloha 34. 

 

 
 POZNÁMKA: 

Je treba dodržiavať oficiálne vnútroštátne nariadenia. Napríklad: v Nemecku je treba 
podľa čl. 13 FZV zohľadniť povinnosti týkajúce sa údajov vo vodičskom preukaze, ktoré 
sa viažu na prípustnú hmotnosť prívesu alebo prípustného vertikálneho zaťaženia. 

 
UPEVNENIE ŤAŽNÉHO ZÁVESU PICK-UP: 
Pick-up záves je pripevnený k puzdru prevodovky traktora pomocou 4 šesťhranných skrutiek M20 kvality 
10.9 a 4 matíc M20 kvality 10, ako aj zodpovedajúcich podložiek. Upevňovacie prvky nie sú obvykle 
súčasťou dodávky. Pre pripojenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel. 
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Ak neexistujú žiadne špecifikácie, pozrite si samostatný dokument BA_TASC_400038, 
www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Zatiahnite parkovaciu brzdu vozidla. 
> V prípade potreby odmontujte existujúce spojovacie zariadenie. 
> Uveďte ťažný záves Pick-up so zdvihákom alebo podobným zariadením do požadovanej 

montážnej polohy na zadnej strane vozidla. Vonkajšie konce valcových skrutiek môžu byť 
použité na držanie držiacich lán alebo podobných, ak je pre montáž k dispozícii žeriav. 

> Upevnite ho k zadnej časti pomocou skrutiek a matíc. 
> Hydraulické spoje: pozrite si montážne a prevádzkové pokyny výrobcu vozidla. 
> Pripojenie bowdenovho kábla: pozrite si montážne a prevádzkové pokyny výrobcu vozidla. 

 
 

 

VAROVANIE: 
Pri spájaní a odpájaní je treba dodržiavať príslušné bezpečnostné nariadenia. 
Nikto nesmie stáť medzi dvoma vozidlami. Ťažný záves Pick-up je možné prevádzkovať 
len s uzamykacími hákmi (6) v uzavretom stave. Nikdy neodpájajte, ak je príves pod 
napätím alebo tlakom. 

 
 
3. PRESTAVBA: 
 
Čísla v zátvorkách (xx) v nasledujúcom texte sa vzťahujú na čísla položiek na obrázku 2 a 3. 
 

 

VAROVANIE: 
Pred prestavbou si prečítajte montážny a prevádzkový návod pre ťažný záves Pick-Up, 
BA_TASC_400066 alebo príslušný dokument od výrobcu vozidla.  

 

 
 

UPOZORNENIE: 
Správne zaistenie ťažného závesu Pick-up je zabezpečené len vtedy, ak bezpečnostné 
háky úplne zakrývajú čap háku. Iba potom je zaručené bezpečné pripojenie. Je 
nevyhnutné overiť tento stav po každom pripojení. 

 

 
 POZNÁMKA: 

Prestavbu je možné vykonať bez demontáže ťažného závesu Pick-up z vozidla. 
 
3.1 DEMONTÁŽ KOMPONENTOV TEH VERZIE PUH 6541B: 
(pozri obr. 2) 

> Odpojte akýkoľvek príves, ktorý je pripojený. 
> Pomocou hlavného valca (15) spustite ťažný hák (3) so štvorcovou rúrkou (2) tak, aby pracovný 

priestor bol voľný na demontáž bezpečnostných háčikov. 
> Uvoľnite bowdenov kábel z držiaka spojovacej konzoly (11). 
> Uvoľnite spojovaciu konzolu (11) odskrutkovaním 4 skrutiek so šesťhrannou hlavou M10x25 

(12) z dvoch bezpečnostných hákov (6). 
> Otočte bezpečnostný hák dopredu v smere pohonu, oddeľte vreteno poistnej pružiny a objímku, 

odstráňte poistnú pružinu (13) (v každom prípade sa musí vymeniť). 
> Zatlačte bezpečnostný hák smerom von tak, aby koniec ložiskového čapu (9) vyčnieval z 

ložiska. 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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> Poistný hák (6) úplne otočte dozadu a vytiahnite spojovací kolík (10), až kým nebude ložiskový 
čap axiálne voľný. 

> Vytiahnite ložiskový čap (9) smerom von; pre prvý mm môže byť potrebné vytlačiť čap zvnútra 
vhodnými kliešťami. 

> Odstráňte bezpečnostný hák. 
> Skontrolujte opotrebovanie uzatváracej pružinovej objímky a v prípade potreby ju vymeňte. 

 
3.2 MONTÁŽ KOMPONENTOV VERZIE PUH 6541BN (SÚPRAVA NA DODATOČNÚ MONTÁŽ): 
(pozri obr. 3) 

Súprava na dodatočnú montáž obsahuje nasledujúce jednotlivé časti: 
Č. Počty Číslo dielu Označenie 
(9) 2 423109 čap háku 6541BN 
(6) 1 423105 poistný hák 6541BN s vretenom vľavo 
(6) 1 423108 poistný hák 6541BN s vretenom vpravo 
(11) 1 423130 pripojovacia konzola 6541BN 
(12) 4 416539 skrutka so šesťhrannou hlavou M10x25-8.8 
(10) 2 423131 spojovací kolík 10x60 ST ťažký 
(13) 2 422338 poistná pružina 6541 
(20) 1 423162 gumené veko 6541BN 
(21) 1 414144 káblový zväzok 2,5x98 

 
> V prípade potreby vymeňte uzatváraciu pružinovú objímku. 
> Uchopte poistný hák (6) v polohe otvoru ložiska tak, aby sa vreteno pružiny spätného rázu 

zasunulo do pružiny spätného rázu a objímky pružiny spätného rázu. 
> Zatlačte čap háku (9) zvonku cez ložisko a bezpečnostný hák. Otáčanie poistného háku je 

zabránené zarážkami na háku. 
> Otočte skrutku tak, aby 8 mm otvory háku a čapu boli zarovnané a posuňte spojovacie kolíky 

(10) cez otvory v poistnom háku (6) a v skrutke háku. 
> Pomocou 4 skrutiek so šesťhrannou hlavou M10x25 (12) priskrutkujte spojovaciu konzolu (11) 

na dva poistné háky (6) vpravo a vľavo. Zaistite skrutky pomocou Loctite. 
> Pripojte bowdenov kábel k západke spojovacej konzoly (11). 
> Pomocou hlavného valca (15) zdvihnite ťažný hák (3) so štvorcovou rúrkou (2) a skontrolujte 

funkciu bezpečnostného háku. 
> Umiestnite gumové veko (20) zhora okolo hydraulického vedenia a zdvíhacieho valca a zatvorte 

ho káblovou páskou (21) (pozri detail A). 
 
 

 

 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 
Pri výmene opotrebovaných dielov používajte len originálne náhradné diely Walterscheid. 
Ak majiteľ vozidla nemá príslušných kvalifikovaných pracovníkov a potrebné technické 
vybavenie, výmenu môže vykonať len špecializovaná dielňa. 
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Obrázok 1.1 - uzavretý a spojený Obrázok 1.2 - pripravený na 
spojenie 
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Obrázok 2 - PUH 6541B, pozri čísla polohy v texte v zátvorkách (xx) 
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Obrázok 3 - PUH 6541BN, pozri čísla polohy v texte v zátvorkách (xx) 


