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1. BETECKNINGAR OCH TEKNISKA UPPGIFTER: 
 
TYPGODKÄNNANDE: 
 Anslutningsanordning enligt REG(EU)2015/208: bogserkrok 

KARAKTERISTISKA VÄRDEN: 
> Godtagbart D-värde: 65,7 kN 
> Vertikal last (S-värde): 2000 daN (kg) 

godkännandemärke: 

 
TILLÄMPNING: 

För användning på jordbruks- eller skogsbruksfordon, föredragsvis teleskopiska lastare 
 
VERSIONER: 

Pickup-kopplingen kan byggas i olika versioner, inklusive: 
Version Typ av drift Låsmekanism 
PUH 6541B Mekanisk via bowden-kabel Med hjälp av 

komprimeringsfjäder 
PUH 6541BN Mekanisk via bowden-kabel Med hjälp av 

komprimeringsfjäder 
Konverteringen från versionen PUH 6451B till den nya versionen PUH 6541BN är möjlig och 
beskrivs nedan. 

 
SLÄPVAGNSRINGAR: 
Bogserkroken är lämplig för anslutning tlil släpvagnsringar enligt ISO 5692-1, ISO 20019 och ISO 5692-
3, form Y. 
 

 

 

 

VIKTIGT: 
För att undvika skada, måste skyddshandskar, skyddsglasögon och 
skyddsskor bäras under nedmontering/montering som beskrivs i detta kapitel. 

Miljö: 
Smörjmedel kan tränga ut i miljön. Miljöförorening: Samla upp, lagra och deponera korrekt smörjmedlet 
i lämpliga behållare. 
 
 
2. INSTALLATION: 
 

 
 ANM.: 

Berörda bestämmelser (t.ex. Olycksförebyggande bestämmelser för fordon) och riktlinjer 
som bifogas från fordonstillverkare måste iakttas vid installering av kopplingen! 
Fastsättandet av kopplingen vid fordonet måste utföras enligt kraven i EU-förordningen 
2015/208, Bilaga 34. 

 

 
 ANM.: 

Officiella nationella förordningar måste iakttas. Till exempel: i Tyskland måste kraven 
§13 FZV angående uppgifter i fordonslicensen som rör tillåten släpvagnsvikt liksom 
tillåten vertikal last efterlevas. 
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INFÄSTNING AV PICKUP-KOPPLING: 
Pickup-kroken fästs på traktorns växellådshus med hjälp av 4 sexkantsskruvar M20 kvalitet 10,9 och 4 
muttrar M20 kvalitet 10 samt matchande brickor. Normalt ingår inte fästelementen i leveransen. 
Fordonstillverkarnas uppgifter är därför att föredra för fästen. 
 
Om det inte finns några specifikationer se separat dokument BA_TASC_400038, 
www.walterscheid.com/downloads/ 
 

> Använd fordonets parkeringsbroms. 
> Demontera en eventuellt existerande anslutningsanordning. 
> För pickup-kopplingen med en domkraft eller liknande till önskat monteringsläge på fordonets 

baksida. Cylinderbultarnas yttre ändar kan användas för att hålla kvar rep eller liknande om en 
kran finns för montering. 

> Fäst på baksidan med skruvar och muttrar. 
> Hydrauliska anslutningar: se fordonstillverkarens installations- och bruksanvisningar. 
> Fastsättning av Bowden-kabeln: se fordonstillverkarens installations- och bruksanvisningar. 

 
 

 

VARNING: 
Berörda bestämmelser måste iakttas vid koppling och urkoppling. 
Ingen får stå mellan fordonen. Pickupkopplingen kan endast fungera med låskrokarna (6) 
i stängt läge. Koppla aldrig ur om släpvagnen är i spänning eller tryck. 

 
 
3. KONVERTERING: 
 
Siffrorna inom parentes (xx) i följande text hänvisar till artikelnumren i figur 2 och 3. 
 

 

VARSAMHET: 
Före ombyggnaden, se monterings- och bruksanvisningen för Pick-Up Hitch, 
BA_TASC_400066 eller motsvarande dokument från fordonstillverkaren.  

 

 
 

VARNING: 
Korrekt låsning av pickup-kopplingen garanteras endast om säkerhetskrokarna täcker 
krokstiftet helt. Först då är en säker anslutning garanterad. Detta måste kontrolleras efter 
varje kopplingsprocedur. 

 

 
 ANM.: 

Ombyggnaden kan utföras utan demontering av pickup-kopplingen från fordonet. 
 
3.1 DEMONTERING AV KOMPONENTER I VERSION PUH 6541B: 
(se Fig. 2) 

> Koppla bort alla släpvagnar som är kopplade. 
> Sänk bogserkroken (3) med fyrkantsröret (2) med hjälp av huvudcylindern (15) så att 

arbetsområdet är fritt för demontering av säkerhetskrokarna. 
> Lossa Bowden-kabeln från hållaren på anslutningsfästet (11). 
> Lossa anslutningsfästet (11) genom att skruva loss de 4 sexkantsskruvarna M10x25 (12) från 

de två säkerhetskrokarna (6). 

http://www.walterscheid.com/downloads/
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> Sväng säkerhetskroken framåt i körriktningen, separera låsfjäderdorn och hylsa, ta bort 
låsfjädern (13) (måste bytas i alla fall). 

> Skjut säkerhetskroken utåt så att lagertappens (9) ände sticker ut från lagret. 
> Vrid låskroken (6) helt bakåt och driv ut styrstiften (10) tills lagertappen är axiellt fri. 
> Dra ut lagertappen (9) utåt; för den första mm kan det vara nödvändigt att trycka ut tappen från 

insidan med lämplig tång. 
> Ta bort säkerhetskroken. 
> Kontrollera stängningsfjäderhylsan med avseende på slitage och byt vid behov. 

 
3.2 MONTERING AV KOMPONENTERNA I VERSION PUH 6541BN (EFTERMONTERINGSSATS): 
(se Fig. 3) 

Eftermonteringssatsen innehåller följande enskilda delar: 
Nr. Siffror Artikelnr. Beteckning 
(9) 2 423109 krokstift 6541BN 
(6) 1 423105 låskrok 6541BN med dorn vänster 
(6) 1 423108 låskrok 6541BN med dorn höger 
(11) 1 423130 anslutningsfäste 6541BN 
(12) 4 416539 sexkantsskruv M10x25-8.8 
(10) 2 423131 stift 10x60 ST tung 
(13) 2 422338 låsfjäder 6541 
(20) 1 423162 gummilock 6541BN 
(21) 1 414144 kabelband 2,5x98 

 
> Byt ut stängningsfjäderhylsan vid behov. 
> Håll låskroken (6) i lagerhålets läge så att rekylfjäderdornet griper in i rekylfjädern och 

rekylfjäderhylsan. 
> Skjut krokstiftet (9) från utsidan genom lagret och säkerhetskroken. Låskroken hindras från att 

rotera av stoppen på kroken. 
> Vrid skruven så att krokens och tappens 8 mm hål är i linje och kör tapparna (10) genom hålen 

i låskroken (6) och i krokbulten. 
> Skruva fast anslutningsfästet (11) på de två låshakarna (6) till höger och vänster med hjälp av 

de 4 sexkantsskruvarna M10x25 (12). Säkra skruvarna med Loctite. 
> Fäst Bowden-kabeln i spärren på anslutningsfästet (11). 
> Använd huvudcylindern (15) för att höja bogserkroken (3) med fyrkantsröret (2) för att kontrollera 

säkerhetskrokens funktion. 
> Placera gummilocket (20) ovanifrån runt hydraulledningarna och lyftcylindern och stäng det med 

kabelbandet (21) (se detalj A). 
 
 

 

 VIKTIGT: 
Vid utbyte av slitna delar, använd endast originalreservdelar från Walterscheid. Utbytet 
måste utföras av en specialistverkstad om fordonsägaren inte har lämpliga speciliaster 
och nödvändig teknisk utrustning. 
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Figur 1.1 - sluten och kopplad Figur 1.2 - kopplingsklar 
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Figur 2 - PUH 6541B, se positioneringsnummer i text inom parentes (xx) 
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Figur 3 - PUH 6541BN, se positioneringsnummer i text inom parentes (xx) 


