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ZUGPENDEL / DRAWBAR / BARRE OSCILLANTE
TYPE ZP4373

TYPGENEHMIGUNG UND KENNWERTE / TYPE APPROVAL AND CHARACTERISTIC VALUES / HOMOLOGATION ET
VALEURS CARACTERISTIQUES

EU-TYPGENEHMIGUNGSZEICHEN / EU-TYPE APPROVAL SIGN / CE MARQUE D'HOMOLOGATION:

e
00787 ND

KENNWERTE / CHARACTERISTIC VALUES / VALEURS CARACTERISTIQUES :
Zul. D-Wert / Adm. D-value / Valeur D adm. : 65,4 kN
Zul. Stutzlast / adm. vertical load / Charge d’appui adm: siehe Tabelle / see table / voir la tab-

leau
IAUSFUHRUNGSBEZ. STUTZABSTAND STUTZLAST
IVERSION SUPPORT DISTANCE VERTICAL LOAD
DESIGN. DU MODELE DISTANCE DE SOUTIEN CHARGE D’APPUI
S [mm] [daN]
ZP4373L1-2 396 1140
346 1300
246 1825

Lagerbolzen
pivot pin
boulon de palier

Absteckbolzen
lateral pins
boulon-fiche

S, (S-x)

WICHTIGE UNTERLAGE / IMPORTATANT DOCUMENT / DOCUMENTATION M-

PORTANTE

siehe auch Montage- und Betriebsanleitung / see also installation and operating instructions / voir aussi
instructions de montage et d'utilisation :

BA_TASC_400070, www.walterscheid.com/downloads/
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